Kümblustünni kasutusjuhend

Paigaldus

Kümblustünn on mõeldud  kasutamiseks vabas õhus ja tuleb asetada tasasele pinnale. Tuleb arvestada, et tünni aluspind kannataks suurt raskust, vastasel juhul võib tünn vajuma hakata. Vett täis tünn koos inimestega võib kaaluda üle kahe tonni. Maapinna ja tünni põhja vahele peab jääma tuuldumisvahe 2-5 cm.

Kümblustünni paigutamisel tuleb arvestada, et ahju korsten oleks piisavalt kaugel kõikidest süttivatest konstruktsioonidest. Ahi tuleb paigaldada kõvale pinnasele, kümblustünniga samale tasapinnale.
Ilmastiku eest kaitseks tuleks tünni katta puidukaitsevahendiga ühe korra aastas (meie tünnid on viimistletud Teknose Woodex Wood oil pruuni (Ruskea) õliga, musta õli värvikood 1836). 
Suvel soojade ilmadega võib puit kuivada ja kümblustünni ümber olevad vitsad lõdvemaks minna. Sel juhul tuleb neid natuke peale pingutada.
Kasutamine
Enne ahjus tule süütamist peab kümblustünn olema veega täidetud nii, et vesi kataks ahju ülemise toru ava vähemalt 5cm ulatuses. Ahju kütmiseks tuleb asetada ahju sobiva pikkusega kuivad puud (kuni 50cm) ja süüdata need paberi, laastude või süütevedelikuga. Et kiirendada kütteperioodi, tuleb puid lisada iga 20-30 minuti järel ja kütmise ajal hoida tünnil kaant peal. Ahju esimesel kütmisel tekib ahjus kondents, mis voolab ahju alumisest osast välja. Aegajalt tuleb ka vett tünnis segada, et temperatuur ühtlustuks.

Kümblustünni võib veest tühjendada alles siis, kui tuli on ahjus kustunud ja söed jahtunud. Peale igat kümblustünni tühjendamist lase veest tühjaks ka ahi, eriti talvel. Selleks avage ahju alumises ääres olev kork. 

Talvel miinuskraadidega eemalda äravoolukraan ja kasuta äravoolukorki.
Ennem tule alla tegemist veenduge alati, et tünnis oleks piisav kogus vett!

Talvel ei tohi lasta veel ahjus külmuda! Juba külmunud ahjus ei tohi tuld teha!

Kloori kasutamine kümblustünnis on keelatud!

Ära jäta lapsi kümblustünnis järelvalveta, UPPUMISOHT!!!
Kümblemine

Suvel on tünni veetemperatuur maitse asi. Talvel on ideaalne temperatuuri vahemik 37-39 kraadi. Alla kehatemperatuuri hakkab pikapeale tünnis külm. Üle 39°C kraadises vees kaua vastu ei pea. See ei pruugi olla ka tervislik just eriti südameprobleemidega ja kõrge vererõhuga inimestele. Talvel kandke tünnis mütsi, et pea soojas oleks. Soe veeaur hoiab soojas kaela ja näo, mis võimaldab tünni nautida palju tunde ilma külma kartmata. 

Peale kümblemist on soovituslik lasta tünn veest tühjaks ja puhastada seest hoolikalt.
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