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Installation and User Manual Havanna D Helo-WT

2.9. Installation instructions

1. The wall mount is attached to the wall according to the mounting
dimensions.
The dimensions can be found on the following page.

2. Mounting the sauna heater onto the support brackets.

3. Lift the heater on the support brackets so that the
connection box is situated on the open side in order to
allow the installation and connection of the electric cable.

If you wish to situate the connection box on the other side,
the steam guide (frame of the stone compartment) must be
turned over. The steam guide is fastened with two screws
from the inside of the stone compartment (see image). The
collar (the higher edge) of the steam guide must always be
placed closest to the wall.After mounting, tighten the
screws and ensure that the heater is securely fastened by
lifting it carefully.

Figure 2 Heaters installation
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Minimum distances
for the mounting
(mm)

280 B

Drill. 23,5 mm
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J

Screw 6 x 40 (2kpl)
Screw 6 x 16 (2kpl)

Figure 3 Heater installation to wall

2.10. Heater safety distances and sensor position
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Figure 4 Heater safety distances and sensor position to wall 40 mm from ceiling
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Figure 5. To ceiling alternative installation
location for the sensor OLET 31 when
using the contactor casing WE 30 or WE 40
and the Pure or Elite control panel.
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Power Saunaroom Minimum distance to Stone
Volume Height Side In front | Ceiling | Floor
wall of

min. max.
min. | max. A D K B J Circa Circa

kw m3 m3 min. mm mm mm mm mm mm | mm kg kg
4,5 3 6 1900 40 80 1100 120 135 | 245 20 28
6,0 5 9 1900 45 100 1100 120 140 | 245 20 35
8,0 8 12 1900 75 130 1100 150 170 | 275 20 35
9,0 9 13 1900 80 150 1100 150 175 | 275 20 35

Table 1 Safety clearances

2.11. Connection of the sauna heater to the mains

The sauna heater must be connected to the mains by a qualified electrician and in compliance with current regulations. Sauna
heater is connected with a semi-permanent connection. Use HO7RN-F (60245 |IEC 66) cables or a corresponding type. Other
output cables (signal lamp, electric heating toggle) must also adhere to these recommendations. Do not use PVC insulated
cable as a connection cable for the sauna heater.

A multipolar (e.g. 7-pole) cable is allowed, if the voltage is the same. In the absence of a separate control current fuse, the
diameter of all cables must be the same, i.e. in accordance with the front fuse. For example, in an 8 kW sauna heater the
diameter of separate cables to the signal lamp and the mains control unit has to be at least 2.5 mm2.

The connecting box on the sauna wall should be located within the minimum safety clearance specified for the sauna heater.
The maximum height for the connection box is 500 mm from the floor (Image 6 Location for the connection box, page 10). If the
connection box is located at 500 mm distance from the heater, the maximum height is 1000 mm from the floor.

NOTE: Controlling the lights in the sauna with the circuit board is only possible with resistive loads (incandescent light bulbs).
The circuit board relay cannot withstand capacitive loads (switched-mode power supply units). If the lighting fixtures in the
sauna have transformers, for example LED or halogen lamps, the stove circuit board's relay control must be fitted with a
separate relay or contactor for controlling the lights.

Sauna heater insulation resistance: The sauna heater heating elements may absorb moisture from air, e.g. during storage. This
may cause bleeder currents. The moisture will be gone after a few heating sessions. Do not connect the heater power supply
through a ground fault interrupter.

Adhere to the effective electrical safety regulation when installing the sauna heater.

Power Sauna heater’s Fuse Sauna heater’s Fuse Sauna heater’s Fuse

connection cable connection cable connection cable

HO7RN —F/ HO7RN —F/ HO7RN —F/
60245 IEC 66 60245 IEC 66 60245 IEC 66
mm2 A mm2 A mm?2 A

kW 400V 3N~ 230V 3~ 230V 1 N~/ 2~
4.5 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x4 1x20
6,0 5x1,5 3x10 4x25 3x 16 3x10 1x35
8,0 5x2,5 3x16 4 X6 3x25 3x10 1x35
9,0 5x25 3x16 4x10 R I e

Table 2 Connection cable and fuses

2.12. Electric heating toggle

Electric heating toggle applies to homes with an electric heating system.

Sauna heater has connections (marked N-55) for controlling the electric heating toggle. Connectors N-55 and the heating
elements are simultaneously live (230V). The sauna heater thermostat also controls the heating toggle. In other words,
home heating turns on once the sauna thermostat cuts power off the sauna heater.
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2.13. Locating the connecting box for the connection cable in the saunaroom

A = Specified minimum safety clearance

1. Recommended location for the connecting box
2. Silumin box recommended in this area.
3. This area should be avoided. Always use a silumin box.

10

In other areas, use a heat-resisting box (T 125 °C) and heat-resisting cables (T 170 °C). The connection box must be
clear of obstacles. When installing the connection box to zones 2 or 3, refer to the instructions and regulations of the

local energy supplier.

A

500 mm

|A
<«

A

L SR AX
KRG

Heater

N

Figure 6 Location for the connection box

2.14. Remote controlling

The Heater can be remotely controlled by connecting a closed contactor, which can be pulse triggered, to connectors 3 and 4 of

a RJ10 circuit board. The recommended cable size is AWG 24 or 26. The maximum length of an AWG 24 cable is 200 m.

The maximum length of an AWG 26 cable is 130 m.

Note! The sauna standard requires a door switch if the sauna heater is controlled from outside the sauna.

An indicator light can be connected to the remote button terminal, it will be lit up when the remote command is activated.

The indicator light shows an error by blinking rapidly, this error is caused by keeping the sauna door open for more than
5 minutes, the sauna heater will be shut down automatically.
The remotely operated sauna heater stays on as long as the setting in the control panel (in private us max 6h). The

sauna heater can be shut off at any time by the remote-control device.

2.15. Order of RJ 10 connectors

NOTE: Incorrect connections may break a circuit board.

=
‘m
111

Pin: 1 2 3 4

Pin: 4 3 2 1

4

Additional sensor (NTC) Remote control switch (Ext switch) Door switch

Pin 1 Pin 1 Pin 1

Pin 2 NTC 10 3.3V Pin 2 Pin 2 Alarm LED GND
kOhm

Pin 3 NTC 10 CPU Pin 3 To switch GND Pin 3 Door GND
kOhm switch

Pin 4 Pin 4 To switch 12 vDC Pin 4 Door 12 vDC

switch

Sensor (Sec/NTC)

Pin 1 End stop GND
Pin 2 NTC 10 33V
kOhm
Pin 3 NTC 10 CPU
kOhm
Pin 4 End stop 10V

Table 3 RJ 10 connectors to circuit board

PCB OLEA 103

DIP switch positions for using

a heater
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2.16. Door switch

The door switch refers to the switch on the sauna door. This switch complies with regulations. Public and private saunas
must have a door switch, i.e. saunas where the heater can be switched on from outside the sauna, e.g. using an On/Off
button or a similar method.

The control panel automatically registers when the door switch is connected to the heater's OLEA 103 circuit board. When
using the sauna for the first time after the installation, close the door to the sauna room and turn on electricity using the
heater's main switch.

If the door is opened before the heating sequence is started, (pre-set heating) automatic use (remote use) is disabled after
one minute. The door must be closed and the function restarted from the control panel.

If the door has been left open for more than five minutes while the heater is on, the heater is automatically turned off.
The heater can be turned on again from the control panel after the door is closed. The fault indicator light, if installed, will
start flashing. See installation instructions below.

Door switch instructions for installation and connection

The door switch is installed outside the sauna room on the upper edge of the door, at least 300 mm from the inner corner.
The switch part is installed on the door frame and the magnet is installed on the door. The distance between the switch and
the magnet is 18 mm.

When the door switch is installed on the top part of the door, Sauna360 recommends using the Sauna360 model with prod-
uct number 0043233, SSTL 8260371.

When the door switch is installed on the bottom part of the door, Sauna360 recommends using the Sauna360 model with
product number SP11000326, SSTL 8263280.

See the installation and user instructions supplied with the heater for instructions.

Door switch Min. 300 mm  Junction box

Heater
\ HL D/
—_
/ = OLEA 103
N
Magnet on Max 18 mm -
the door |] ______
u -
Connection
box —_— } Connect the brown and
Door switch black door switch wires.
position when (closing contact)
installed on Door switch
lower part of the H Magnet for the door —
door » ——
\
a0 -

Figure 7 Installing the door switch

Figure 8 Pin - order of RJ 10

Door switch Conductor colour
Pin 1
Pin 2
Pin 3 Door switch GND Orange
Pin 4 Door switch 12 VvDC Green/white

Table 4. Connecting the door switch.

11
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2.17. Wiring diagram Havanna Heater and kontaktor box WE 30 and WE 40

Figure 9 Wiring diagram for the sauna heater

Teho Lampdvastukset, Varmeelement,
Effekt Heating elements, Heizeelement
Input 230V
Leistung
SEPC 93| SEPC 94 |[SEPC 95 |SEPC 96
kW 1500W 2000W |2670W  |3000W
1714-450-04 45 123
1714-600-04 6,0 1,2,3
1714-800-04 8,0 1,2,3
1714-900-04 9,0 1,2,3

| 354SKS033A

X2
|[ OLEA 103 X2 |[ OLEA 103
X1 :;1'
"f:;,:LSAH 1’ 11)_% I Totsan o3
X4 X4
X5 :/i(é
I S O-— 9 o e
X7 ?él
|__ X8 g\):vlltch — 8. X8 g:vtncnlj__ 8.
X9 ?‘%
o Auxz Door
w wicn (] =— 7.
™ O [ e
o,
-
J) J) 2“:' At Sec/ l sl 2\t ‘;?2 fﬁ% D__ 6.
. X12 NTC - 6. ~ooX13
,:>°/)_<é|3 Light F1 _‘LX?“ O RJ45|:|
X14 D RJ45D L AL xas
e L Y e [
T1 AH >o}<él5 Ao 1K L 16 — 5
N E <16 | 5 X7 O
o X17 |:| X18 cOI:;ol
) @>—| B
i — - panel \ J_ /_@_\/_i_\ ‘
2202 o0|[0222 22 [NQ[NX[s
Lum AR £ 299 ee LleLELE
|@@@@@@H@@ @@@| N [Qn [%F {5 ; ; i 10, 4
123 45 6||12 4 5 6 R
} i ; ‘i 16. é t 2 45-80kW230V IN~/2~ 45-12kW 230V 3~ 45-15kW 400V 3N~
45-15kW 400V 3N~ i ; 2lels ; ; ; - } ; - } zf 3 ; ; ;
Eﬁ @LllN L2 @Ll L2 L3 N L1 L2 L3
f Tt
On uws SYWE 30 SYWE 25
WE 30 WE 40
1. Power input Contactor box
2. Power input Heater
3. Signal kontakt
Figure 10 Wiring diagram Kontaktor box WE 30 and WE 40 4. Sauna light _
5. Control panel Pure or Elite
6. Sensor OLET 31
7. Door switch
8. Remote control snap
9. Sensor extra (Extra NTC)
10. Ventilator
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2.18. Principle image when Pure is used as control panel

Terminal block Limiter
Contactor box
4
Sensor cable / = 3
| ] 20 o
\ | 1
o 1= Blue o
Adapter circuit 2= White
board OLEA 103 - Sensor OLET 31
3= Red
4= Yellow
Contactor box | Control panel |
| Pure !
.—| Ry e . i
Adapter circuit | Al Yellow i
board OLEA 103 A2 Green !
ABRed  \¥ & 4 |
------------------------- A4 Black .

Pin: 1 2 3 4

Principle image

Control panel Pure

NOTE!

See more detailed
installation instructions
in the control panel
operating instructions.

Silicone 4 x 0,25mm?2

Door Switch
[ ——]
1
Heater
\ Contactor
box
WE 30 or
WE 40
| Input
230 — 240V 1IN~/ 2~
230V 3~

400V — 415V 3N~

Figure 11 Principle image

13
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3. Spare parts for Havanna D Helo-WT -electric sauna heater

14

1
4
2
Figure 12 Exploded view diagram of the heater
. Havanna | Havanna | Havanna | Havanna
Parts Product number Product title 450 D 600 D 800 D 900 D
1 SP4069013 Havanna basic grate 1 1 1 1
2 SP7712000 Cable clamp NKWA 1 1 1 1 1
3 SP7812550 Mains connector NLWD 1-1 1 1 1 1
Heating element SEPC 93 -
4 SP5207680 230V 1500W 3 - -
Heating element SEPC 94 -
4 SP4316229 230V 2000W - 3 -
Heating element SEPC 95 -
4 SP4316230 530V 2670W - - 3
Heating element SEPC 96
4 SP4316231 230V 3000W - - - 3

TTable 5 Spare parts for Havanna D
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4. Helo-WT technology in a Havanna heater

Helo Water Tech (Helo-WT) uses the heater's thermal energy to heat water and raise the moisture level
without a separate heat source. Moisturised air improves the sauna climate, and various fragrances and
salts can be evaporated to make the sauna experience more enjoyable.

A water tank with a lid is delivered with the heater; the tank can be installed in the wider gap between the heating
elements. The water tank can be installed when approximately 2/3 of the heater stones have been stacked.

The tank has a capacity of approximately 1.7 litres. Bringing water to the boil when the tank is full takes approximately
1-2 hours depending on the set temperature.

It is recommended to pour water into the tank when the heater is turned off. Water is poured through the grate on the lid.
You can pour less water into the tank if the bathing time is shorter.

The water tank must be removed and impurities, such as limescale etc. removed every so often. The stones surrounding
the tank must be removed during cleaning, so that the tank can be lifted more easily.

When the water is boiling, the moisture levels in the sauna remain high. This means that the temperature can be kept
lower while still experiencing pleasant heat. More heat and moisture can, if necessary, be created by throwing water on
the stones on top of the heater.

Mild fragrance essences, suitable for heater use, can be put in the water tank.

You can, for example, put mountain salt crystals on the lid of the water tank. They dissolve into the steam and evaporate
into the air. If mountain salt crystals are placed in the water tank, the salinity of the water will remain 26%.

Do not use the tank without water.

Remove the tank from the heater if the steam function is unpleasant. The tank will deform if it overheats.
If you remove the tank from the heater, replace it with sauna stones.

5. ROHS

Instructions for environmental protection

This product must not be disposed with
normal household waste at the end of

its life cycle. Instead, it should be

delivered to a collecting place for the recycling
of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the
instruction manual or the
package refers to this.

The materials can be recycled according to the
markings on them. By reusing, utilising the

materials or by otherwise reusing

old equipment, you make an important

contribution for the protection of our environment.
Please note that the product is returned to the recycling
centre without any sauna rocks and soapstone cover.

Please contact the municipal administration
with enquiries concerning the recycling place.
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The genuine Finnish sauna
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ELEKTRISCHES SAUNAHEIZGERAT:

1714 - 450 - 04
1714 — 600 - 04
1714 - 800 - 04
1714 — 900 - 04

STEUERGERAT:

SCHUTZGEHAUSE

2005 — 30 (WE — 30)
2005 — 40 (WE — 40)

WE 30 WE 40

314 SKSO 78-4 A
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1. WARNUNGEN

1.1. Vor jedem Saunagang missen folgende Punkte
Uberprift werden

Die Raumlichkeit eignet sich zur Verwendung als Saunaraum.

Tir und Fenster sind geschlossen.

Das Saunaheizgerat ist mit Steinen geftillt, die den Herstellerempfehlungen entsprechen. Die
Heizelemente sind mit Steinen bedeckt, die Aufschichtung ermdglicht eine ausreichende
Luftzirkulation zwischen den Steinen

HINWEIS! Es dirfen keine Keramik-Heizsteine verwendet werden.

Der Hauptschalter ist am Schitzgehause mit einem 0 — | Laber oder am Schalter
gekennzeichnet.

1.2. Saunaraum

Wande und Decken des Saunaraums sollten Uber eine gute Warmeisolierung verfigen. Alle
Oberflachen, die Hitze speichern kdnnen, etwa Fliesen und verputzte Flachen, missen isoliert
sein. ldealerweise verfugt der Saunaraum Uber eine Holzverkleidung. Warmespeichernde
Gegenstande im Saunaraum (z. B. aus Stein oder Glas) kénnen die Aufheizzeit der Sauna
verlangern, auch wenn der Saunaraum ansonsten gut isoliert ist (s. Seite 6, Abschnitt 2.7
Vorbereitungen fir die Installation des Saunaheizgerats).

1.3. Informationen fir Benutzer

Diese Anwendung darf nicht von Kindern unter acht (8) Jahren und von Personen mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten verwendet werden bzw.
darf die Anwendung von Personen ohne Kenntnisse und Erfahrung in Bezug auf den Betrieb
des Gerats nur dann verwendet werden, wenn sie vorher in den sicheren Gebrauch des Gerats
und den damit verbundenen Risiken eingewiesen worden sind. Kinder dirfen nur unter Aufsicht
von Erwachsenen mit der Anwendung spielen bzw. daran Wartungs- und Reinigungstatigkeiten
durchfiihren (7.12 EN 60335-1:2012).

1.4. Bedienung des Steuergerat
Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanleitung des Steuergerat.

Weitere Informationen rund um das Thema Sauna finden Sie auf unserer Website :
www.Sauna360.com

Schichten Sie die Steine mindestens einmal jahrlich neu auf und ersetzen Sie Steine, die
Alterungserscheinungen zeigen. Dies verbessert die Luftzirkulation zwischen den Steinen und
verlangert die Lebensdauer der Thermowiderstande.

Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an die Service- und Garantieabteilung des
Herstellers


http://www.tylohelo.com/

Installations- und Benutzerhandbuch Havanna D Helo-WT

2. Beheizen der Sauna

Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Heizgerats, dass die Raumlichkeit, in der sich das Geréat befindet, als
Saunaraum geeignet ist. Beim ersten Aufheizen kann das Saunaheizgerat moglicherweise einen Geruch
ausstromen. Falls Sie einen Geruch bemerken, sollten Sie das Saunaheizgerat kurz von der Stromversorgung
trennen und den Raum luften. Danach kann das Saunaheizgerét erneut eingeschaltet werden.

Das Aufheizen der Sauna sollte etwa eine Stunde vor dem Saunagang beginnen, damit sich die Steine ausreichend
erhitzen kdnnen und eine gleichméafRige Warmeverteilung im Raum gewahrleistet ist.

Eine angenehme Saunatemperatur liegt bei 70 °C.

Legen Sie keine Gegenstande auf das Saunaheizgerat. Trocknen Sie keine Kleidung auf dem Heizgerat oder
in seiner unmittelbaren Néhe.

2.1. Empfohlene Beliftung des Saunaraums

C C A
5 I_IA A VA VA Va s VA aw
7 /
C A
\ é
- 1000Fn_‘m > min
1 I\ 500 mm

AVAVAVAVAVAVAVAVAVERRAVAVAVAVAVAVAVENED G & 6 4 &4

Abbildung 1 Empfohlene Beluftung des Saunaraums

1. Saunaraum 3. Elektrisches Saunaheizgerat 5. Abluftkanal
2. Waschraum 4. Ablassventil 6. TUr zum Saunaraum

7. Hier kann auch ein Liftungsventil eingebaut werden, das wahrend des Aufheizens und Betriebs der Sauna
geschlossen ist.

Der Frischlufteintritt kann in Bereich A gelegt werden. Stellen Sie sicher, dass das in der Nahe der Decke angebrachte
Sensorelement des Saunaheizgerats nicht durch die eintretende Frischluft abgekuhlt wird.

Verfugt der Saunaraum nicht Uber ein mechanisches Bellftungssystem, erfolgt der Frischlufteintritt im Bereich B. In
diesem Fall sollte das Ablassventil mindestens 1 m hoher als das Eintrittsventil angebracht werden.

INSTALLIEREN SIE DAS EINTRITTSVENTIL NICHT IM BEREICH C, FALLS SICH DORT AUCH DAS
SENSORELEMENT DES HEIZGERATS BEFINDET.

2.2. Installation des Sensors in der Nahe einer Zuluftéffnung

Die Saunaraumluft sollte sechs Mal pro Stunde ausgetauscht
werden. Der Durchmesser der Zuluftleitung sollte 50 — 100 mm

1000 mm \% Sensor

Eine zirkular (360 °) arbeitende Beluftungsoffnung muss
in einem Mindestabstand von 1000 mm zum Sensor
installiert werden.

Eine Bellftungsoffnung mit Luftfihrung

(180 °) muss in einem Mindestabstand von 500 mm zum
Sensor installiert werden. Der Luftstrom muss vom Sensor
weg geleitet werden.

500 mm % Sensor
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2.3. Deckeninstallation des Sensors

Bei einer Deckeninstallation muss in das Sensorgehduse ein 5 mm

groRRes Loch gebohrt werden, damit Kondenswasser ablaufen kann. 3

Spruhen Sie kein Wasser direkt in Richtung des Sensors und \. e— 45 mm
bespritzen Sie ihn nicht mit Wasser aus einer Sauna-Schopfkelle. 1

2.4. Installation des zusatzlichen NTC-Fuhlers

Der zusatzliche OLET 31-Fuhler wird am zuséatzlichen NTC-Anschluss an der RJ10-Platine montiert. Weitere
Informationen sind dem Schaltplan zu entnehmen. Der zuséatzliche Fihler ist an der Wand im Saunaraum

(mit héchstens 500 mm Abstand von der Decke) installiert. Sobald der zuséatzliche Fihler an der Platine
angeschlossen ist, wird er automatisch aktiviert. Das bedeutet, dass der zusatzliche Fihler die auf dem Bedienfeld
angezeigte Temperatur misst.

Der Uber dem Saunaheizgerat installierte primare Fihler verfugt nur Giber den Begrenzerschaltkreis, mit dem die
Hochsttemperatur auf 110 °C begrenzt wird. Auch wenn die Temperatur auf dem Bedienfeld auf 110 °C eingestellt ist,
betragt die Héchsttemperatur, die auf dem Bedienfeld angezeigt werden kann, etwa 90 °C, da der primére Fuhler Uiber
dem Saunaheizgerat die Hochsttemperatur auf 110 °C begrenzt. Die Temperatur, die von den meisten Menschen als
angenehm empfunden wird und die in der Regel in einer Sauna eingestellt ist, liegt bei 70 bis 80 °C.

2.5. Saunasteine
Qualitativ hochwertige Steine sollten die folgenden Anforderungen erfiillen:

- Sie sind hitzebestandig sowie resistent gegen Temperaturschwankungen, die durch Verdampfen des auf
die Steine geschitteten Wassers entstehen.

- Die Heizsteine sollten vor der Verwendung gespult werden, um Geriiche und Staubbildung zu vermeiden.

- Heizsteine sind ungleichmaRig geformt, um eine gréRere
Verdampfungsflache zu erzielen.

I

- Heizsteine sollten zwischen 50 und 100 mm Durchmesser
aufweisen, um eine ausreichende Luftzirkulation zwischen den
einzelnen Steinen zu ermoglichen. Dies verlangert die Lebensdauer

| |
I |
| |
I |
der Heizelemente. '

a
e

r
I
I
|
I
I
I
|

| F5=
- Die Anzahl der Heizsteine darf nicht zu grof3 sein, damit eine —: ] -l J_ 1|J
ausreichende Luftzirkulation mdglich ist. Heizelemente durfen
nicht gegeneinander oder gegen den Rahmen gebogen werden.

j Sty

- Schichten Sie die Steine mindestens einmal jahrlich neu auf und ersetzen Sie zu kleine Steine oder
Bruchstiicke durch neue Steine ausreichender GrofRe.

- Leeren Sie das Steinfach regelmafig mindestens einmal jahrlich im privaten Gebrauch und entfernen Sie
zu kleine Steine oder Bruchstiicke und ersetzen Sie sie durch neue.

- Bei gewerblicher Nutzung muss dies mindestens alle zwei Monate durchgefihrt werden.
- Die Steine werden so aufgeschichtet, dass sie die Heizelemente abdecken. Es sollte jedoch keine zu groR3e
Anzahl von Steinen auf die Heizelemente geschichtet werden. Tabelle 1 auf Seite 9 enthalt Informationen

zur empfohlenen Menge von Steinen. Zu kleine Steine durfen nicht in das Saunaheizgerat gefillt werden.

- Ziegelsteine dirfen nicht verwendet werden. Sie kdnnen Schaden am Heizgeréat hervorrufen,
die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

- Lavasteine durfen nicht verwendet werden. Sie kdnnen Schéaden am Heizgerét hervorrufen,
die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

- Verwenden Sie keinen Speckstein als Saunasteine. Die Garantie deckt keine Schaden ab, die durch die
Verwendung von Speckstein entstehen.

- DAS HEIZGERAT NIEMALS OHNE STEINE VERWENDEN!
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2.6. Falls das Saunaheizgeréat sich nicht aufheizt
Prifen Sie folgende Punkte, falls das Saunaheizgerét sich nicht aufheizt:

- Ist die Stromversorgung unterbrochen?

- Sind die Hauptsicherungen des Gerats intakt?

- Zeigt das Steuergerat Fehlermeldungen an? Falls das Steuergerat eine Fehlermeldung anzeigt,
entnehmen Sie weitere Hinweise der Gebrauchsanleitung des Steuergerats.

DIESE INSTALLATIONSANLEITUNG SOLLTE AM INSTALLATIONSORT DES SAUNAHEIZGERATS AUFBEWAHRT
WERDEN, DAMIT SPATER BEI BEDARF DARAUF ZURUCKGEGRIFFEN WERDEN KANN.

2.7. Vorbereitungen fur die Installation des Saunaheizgerats
Prifen Sie vor der Installation des Saunaheizgerats die folgenden Punkte:

- Eingangsleistung des Heizgerats (kW) und Raumvolumen des Saunaraums (m?3). Die Empfehlungen zum
Raumvolumen finden Sie in Tabelle 1 auf Seite 9. Die angegebenen Minimal- und Maximalvolumina dirfen
nicht unter- bzw. Uberschritten werden.

- Die Raumh6he des Saunaraums muss mindestens 1900 mm betragen.

- Unisolierte Oberflachen und Steinwéande verlangern die Aufheizzeit. Jeder Quadratmeter verputzter Decken
oder Wandflache entspricht hinsichtlich des Heizbedarfs einer VergroRerung des Raumvolumens um 1,2 m2.

- In Tabelle 2 auf Seite 9 finden Sie Angaben zu Sicherungstypen (A) sowie dem korrekten Durchmesser des
Stromversorgungskabels (mm?2) fiir das Saunaheizgerat.

- Beachten Sie die vorgeschriebenen Sicherheitsabstande rund um das Saunaheizgeréat. Informationen hierzu
finden Sie in Seite 9.

- Rund um das Steuergerét sollte ausreichend Platz fir Wartungsarbeiten vorhanden sein. Als
Wartungsbereich kann auch eine Turdffnung genutzt werden.

2.8. Installation

Beachten Sie bei der Installation des Saunaheizgerats die Angaben zu Sicherheitsabstanden in Tabelle
1 auf Seite 9. Stellen Sie sicher, dass die Wandverkleidung im Bereich der Halteschrauben verstarkt
worden ist. Die auf Seite 9 angegebenen Mindestabstadnde missen eingehalten werden, auch wenn

die Wande des Saunaraums aus nicht brennbarem Material bestehen.

Wénde und Decken durfen aufgrund mdglicher Brandgefahr nicht mit faserverstarkten Gipskartonplatten
oder vergleichbaren Materialien verkleidet sein.

Pro Saunaraum ist lediglich ein Saunaheizgerét zulassig.
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2.9. Montage des Saunaraums

1. Der Wandhalter wird entsprechend den Montage
abmessungen an der Wand angebracht.
Die Abmessungen finden Sie auf der folgenden Seite.

2. Montage des Saunaheizgerats auf den Halterungen.

l I
|

I

3. Heben Sie das Heizgerat so auf die Halterungen, dass sich
der Anschlusskasten auf der offenen Seite befindet, um die
Installation und den Anschluss der Elektrokabel zu
ermdglichen. Wenn Sie den Anschlusskasten auf der
anderen Seite anbringen wollen, muss die Dampffuhrung
(Rahmen des Steinebehalters) umgedreht werden. Die
Dampffiihrung wird mit zwei Schrauben an der
Gerateinnenseite befestigt (s. Abbildung). Der Kranz (die
héhere Kante) der Dampffliihrung muss sich stets direkt
an der Wand befinden. Ziehen Sie nach der Montage die
Schrauben fest und stellen Sie die sichere Befestigung
des Heizgerats sicher, indem Sie es vorsichtig anheben.

Abbildung 2 Montage des Saunaraums
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Mindestabstandzur 4
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Abbildung 3 Installation des Saunaheizgeréts

2.10. Sicherheitsabsténde fir das Saunaheizgerat und Position des Sensors

i
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Abbildung 4 Sicherheitsabstande fir das Saunaheizgerat und Position des Sensors
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Wirkung Saunaraum Saunaheizgerat Mindestabstande (mm) Stein menge
Volumen Hohe
Seitlicher | Front Decke Boden
wand

min. | max. A D K B J min. max.

kw m3 m3 min. mm mm mm mm mm mm | mm | ca. kg ca. kg
4,5 3 6 1900 40 80 1100 120 135 | 245 20 28
6,0 5 9 1900 45 100 1100 120 140 | 245 20 35
8,0 8 12 1900 75 130 1100 150 170 | 275 20 35
9,0 9 13 1900 80 150 1100 150 175 | 275 20 35

Tabelle. 1 Sicherheitsabstande

2.11. Netzanschluss

Der Anschluss an Heizgerat und Netz darf nur von befugten Personen nach geltenden gesetzlichen Vorschriften
ausgefiihrt werden. Das Saunaheizgerat wird mit einer semipermanenten Verbindung angeschlossen. Verwenden Sie
Kabel des Typs HO7RN-F (60245 IEC 66) oder eines vergleichbaren Typs. Weitere Kabel (Anzeigeleuchte, Schalter fur

Heizgerat) miissen ebenfalls diesen Empfehlungen entsprechen. Verwenden Sie keine Kabel mit PVC-Ummantelung
als Anschlusskabel fiir das Heizgerat.

Mehrpolige Kabel (z. B. 7-polig) sind zuléssig, falls sie fir die Betriebsspannung des Heizgeréats ausgelegt sind. Ist
keine separate Steuerstromsicherung vorhanden, miissen alle Kabel denselben Querschnitt aufweisen, der auf die
vordere Sicherung abgestimmt ist. Beispielsweise muss bei einem 8 kW-Saunaheizgerat der Querschnitt separater
Kabel fiir die Anzeigeleuchte und fiir die Hauptstromversorgung mindestens 2,5 mm?2 betragen.

Die Anschlussdose an der Wand des Saunaraums muss im vorgeschriebenen Mindestabstand zum Saunaheizgerat
angebracht werden. Der maximale Abstand der Anschlussdose vom Boden betragt 500 mm (Bild 6, Lage der

Anschlussdose, Seite 10). Befindet sich die Anschlussdose mehr als 500 mm vom Heizgerét entfernt, kann sie bis zu
1.000 mm Uber dem Boden angebracht werden.

HINWEIS: Die Steuerung der Saunabeleuchtung tiber die Platine ist nur fir Ohmsche Lasten mdglich (Glihlampen).
Das Relais der Schaltplatine vertragt keine kapazitiven Stromlasten (Schaltnetzteile). Wenn die Beleuchtungskorper
der Sauna uber Transformatoren verfiigen, zum Beispiel LED- oder Halogenlampen, muss die Schaltplatine des

Saunaheizgerats fur die Lichtsteuerung mit einem separaten Relais bzw. Schiitz nachgerustet werden.

Isolationswiderstand des Saunaheizgerats:

Die Heizelemente des Saunaheizgeréts kénnen Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen, etwa wéahrend der Lagerung.
Dadurch kénnen Kriechstrome entstehen. Diese Feuchtigkeit ist nach wenigen Aufheizvorgangen abgebaut. SchlieRen
Sie das Heizgerat méglichst nicht Gber einen FI-Schutzschalter an das Stromnetz an.

Beachten Sie bei der Installation jedoch immer die geltenden Vorschriften fur elektrische Anschlisse.

Leistung | Anschluss-kabel fur Sicherung Anschluss-kabel fir | Sicherung | Anschluss-kabel fir Sicherung
das Saunaheiz-gerat das Saunaheiz-geréat das Saunaheiz-gerat
HO7RN —F/ HO7RN —F/ HO7RN —F/
60245 IEC 66 60245 IEC 66 60245 IEC 66
mm?2 A mm?2 A mm?2 A

kw 400V 3N~ 230V 3~ 230V 1 N~/ 2~
4,5 5x15 3x10 4x25 3x16 3x4 1x20
6,0 5x15 3x10 4x25 3x16 3x10 1x35
8,0 5x25 3x16 4x6 3x25 3x10 1x35
9,0 5x25 3x16 4x10 3x35 | e e

Tabelle 2 Anschlusskabel und Sicherungen

2.12. Schalter fur Elektroheizung

Dieser Schalter kann in Gebauden mit Elektroheizung eingesetzt werden.

Das Schitzgehause verflgt uber einen Anschluss (Anschlussbezeichnung: 55) zur Steuerung des Schalters fiir die
Elektroheizung.

Anschluss 55 und die Heizelemente werden gleichzeitig aktiviert (230 V). Genauere Anweisungen finden Sie im
Bedienungshandbuch des Schiitzgehduses.
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2.13. Lage der Anschlussdose

A = vorgeschriebener Mindestabstand

1. Empfohlener Bereich fiir die Montage der Anschlussdose

2. In diesem Bereich wird eine Anschlussdose aus Silumin empfohlen.

3 In diesem Bereich darf keine Montage einer Anschlussdose erfolgen. Es dirfen ausschlie3lich
Silumin Anschlussdosen verwendet werden.

In anderen Bereichen sind hitzebestandige Anschlussdosen (bis 125 °C) und Anschlusskabel (bis 170 °C) zu
verwenden. Die Anschlussdose muss frei liegen. Wird die Anschlussdose in Bereich 2 oder 3 angebracht,
mussen Anweisungen und Vorschriften des ortlichen Elektrizitatsversorgers beachtet werden.

A
\ 4

4 LS i
».Q‘Q‘Q‘Q Saunahei

(| zgerats

BN 2\

Abbildung 6 Lage der Anschlussdose fir das Anschlusskabel im Saunaraum

500 mm
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2.14. Fernsteuerung

Der Heizgerats kann uber einen impulsgesteuerten Ruhekontakt fernbetétigt werden. Der Ruhekontakt wird an die
Anschlisse 3 und 4 einer RJ10-Schaltplatine angeschlossen. Die empfohlene Kabelgré3e ist AWG 24 oder 26.
Die maximale Lange eines Kabels mit AWG 24 betragt 200 m.

Die maximale Lange eines Kabels mit AWG 26 betragt 130 m.

Hinweis! Falls das Saunaheizgerét aulRerhalb der Sauna geregelt wird, ist gemafl der Saunanorm ein
Tarschalter erforderlich.

Es besteht die Mdglichkeit, eine Anzeigeleuchte an den Fernbedienungsschalter anzuschlieRen. Sie leuchtet auf,
sobald der Fernsteuerbefehl aktiviert wird. Die Anzeigeleuchte zeigt durch schnelles Blinken einen Fehler an, der
durch eine langer als 5 Minuten geéffnete Saunatir hervorgerufen wird und zum automatischen Abschalten des
Saunaheizgerates fiihrt.

Die Betriebsdauer des ferngesteuerten Saunaheizgerates entspricht der am Steuergeréat eingestellten Laufzeit (bei
privater Nutzung max. 6 Std.). Das Saunaheizgerat kann jederzeit mit der Fernbedienung ausgeschaltet werden.

2.15. Reihenfolge der RJ 10-Anschlisse S

HINWEIS: Falsche Anschliisse kénnen die Schaltplatine beschadigen.

Pin: 1 2 3 4

Zusatzsensor (NTC) Fernbedienschalter (ext. Schalter) Tilrschalter
Pin 1 Pin 1 Pin 1
Pin 2 NTC 3,3V Pin 2 Pin 2 Alarm-LED | GND (Masse)
10 kOhm
Pin 3 NTC CPU Pin 3 Zum Schalter GND Pin 3 Tirschalter | GND (Masse)
10 kOhm (Masse)
Pin 4 Pin 4 Zum Schalter 12V DC Pin 4 Tirschalter 12V DC

Sensor (Sec/NTC) DIP-Schalterstellungen fur den

Pin 1 Endbegrenzer GND Betrieb eines Saunaheizgerat.
(Masse)

Pin 2 NTC 10 kOhm 33V

Pin 3 NTC 10 kOhm CPU

Pin 4 Endbegrenzer 10V

Tabelle 3 RJ 10 -Steckverbindern zur Leiterplatte

10
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2.16. Turschalter

Der Begriff ,Tlrschalter” bezieht sich auf den Schalter an der Saunatir. Dieser Schalter entspricht den anwendbaren Best-
immungen. Offentliche und private Saunen missen uber einen Turschalter verfiigen, d. h. einen Schalter, mit dem das
Heizgerat auRerhalb der Sauna eingeschaltet werden kann, beispielsweise mit einer Ein/Aus-Taste oder Ahnlichem.

Das Bedienfeld zeigt automatisch an, wenn der Tlrschalter mit der Leiterplatte OLEA 103 des Heizgerates verbunden ist.
SchlieRBen Sie bei der ersten Nutzung der Sauna nach der Installation des Heizgerates die Tur zur Saunakabine und schal-
ten Sie den Strom mithilfe des Hauptschalters am Heizgerét ein.

Wenn die Tir vor Beginn einer Heizsequenz gedffnet wird (vorprogrammiertes Heizen), wird der automatische Betrieb
(Fernbetrieb) deaktiviert. Die Tlr muss geschlossen und die Funktion Uber das Steuergerat erneut gestartet werden.

Wenn die Tir bei eingeschaltetem Heizgeréat langer als finf Minuten offen steht, wird das Heizgerat automatisch ausge-
schaltet.

Das Heizgeréat kann Uber das Steuergeréat erneut eingeschaltet werden, nachdem die Tir geschlossen wurde. Die Stérungs-
anzeigeleuchte beginnt zu blinken, sofern sie installiert wurde. Siehe die Installationsanweisungen unten.

Anweisungen zu Installation und Anschluss des Tirschalters

Der Turschalter wird auf3erhalb der Saunakabine an der Oberkante der Tir in einem Mindestabstand von 300 mm zur In-
nenecke installiert.

Der Schalterteil wird am Turrahmen und der Magnet an der Tur installiert. Der Abstand zwischen dem Schalter und dem
Magneten betragt 18 mm.

Falls der Tirschalter an der oberen Turpartie montiert wird, empfiehlt Sauna360 die Verwendung des Sauna360-Modells mit
der Produktnummer 0043233, SSTL 8260371.

Falls der Turschalter an der unteren Tirpartie montiert wird, empfiehlt Sauna360 die Verwendung des Sauna360-Modells
mit der Produktnummer SP11000326, SSTL 8263280.

Weitere Informationen sind der im Lieferumfang des Heizgeréts enthaltenen Montage- und Bedienungsanleitung zu
entnehmen.

Turschalter  Min. 300 mm  Verteilerkasten . -
\ . X / Sauna Heizgerat
— D
| — |

OLEA 103
Pl

Magnet an Max 18 mm

der Tur .

D Anschlusskasten 3 }4 .

. Q Die braunen und
P95|t|on des _ schwarzen
Turschalters bei Turschalterdrahte
Montage an der Turschalter anschlieRen.
'll{?]f’(:);er?ie Magnet fiir dm (SchlieBkontakt)

\ —

[]_ Pin: 4 3 2 1 O

Abbildung 7 Installation des Turschalters

[

Pin: 1 2 3 4
Abbildung 8 Pin — Reihenfolge von RJ 10

Turschalter Leiterfarbe
Pin 1
Pin 2
Pin 3 Tirschalter GND Orange
(Masse)
Pin 4 Turschalter 12Vv DC Grin/weil3

Tabelle 4 Anschluss des Tlrschalters

11
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2.17. Schaltdiagramm

Abbildung 9 Schaltplan fur Saunaheizgerat
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Abbildung 10 Schaltplan fur Schutz WE 30 und WE 40
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Stromnetz fur Schiitz
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2.18.  Prinzipbild mit Steuergerat Pure

Anschlussleiste

/ Limiter Ubertemperatur Riick
Schitzgeh&ause
Sensorkabel 24
=8
i ﬂgzo o
. 1
Adapterplatine 1 = Blay -
OLEA 103 5 = WeiR Sensor OLET 31
3 =Rot
4 = Gelb
""""""""""""" Steuergerat
Schiitzgehéuse ) Pure
Zwischenkabel
. — G — il
Al Gelb
A2 Grin
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A3 Rot g o
A4 Schwarz

Pin: 1 2 3 4

prinzipbild

Steuergeat Pure

Sensor
OLET 31

HINWEIS!

Siehe die ausfuhrlicheren
Installationsanweisungen in der
Bedienungsanweisung fir die

Silikon 4 x 0,25mm2 zentrale Steuerungseinheit.

Sauna heizgerat Tlrschalter
[——]
Schitz-
- gehause
WE 30 oder

WE 40

Eingangsleistung
230 — 240V 1N~/ 2~
230V 3~

400V — 415V 3N~

Abbildung 11 Prinzipbild
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3. Ersatzteile fur das elektrische Saunaheizgerat Havanna D Helo-WT

1
Abbildung 12 Explosionszeichnung des Heizgerats
Teil Produktnummer Produktbezeichung Havanna Havanna Havanna Havanna
450D 600 D 800 D 900 D
1 SP4069013 Havanna Rost 1 1 1 1
2 SP7712000 Kabelschelle NKWA 1 1 1 1 1
3 SP7812550 Netzanschluss NLWD 1-1 1 1 1 1
Heizelement SEPC 93 -
4 SP5207680 230V 1500W 3 - -
Heizelement SEPC 94 -
4 SP4316229 230V 2000W - 3 -
Heizelement SEPC 95 -
4 SP4316230 230V 2670W - - 3
Heizelement SEPC 96
4 SP4316231 230V 3000W - - - 3

Tabelle 5 Ersatzteile fur das Havanna D Helo-WT

14
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4. Helo-WT Technologie im Heizgerat Havanna D

Helo Water Tech (Helo-WT) -Technologie nutzt die Warmeenergie des Heizgerates, um Wasser zu erhitzen
und ohne eine separate Warmequelle die Feuchtigkeit zu erh6hen. Feuchte Luft verbessert das Saunaklima
und ermoglicht das Bedampfen mit Duftstoffen und Salzen, die das Saunaerlebnis noch angenehmer
gestalten.

Das Heizgerat wird mit einem Wasserbehélter mit Deckel geliefert, der sich in der breiteren Liicke zwischen den
Heizelementen installieren lasst. Der Wasserbehalter kann installiert werden, wenn ca. 2/3 der Heizsteine
aufgeschichtet wurden.

Der Behalter verfligt Gber ein Fassungsvermdgen von 1.7 Litern. Bei einem vollen Behélter dauert es je nach
eingestellter Temperatur etwa ein bis zwei Stunden, um das Wasser zum Kochen zu bringen.

Es empfiehlt sich, Wasser in den Behélter zu schiitten, wéhrend das Heizgerat ausgeschaltet ist. Das Wasser wird
durch das Gitter im Deckel geschlttet. Bei einer kirzeren Saunabadezeit kénnen Sie weniger Wasser in den
Behalter fullen.

Der Wasserbehélter muss gelegentlich entnommen und von Verunreinigungen wie Kalkablagerungen befreit werden.
Die den Behalter umgebenden Steine missen bei der Reinigung entfernt werden, damit sich der Behalter leichter
herausnehmen lasst.

Wenn das Wasser kocht, bleibt das Feuchtigkeitsniveau in der Sauna hoch. Das bedeutet, dass sich die Sauna auch
bei einer niedrigeren Temperatur angenehm heif} anfiihit. Bei Bedarf kann mehr Warme und Feuchtigkeit erzeugt
werden, indem die oberen Steine auf dem Heizgerat mit Wasser ibergossen werden.

In den Behalter kdnnen milde Duftessenzen, die fir Heizgerate geeignet sind, gefullt werden.

Sie kdnnen beispielsweise Bergsalzkristalle auf den Deckel des Wasserbehélters legen. Diese I6sen sich im Dampf
auf und verdampfen in der Luft. Werden Bergsalzkristalle in den Wasserbehélter gegeben, hélt sich der Salzgehalt
des Wassers bei 26 %.

Den Tank nicht ohne Wasser verwenden.
Tank aus dem Ofen entnehmen, wenn die Dampffunktion nicht wunschgeman ist. Der Tank &ndert seine Form, wenn

er Ubererhitzt wird.
Wenn der Tank aus dem Ofen entfernt wird, Saunasteine an dessen Stelle fillen.

5. ROHS

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebens-
Dauer nicht tiber den normalen Haushaltsabfall
Entsorgt werden, sondern muss an einem
Sammelpunkt fur das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geraten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem produkt, der
Gebrauchsanleitung oder der
Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemaR ihrer Kennzeichnung
wiederverwertbar, Mit der Wiederverwendung,

der stofflichen Verwertung oder anderen Formen

der Verwertung von Altgeraten leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Dieses Produkt soll ohne Steine und Specksteinmantel an
dem Sammelpunkt fir Recycling zuriickgebracht werden.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung
die zustandige Entsorgungsstelle.
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2.16. Interrupteur de porte

L'interrupteur de porte correspond a l'interrupteur monté sur la porte du sauna. Cet interrupteur est conforme aux
réglementations. Qu'ils soient privés ou publics, les saunas doivent comporter un interrupteur de porte. Ceci
concerne les saunas ou le chauffe-sauna peut étre activé depuis I'extérieur de la cabine, par exemple avec un
bouton Marche/Arrét ou une méthode similaire.

Le panneau de commande enregistre automatiquement lorsque l'interrupteur de porte est connecté au circuit
imprimé OLEA 103 du chauffe-sauna. Lorsque vous utilisez le sauna pour la premiére fois aprés l'installation, fermez
la porte de la cabine et allumez le chauffe-sauna a I'aide de l'interrupteur principal de ce dernier.

Si la porte est ouverte avant le début de la séquence de chauffe, l'utilisation automatique (chauffage préréglé)
(utilisation a distance) est désactivée au bout d'une minute. La porte doit étre fermée et la fonction doit étre réactivée
a partir du panneau de commande.

Si la porte a été laissée ouverte pendant plus de cinq minutes alors que le chauffe-sauna est allumé, celui-ci s'éteint
automatiquement.

Le chauffe-sauna peut étre rallumé a partir du panneau de commande une fois que la porte a été refermée. Le
témoin d'anomalie, s'il est installé, se met a clignoter. Consultez les instructions d'installation ci-dessous.

Instructions d'installation et de raccordement de l'interrupteur de porte

L'interrupteur de porte est installé hors de la cabine de sauna, sur le bord supérieur de la porte, au moins & 300 mm
de l'angle intérieur.

Le capteur est installé sur I'encadrement de la porte et I'aimant sur la porte elle-méme. L'écart entre le capteur et
laimant est de 18 mm.

Lorsque l'interrupteur de porte est installé sur la partie supérieure de la porte, Sauna360 recommande d'utiliser le
modéle Sauna360 référence 0043233, SSTL 8260371.

Lorsque l'interrupteur de porte est installé sur la partie inférieure de la porte, Sauna360 recommande d'utiliser le
modéle Sauna360 référence SP11000326, SSTL 8263280.

Pour en savoir plus, consultez les instructions d'installation et d'utilisation fournies avec le chauffe-sauna.

Interrupteur de porte 300 mm min.  Boitier de jonction
\ e Chauffe sauna
= [

2 OLEA 103

. N
Aimant Max 18 mm .
sur la porte |] ........................
Boitier de 31\ 4 R
raccordement Raccorder les cables
_— 3 brun et noir de

Position de l'interrupteur de porte.

linterrupteur de Interrupteur de porte (contact de fermeture)

porte lorsqu'il est Aimant pour la porte S

installé sur la H — I:IK

partie inférieure —

de laporte T~

N
lllustration 7. Installation de l'interrupteur de porte <\
7 I
Interrupteur de porte Couleur du P 234
conducteur
lllustration 8. Disposition des broches sur

Broche 1 un connecteur RJ10
Broche 2
Broche 3 | Interrupteur de porte | TERRE Orange
Broche 4 | Interrupteur de porte | 12V CC Vert/blanc

Tableau 4. Connexion d'un interrupteur de porte a un connecteur.
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2.17. Schéma de raccordement Chauffage Havanna et contacteur

Illustration 9 Schéma de commutation du chauffe sauna

Teho Lampovastukset, Varmeelement,
Effekt Heating elements, Heizeelement
Input 230V
Leistung
SEPC 93| SEPC 94 |[SEPC 95 [BEPC 96
kw 1500W | 2000W [2670W 000W
1714-45 0-04 45 123
1714-600-04 60 123
1714-80 0-04 80 123
1714-90 0-04 9,0 123

12

I 354 SKSO 33 A
/J|[ < OLEA 103
- L
F2 X3 X1
T3,15 AH ]’ 1;? 'H’ %‘lsAH E»}%
S o
o
| X6 e O+ 9 45 2 [
X7 7 NTC
o,
|__ X8 E:\I‘ilch — 8. J 1;? Switeh
o el
Aux 2 K1 ux
&;?o 2&% — 7. P ><10A ! Seineh
oX11 oX11
Aux 1 Aux 1
j’ J’ £ x12 Sl .— 6. 1;?2 e O
\>°>(13 \>°><13
Light tant
I/ /“?4 9 0 RJ45D o X14 O RMSD
Tt anloxas ofs m >°1i<é'5
Auo
to_ (%é(?s Aux 0 D . Az [ X16 D _
L\oxu O ) ~ 0
& Conol o) B
x18 panel —1
[ | J. l . ,_I_. ‘
L gl v | [ee002¢|[0992 29 [BLEDE
legeeeeleee229 N ®[n %[ I 122 > o
123456|[12345 6| L1 - -
o - - 4 100 3
. . 4. 10. 3 N N
i 2: 45-90kw230V 3~ 45-15Kkw 400V 3N‘
45-15kW 400V 3N~ m@@ |@|%|@
(LT Tor i
@ N L2 L3
@N [ERTRE] SYWE 30 354 SYWE 25D
WE 30 WE 40

Illustration 10 Schéma de commutation box
contacteur WE 30 et WE 40

"‘0.00.\‘@9"PS-°!\’!—‘

O

Puissance absorbée box contacteur
Puissance absorbée chauffe sauna
Interrupteur du chauffage électrique
Lumiére de sauna

Panneau de commande Pure ou Elite

Capteur OLET
Interrupteur de

31
porte

Capteur appoint
Capteur appoint (Extra NTC)

Ventilateur
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2.18. lllustration du principe de fonctionnement lorsque le panneau de
commande Pure est utilisé

Barrette de connexion limiteur de surchauffe retour
----- Box-contacteur /
Céable du capteur 4
— &3
| EI 0 O

1=Bleu e 1

circuits de I'adaptateur 2 = Blanc
OLEA 103 3 = Rouge Capteur OLET 31
4 = Jaune
Box contacteur i Panneau de !

commande Pure

.ﬁ R '—.

! circuits de Al Jaune &
| l'adaptateur A2 Vert oY
OLEA 103 A3 Ro_uge 4
A4 Noir bt

Pin: 1 2 3 4

Illustration deu principe

Panneau de

Capteur commande Pure

OLET 31

REMARQUE!

Consulter les instructions
d'installation détaillées

dans le manuel d'utilisation du

sili 4% 0.25mm? panneau de commande.
ilicone 4 x 0,25mm

Interrupteur de porte

==

Chauffe sauna

\

Box
contacteur
WE 30 ou
WE 40

Entrée

230 — 240V 1IN~/ 2~
230V 3~

400V — 415V 3N~

lllustration 11 Recommandations lllustration du principe
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lllustration 12 Vue éclatée du chauffe-sauna

&

3. Piéces de rechange pour le chauffe-sauna électrigue Havanna D Helo-WT

i ex . Havanna Havanna Havanna Havanna
Piece Référence Nom du produit 450 D 600 D 800 D 900 D
1 SP4069013 Grille de base 1 1 1 1
2 SP7712000 Serre-cable NKWA 1 1 1 1 1
Connecteur du réseau 1
3 SP7812550 électrique NLWD 1-1 1 1 1
Elément chauffant -
4 SP5207680 | grpc93230v 1500W 3 - -
Elément chauffant -
4 SP4316229 SEPC 94 / 230V 2000W ] 3 )
Elément chauffant -
4 SP4316230 | gepe o5/ 230V 2670W - - 3
Elément chauffant
4 SP4316231 | gepe 96 / 230V 3000W - - - 3

Tableau 5 Piéces de rechange pour le chauffe-sauna Havana D Helo-WT

14
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4. Latechnologie Helo-WT dans le chauffe-sauna Havanna D

La technologie Helo Water Tech (Helo-WT) utilise I'énergie thermique du chauffe-sauna pour chauffer
de I'eau et augmenter le taux d'humidité sans faire appel a une source de chaleur séparée. L'air humidifié
améliore le climat intérieur du sauna et il est possible de faire évaporer divers sels et fragrances pour
rendre la séance de sauna encore plus agréable.

Un baquet d'eau muni d'un couvercle est fourni avec le chauffe-sauna ; ce baquet peut étre installé dans I'espace
entre les éléments chauffants. Le baquet d'eau peut étre installé quand environ 2/3 des pierres du chauffe-sauna
ont été mises en place.

Le baquet a une contenance d'environ 1.7 litres. Selon la température réglée, il faut environ 1 a 2 heures pour
amener l'eau a ébullition quand le baquet est plein.

Il est conseillé de verser I'eau dans le baquet quand le chauffe-sauna est éteint. On versera l'eau a travers la grille
dans le couvercle. Vous pouvez verser moins d'eau dans le baquet si la durée de la séance est plus courte.

Le baquet d'eau doit étre retiré et les impuretés telles que les dépbts de tartre, etc. doivent étre éliminées
régulierement. Les pierres entourant le baquet doivent étre retirées lors du nettoyage, de fagon a pouvoir dégager
plus facilement le baquet.

Quand l'eau est arrivée a ébullition, les niveaux d'humidité dans le sauna restent élevés. Cela signifie que vous
pouvez maintenir la température a un niveau plus bas tout en bénéficiant d'une chaleur agréable. Vous pouvez si
nécessaire générer plus de chaleur et d'humidité en aspergeant de I'eau sur les pierres par le haut du
chauffe-sauna.

Vous pouvez aussi placer dans le baquet d'eau des essences de fragrances douces adaptées a l'usage d'un tel
chauffe-sauna. Vous pouvez par exemple placer des cristaux de sel de montagne sur le couvercle du baquet d'eau.
lIs se dissoudront dans la vapeur et s'évaporeront dans l'air. Si vous placez des cristaux de sel de montagne dans
le baquet d'eau, la salinité de I'eau restera a 26 %.

Ne pas utiliser le réservoir sans eau.

Retirez le réservoir du poéle si la fonction vapeur est désagréable. En cas de surchauffe, le réservoir se déforme.
Si vous retirez le réservoir du poéle, remplacez-le par des pierres pour sauna.

5. ROHS

15

Instructions pour la protection de I’environnement

Ce produit ne doit pas étre mélé aux ordures ménageres en fin de vie. Il doit étre déposé dans un centre de collecte pour le recyclage
des appareils électriques et électroniques.

Le symbole apposé sur le produit, la notice d’utilisation ou 'emballage I'indique.

Les matiéres peuvent étre recyclées conformément a leur marquage. En réutilisant, recyclant les matieres ou en utilisant
différemment un vieil équipement, vous contribuez considérablement & la protection de I'environnement. Attention : ce produt
doit étre déposé au centre de recyclage sans pierres et sans parement en stéatite. [

Veuillez contacter votre Municipalité pour connaitre le centre de recyclage.
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1. ADVERTENCIAS

1.1. Comprobaciones antes de usar la sauna

Compruebe que la sala de sauna es adecuada para su uso.

Compruebe que la puerta y la ventana estan cerradas.

Compruebe que el calentador de sauna esta lleno de piedras que cumplan las
recomendaciones del fabricante, que las resistencias estan cubiertas de piedras y que las
piedras estan apiladas con separacion entre si.

NOTA! no se permite el uso de piedras de ceramica.

El interruptor principal esta marcado en la caja del contactor con una etiqueta 0 - 1 o en el
interruptor.

1.2. Sala de sauna

Las paredes y el techo de la sala de sauna deben estar térmicamente bien aislados. Todas las
superficies que acumulen el calor, como las superficies con baldosas o enlucido, deben estar
aisladas. Se recomienda utilizar un revestimiento de paneles de madera en el interior de la sala de
sauna. Tenga en cuenta que, si hay elementos que acumulen calor en la sala de sauna (como
piedras decorativas, cristal, etc.), estos podrian prolongar el tiempo de precalentamiento, incluso si
la sauna estéa bien aislada. Véase la pagina 6, apartado 2.7.

1.3. Informacion para los usuario

Este aparato no puede ser utilizado por nifios menores de ocho afios, por personas con
facultades fisicas, sensoriales o mentales reducidas o por personas que carezcan de
experiencia y conocimientos respecto a su funcionamiento, a no ser que hayan recibido
instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y sobre los riesgos que implica. No debe
permitirse a los nifios jugar con el aparato, asi como limpiar o realizar el mantenimiento del
mismo sin supervision (7.12 EN 60335-1:2012).

1.4. Funcionamiento de los controles de sauna

Consulte las instrucciones especificas para el funcionamiento del panel de control.

Si desea obtener mas informacién sobre como disfrutar de un bafo en la sauna, visite nuestro
sitio web : www.Sauna360.com

Recoloque las piedras de la sauna por lo menos una vez al afio y cambie las piedras gastadas.
De este modo mejora la circulacion del aire entre las piedras, lo que prolonga la vida util de las
resistencias térmicas.

Si tiene algun problema, péngase en contacto con el servicio de reparacion.


http://www.tylohelo.com/
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2. Calentamiento de la sauna

Antes de encender el calentador de sauna, asegurese de que la sala de sauna es adecuada para su uso. Cuando se
calienta por primera vez, el calentador de sauna puede emitir un olor particular. Si detecta un olor procedente del
calentador de sauna mientras se calienta, desconéctelo brevemente y airee la sala. Después ya puede volver a
encender el calentador de sauna.

Debe comenzar a calentar la sauna cerca de una hora antes del momento en que planee tomarse un bafio, para que
las piedras alcancen la temperatura adecuada y el aire se caliente de forma uniforme en la sala.

Una temperatura suave y agradable para tomar una sauna es de aproximadamente 70 °C.

No coloque ningun objeto sobre el calentador de sauna. No seque la ropa sobre el calentador de sauna ni en
un lugar cercano.

2.1. Ventilacién recomendada para la sauna

C C A
T 2N NSNS
C A /
-
j
min
500 mm
1

AVAVAVAVAVAVAVAVAVERRVAVEAVAVAVAVAVAVENED 6 6 6 &'

Imagen 1 Ventilacion recomendada para la sauna

1. Sala de sauna 3. Calentador de sauna eléctrico 5. Conducto o canal de escape

2. Aseo 4. Valvula de escape 6. Puerta de la sala de sauna

7. Puede instalarse una vélvula de ventilacion en este lugar para mantenerla cerrada, mientras la sauna se
calienta y durante el bafo.

El ventilador de entrada puede situarse en la zona A. Asegurese de que el aire fresco entrante no interfiera con el
termostato del calentador de sauna situado cerca del techo (es decir, que no lo enfrie).

Si no se instala un sistema de ventilacién en la sala de sauna, la zona B actuard como zona de entrada del aire. En
caso de que se instale dicho sistema, la valvula de escape debera colocarse, como minimo, 1 m por encima de la
valvula de entrada.

NO INSTALE LA VALVULA DE ENTRADA EN LA ZONA C SI EL TERMOSTATO QUE CONTROLA EL
CALENTADOR DE SAUNA SE ENCUENTRA EN ESTA ZONA.

2.2. Instalacion del sensor cerca de un conducto de suministro de aire

El aire de la sala de sauna debe cambiarse seis veces por \

hora. El diametro de la tuberia de suministro de aire debe @ ¢ 1000 mm }% Sensor
ser de 50 a 100 mm. /

Debe instalarse un conducto de suministro de aire circular ?

(360°) a 1000 m m de distancia del sensor (como minimo).

<4 500 mm % Sensor
Debe instalarse un conducto de suministro de aire con un
panel de direccién de caudal (180°) a 500 mm del sensor ¢

(como minimo). El caudal de aire debe dirigirse lejos del sensor.
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2.3. Instalacién en techo del sensor

En las instalaciones en techo,_c_iebe pract_lcarse un orificio de 5 mm en la , o F5mm
carcasa del sensor para permitir el drenaje de agua condensada. .
|

No rocie agua directamente sobre el sensor ni permita que se salpique agua
con la cuchara de la sauna.

2.4. Instalacion del sensor Extra NTC

El sensor adicional OLET 31 se conecta al conector Ext NTC en la placa del circuito RJ10. Para ver mas detalles,
consulte el diagrama de interruptores. El sensor adicional esta instalado en la pared de la sala de la sauna a una
distancia de 500 mm del techo como maximo. Cuando el sensor adicional se ha conectado a la placa del circuito, este
se activa automaticamente. De esta forma, el sensor adicional mide la temperatura que se muestra en el panel de
control.

El sensor primario instalado encima del calentador de la sauna solo tiene el circuito limitador que limita la temperatura
méaxima a 110 °C. Incluso si la temperatura se ajusta a 110 °C en el panel de control, la temperatura maxima que se
muestra en el panel es de aproximadamente 90 °C, ya que el sensor primario que hay encima del calentador limita la
temperatura méaxima a 110 °C. La temperatura de una sauna se ajusta normalmente entre 70 y 80 °C, dependiendo de
las preferencias de cada usuario.

2.5. Piedras del calentador de sauna
Las piedras de calidad cumplen los siguientes requisitos:

- Las piedras de sauna deben soportar el calor y la variacién de calor que produce la vaporizacion del agua que se
vierte sobre ellas.

- Las piedras deben lavarse antes de su uso para evitar los olores y el polvo.
- Las piedras de sauna deben ser irregulares para que el agua que se evapora disponga de una mayor superficie.

- Las piedras de sauna deben ser lo suficientemente grandes (entre 50-100 mm) para permitir una buena ventilacion
entre las piedras. De este modo, se prolonga la vida (til de las resistencias.

- Las piedras de sauna deben apilarse con separacion entre si para permitir una buena ventilacion. No doble las
resistencias contra el marco o contra si mismas.

- Recoloque las piedras con frecuencia (por lo menos una vez al afio) y sustituya las
piedras pequefias y rotas por otras nuevas mas grandes.

- Vacie el depésito de piedras con frecuencia, por lo menos una vez al afio en el caso
de uso privado. Retire las piedras pequefias y rotas, y sustitiyalas por otras nuevas.

- Si se trata de un uso comercial, esto debe realizarse por lo menos cada dos meses.

- Las piedras se deben apilar de modo que cubran las resistencias. No obstante, no
se debe acumular una gran pila de piedras sobre las resistencias. Para conocer la
cantidad suficiente de piedras, consulte la tabla 1 de la pagina 9. Las piedras
pequefias contenidas en el paquete no deben apilarse en el calentador de sauna.

- La garantia no cubre los defectos que cause la mala ventilaciéon provocada por la acumulacion de piedras pequefias
muy pegadas entre si.

- No se permite el uso de piedras de cerdmica. Podrian causar dafios al calentador de sauna que no estan cubiertos
por la garantia.

- No utilice esteatitas como piedras de sauna. La garantia de la estufa no cubrira los dafios derivados de dicho uso.
- No utilice lava de como piedras de sauna. La garantia de la estufa no cubrird los dafios derivados de dicho uso.

- NO USE EL CALENTADOR SIN PIEDRAS.



Manual de instalacion y uso de Havanna D Helo-WT

2.6. El calentador de sauna no se calienta

Si el calentador de sauna no se calienta, compruebe si:
- la alimentacién eléctrica esta conectada;
- los fusibles principales del calentador de sauna estan intactos;

- el panel de control muestra mensajes de error. Si es asi, consulte las instrucciones del panel de control.

LA PERSONA QUE INSTALE EL CALENTADOR DE SAUNA DEBE DEJAR ESTAS INSTRUCCIONES EN EL
LUGAR DE INSTALACION PARA LAS PERSONAS QUE LO USEN EN EL FUTURO.

2.7. Preparacion para lainstalaciéon del calentador de sauna

Lleve a cabo las siguientes comprobaciones antes de instalar el calentador de sauna.

- Larelacion entre la potencia de entrada del calentador (kW) y el volumen de la sala de sauna (m?3). Los
volumenes recomendados se indican en la tabla 1 de la pagina 9. No debe superarse el volumen méximo ni
el volumen minimo.

- Laaltura de la sala de sauna debe tener un minimo de 1900 mm.
- Las paredes de piedra de mamposteria sin aislar prolongan el tiempo de precalentamiento. Cada metro
cuadrado de techo o pared enlucido afiade entre 1,2 m? al volumen de la sauna.

- Compruebe en la pagina 9 la tabla 2 para conocer la potencia adecuada del fusible (A) y el diametro correcto
del cable de alimentacion (mm2) para el calentador de sauna en cuestion.

- Respete la separacion de seguridad especificada para el espacio que rodea el calentador de sauna. Consulte
la pagina 9.

- Debe haber suficiente espacio alrededor del panel de control de sauna a efectos de mantenimiento. Una puerta
también puede considerarse un area de mantenimiento.

2.8. Instalacién

Respete la separacién de seguridad especificada en la pagina 9 al instalar el calentador de sauna. Un panel fino

no es una base de montaje adecuada; hay que reforzar la base con madera por detras del panel. Deben respetarse
los diferentes valores de separacion minima indicados en la pagina 9, incluso si los materiales de la pared de la sala
de sauna son ignifugos.

Las paredes o los techos no deben estar recubiertos de paneles de yeso reforzado con fibra ni con otro revestimiento
ligero, ya que podrian provocar un incendio.

Solo se permite el uso de un calentador de sauna por cada sala de sauna.
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2.9. Instalacién del calentador de sauna

3.

El soporte de pared debe fijarse a la pared de conformidad
con lasdimensiones de montaje.
Las dimensiones se encuentran en la pagina siguiente.

Montaje del calentador de sauna sobre las escuadras
de soporte.

Coloque el calentador sobre las escuadras de soporte, de
manera que la caja de conexiones quede hacia el lado
accesible, para poder realizar la instalacién y la conexion
del cable eléctrico.

Si desea colocar la caja de conexiones hacia el otro lado,
debera darle la vuelta al conducto de vapor (marco del
compartimento de piedras). El conducto de vapor esta
fijado con dos tornillos en la parte interior del
compartimento de piedras (consulte la imagen). El collar
(el borde superior) del conducto de vapor debe colocarse
siempre lo mas cerca posible de la pared. Después del
montaje, apriete los tornillos y compruebe que el
calentador quede bien fijado levantandolo con cuidado.

Imagen 2 Instalacién del calentador de sauna
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Distancias minimas con la
escuadra de montaje (mm)
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Imagen 3 Separacion de seguridad

2.10. Distancias de seguridad del calentador y posiciéon del sensor
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Imagen 4 Distancias de seguridad del calentador y posicién del sensor
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Efecto Sala de sauna Distancia minima con Piedra
Volumen Alltura
Pared Por
lateral | delante | Altecho | Syelo
) min. max.
min. | max A D K B J Sobre  Sobre
kw m3 m3 min. mm mm mm mm mm mm | mm kg kg
4,5 3 6 1900 40 80 1100 120 135 | 245 20 28
6,0 5 9 1900 45 100 1100 120 140 | 245 20 35
8,0 8 12 1900 75 130 1100 150 170 | 275 20 35
9,0 9 13 1900 80 150 1100 150 175 | 275 20 35

Tabla 1 Separacion de seguridad

2.11.

La conexion del calentador de sauna a la red eléctrica debera ser llevada a cabo por un electricista cualificado de
conformidad con la normativa en vigor. El calentador de sauna se conecta con una conexion semipermanente. Utilice
cables HO7RN-F (60245 CEI 66) o equivalentes. Los demas cables de salida (lAmpara de sefializacion, conmutador de
calefaccion eléctrica) deben seguir estas recomendaciones. No utilice un cable con aislamiento de PVC como cable de
conexion para el calentador de sauna.

Conexioén del calentador de sauna a la red eléctrica

Es posible utilizar un cable multipolar (por ejemplo, de 7 polos), siempre y cuando la tension sea la misma. A falta de
un fusible de corriente de control separado, el diametro de todos los cables debe ser el mismo, es decir, equivalente al
del fusible frontal. Por ejemplo, en un calentador de sauna de 8 kW, el diametro de los cables separados para la
lampara de sefializacion y la unidad de control de la red eléctrica debe ser de 2,5 mm2 como minimo.

La caja de conexiones situada en la pared de la sauna debe respetar la separacion de seguridad minima especificada
para el calentador de sauna. La caja de conexiones debe estar a una altura maxima de 500 mm del suelo (véase la
imagen 7 «Colocacion de la caja de conexiones», pagina 10). Si la caja de conexiones se sitla a una distancia de 500
mm del calentador, la altura maxima ser4 de 1000 mm desde el suelo.

NOTA: el control de las luces de la sauna mediante la placa de circuito es posible Gnicamente con cargas resistivas
(bombillas incandescentes). El relé de la placa del circuito no puede soportar cargas capacitivas (fuentes de
alimentacion conmutadas). Si los elementos de iluminacion de la sauna cuentan con transformadores, como, por
ejemplo, lamparas LED o halégenas, el control del relé de la placa de circuito de la estufa debe montarse con un relé o
contactor independiente para controlar las luces.

Resistencia de aislamiento del calentador de sauna

Las resistencias del calentador de sauna pueden absorber la humedad del aire, por ejemplo, durante el
almacenamiento. Esto puede causar corrientes de fuga. La humedad desaparecera después de unas pocas sesiones
en las que se calienten. No conecte el suministro de alimentacién del calentador a través de un interruptor de puesta a
tierra.

Debe respetar la normativa de seguridad eléctrica en vigor al instalar el calentador de sauna.

Efecto Alimentacién Fusible Alimentacién Fusible Alimentacién Fusible

eléctrica Cable eléctrica Cable eléctrica Cable

HO7RN —F/ HO7RN —F/ HO7RN —F/
60245 IEC 66 60245 IEC 66 60245 IEC 66
mm?2 A mm?2 A mm2 A

kw 400V 3N~ 230V 3~ 230V 1 N~/ 2~
4.5 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x4 1x20
6,0 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x10 1x35
8,0 5x2,5 3x16 4xX6 3x25 3x10 1x35
9,0 5x2,5 3x16 4x 10 3X35 | e e

Tabla 2 Cable de conexion y fusibles.

2.12.

Conmutador de calefaccion eléctrica
El conmutador de calefaccién eléctrica es aplicable a los hogares que disponen de un sistema de calefaccion eléctrica.

El calentador de sauna tiene una conexion (indicada con el n.° 55) para controlar el conmutador de calefaccion
eléctrica. El conector 55 y las resistencias se cargan con corriente simultdneamente (230 V). El termostato del

calentador de sauna controla también el conmutador de calefaccion. En otras palabras, la calefaccion doméstica se

enciende cuando el termostato de la sauna corta la alimentacién del calentador de sauna.
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2.13. Colocacion de la caja de conexiones

A = Separacion de seguridad minima especificada

1. Colocacién recomendada de la caja de conexiones.
2. Se recomienda utilizar una caja de silumin en esta zona.
3. Debe evitarse esta zona. Utilice siempre una caja de silumin.

En las demas zonas debe utilizarse una caja termorresistente (125 °C) y cables termorresistentes (170 °C).
La caja de conexiones debe estar libre de obstaculos. Al instalar la caja de conexiones en la zona 2 o 3,
consulte las instrucciones y las normas indicadas por la empresa de suministro de energia local.

A
A 4

k) YN
KAKK

"“ Calentador

G

N Q

Imagen 6 Colocacion de la caja de conexiones para el cable de conexion en la sala de sauna

500 mm

200 mm

l¢
<

2.14. Control remoto

El Calentador se puede controlar de forma remota conectando un contactor cerrado, que se pueda disparar mediante
impulsos, a los conectores 3 y 4 de una placa de circuito RJ10. El tamafio de cable recomendado es AWG 24 o 26. La
longitud maxima de un cable AWG 24 es de 200 m.

La longitud maxima de un cable AWG 26 es de 130 m.

Nota: Segun la normativa sobre saunas, es necesaria la presencia de interruptores de puerta si el calentador de
la sauna se controla desde fuera de la sauna.

Puede conectarse un indicador luminoso al terminal del boton del control remoto y este se encendera cuando se active
el comando remoto. El indicador luminoso parpadea rapidamente para indicar un error por haber dejado la puerta de la
sauna abierta durante mas de 5 minutos, y en ese caso el calentador de la sauna se apaga de forma automatica.

El calentador de la sauna accionado de forma remota permanece encendido segun el ajuste del panel de control (si es
para uso privado, un maximo de 6 h). Se puede apagar el calentador de la sauna en cualquier momento mediante el
dispositivo de control remoto. o s 2 a

' 2.15. Conectores RJ 10 de la placa del circuito

Pinn 1 2 3 4

NOTA: si las conexiones se realizan de forma incorrecta, la placa de circuito puede estropearse.

Sensor adicional (NTC) Interruptor de control remoto Interruptor de puerta
interruptor ext.
Clavija 1 Clavija 1 Clavija 1
Clavija 2 NTC 3,3V | Clavija 2 Clavija 2 LED de alarma Tierra
10 kOhm
Clavija 3 NTC CPU | Clavija 3 | Alinterruptor Tierra Clavija 3 Interruptor de puerta Tierra
10 kOhm
Clavija 4 Clavija4 | Alinterruptor | 12V CC | Clavija 4 Interruptor de puerta | 12V CC
Sensor (sec./NTC)
Clavija 1 Tope final Tierra
Clavija 2 NTC 10 kOhm 33V Posiciones del interruptor DIP
Clavija 3 NTC 10 kOhm CPU para usar un calentador
Clavija 4 Tope final 10V

Tabla 3 Orden de acoplamiento de los conectores RJ 10 a la placa de circuito
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2.16. Interruptor de puerta

El interruptor de puerta es el interruptor situado en la puerta de la sauna. Este interruptor cumple las normativas. Las
saunas publicas y privadas deben contar con un interruptor de puerta siempre que se pueda encender el calentador desde
el exterior de la sauna, por ejemplo, con un botén de encendido/apagado o un método similar.

El panel de control capta automaticamente cuando el interruptor de puerta esta conectado a la placa del circuito OLEA 103
del calentador. Cuando utilice la sauna por primera vez después de su instalacion, cierre la puerta que da a la sala de la
sauna y enciéndala mediante el interruptor principal del calentador.

Si se abre la puerta antes del inicio de una secuencia de calentamiento (calentamiento preconfigurado), el modo automatico
(uso remoto) se desactiva tras un minuto. Debe cerrarse la puerta y reiniciarse el funcionamiento desde el panel de control.

Si se deja la puerta abierta durante mas de cinco minutos con el calentador encendido, este se apaga de forma automatica.
Cuando se haya cerrado la puerta, es posible volver a encender el calentador desde el panel de control. Si hay instalado un
indicador luminoso de fallos, este comenzara a parpadear. Consulte las siguientes instrucciones de instalacion.

Instrucciones de instalacién y conexién del interruptor de puerta

El interruptor de puerta se instala en el exterior de la sala de sauna, en el borde superior de la puerta, a una distancia
minima de 300 mm de la esquina interna.

La parte del interruptor se instala en el marco de la puerta y el iman en la puerta. La separacion entre el interruptor y el
imén es de 18 mm.

Si el interruptor de la puerta se instala en la parte superior de la puerta, Sauna360 recomienda utilizar el modelo de
Sauna360 con la referencia 0043233, SSTL 8260371.

Si el interruptor de la puerta se instala en la parte inferior de la puerta, Sauna360 recomienda utilizar el modelo de
Sauna360 con la referencia 0043263, SP11000326, SSTL 8263280

Consulte las instrucciones de instalacion y de uso suministradas con el calentador para obtener mas informacion.

Interruptor de puerta  Min. 300 mm  Caja de conexiones
K
\ — D/ Calentador de sauna.

P — "W

Iman Max 18 mm OLEA 103

en la puerta I]

H Cajad — K2

aja de Y
N corJ1exiones F~~ Conecte los cables del

Posicion del interruptor de puerta
interruptor de marrén y negro.
puerta cuando Interruptor de puerta (contacto de cierre)
se instala en la H Iméan para la puerta y |2
parte inferior de —
la puerta ~a

N

N

i)

Pin:t 1 2 3 4

Imagen 7 Instalacién del interruptor de puerta

Imagen 8 Disposicion de clavijas de un conector RJ10

Interruptor de puerta Color del
cable
Clavija 1
Clavija 2
Clavija 3 Interruptor de puerta | Tierra Naranja
Clavija 4 Interruptor de puerta | 12 V CC | Verde/blanco

Tabla 4. Conexion del interruptor de puerta a un conector.
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2.17. Diagrama de cableado Calentador Havannay caja kontaktor WE 30 y WE 40

Teho Lampovastukset, Varmeelement,
Effekt Heating elements, Heizeelement
Input 230V

Leistung

SEPC 93| SEPC 94 [SEPC 95 [BEPC 96

. . kW 1500w | 2000w [e670w  ooow
Imagen 9 Diagrama de conexiones de calentador
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Imagen 10 Diagrama de conexiones de caja del contactor
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2.18. Imagen del principio de funcionamiento con Pure usado
como panel de control

Connectores Limitador

/

Contactor
Cable del sensor 4
fad =]
_\ EI 0 0
1 Azul 1
PCB o
OLEA 103 2 Blanco
3 Rojo Sensor OLET 31
4 Amarillo
L E:o.n;ac.:tc;r ---------- . Panel de control !
! | Pure
- — R — il
| PCB | Al Amarillo ; '
! OLEA 103 A2 Verde i
| A3 Rojo |
b A4 Negro N i) 0 TTTTTTTTTTTTTTTIoTTIoooes

Sensor
OLET 31

Silicona 4 x 0,25mm?2

Calentador de sauna

Pin: 1 2

34

Principio de funcionamiento

N

Panel de control Pure

NOTA:

Consulte instrucciones de
instalacion mas detalladas en las
instrucciones de funcionamiento
del centro de control.

Interruptor de puerta

[—=1

Caja del
Contactor
WE 30 o
WE 40

Entrada

230 — 240V 1IN~/ 2~
230V 3~

400V — 415V 3N~

Imagen 11 Principio de funcionamiento.
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3. Repuestos para el calentador de sauna eléctrico Havanna D Helo-WT
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Imagen 12 Esquema de despiezado del calentador
. . Havanna Havanna Havanna Havanna
Pieza Refencia Nombre del producto 450 D 600 D 800 D 900 D
1 SP4069013 Rejilla base 1 1 1 1
Abrazadera decables
2 SP7712000 NKWA 1 1 1 1 1
Conector para la red
3 SP7812550 eléctrica NLWD 1-1 L L L !
Resistencia SEPC 93 -
4 SP5207680 230V 1500W 3 - -
Resistencia SEPC 94 -
4 SP4316229 230V 2000W - 3 -
Resistencia SEPC 95 -
4 SP4316230 530V 2670W - - 3
Resistencia SEPC 96
4 SP4316231 230V 3000W - - - 3

Tabla 5 Repuestos para el calentador de sauna eléctrico Havanna D Helo-WT

14
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4. Tecnologia Helo-WT en un calentador Havanna D

Helo Water Tech (Helo-WT) utiliza la energia térmica del calentador para calentar aguay elevar el nivel
de humedad sin necesidad de una fuente de calor independiente. El aire humidificado mejora el clima de la
saunay, ademas, es posible evaporar distintos aromas y sales para disfrutar de una experiencia en la sauna
mas agradable.

El calentador se suministra con un depdsito de agua con tapa, que puede instalarse en el hueco de gran tamafio que
hay entre las resistencias. Para instalar el depdsito de agua, primero deben colocarse aproximadamente 2/3 de las
piedras del calentador.

El depésito tiene capacidad para 1.7 litros aproximadamente. Con el depésito lleno, el agua tarda entre 1y 2 horas
en entrar en ebullicién, segln la temperatura configurada.

Se recomienda echar agua en el depésito cuando el calentador esté apagado. El agua se introduce por la rejilla de la
tapa. Si el tiempo de bafio es menor, puede introducir menos agua en el depdsito.

Cada cierto tiempo debe retirarse el depdsito de agua para eliminar impurezas, como la cal. Durante la limpieza,
deben retirarse las piedras situadas alrededor del depésito para poder levantarlo con més facilidad.

Cuando el agua entra en ebullicion, los niveles de humedad de la sauna son altos. Esto permite obtener una
sensacion de calor agradable manteniendo la temperatura méas baja. Puede aumentar el calor y la humedad
vertiendo agua sobre las piedras que estan situadas encima del calentador.

Ademas, es posible poner esencias de aromas (aptas para calentadores) en el depdsito de agua.

Por ejemplo, puede poner cristales de sales de montafia en la tapa del depdésito de agua. Estos se disuelven con el
vapor y se evaporan en el aire. Si coloca cristales de sal de montafia en el depdsito de agua, la salinidad del agua
seguira siendo del 26 %.

No utilice el depdsito sin agua.

Retire el depdsito del calentador si la funcidn de vapor resulta molesta. El depésito se deformaré si se sobrecalienta.
Si retira el deposito del calentador, sustitllyalo por piedras de sauna.

5. ROHS

Instrucciones de proteccion medioambiental

Este producto no debe ser tratado como un residuo doméstico normal al final de su vida Util, sino que
debe depositarse en el punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrénicos.

La presencia de este simbolo en el producto, en el manual de instrucciones o
en el paquete indica lo anteriormente mencionado.

Los materiales pueden reciclarse segun las marcas que figuren en ellos.

Mediante la reutilizacion o aprovechamiento de estos materiales, o la

reutilizacion de equipos antiguos, se contribuye de manera importante a la

proteccion del medio ambiente. Nota: este producto debe entregarse en el .
centro de reciclaje sin las piedras de sauna ni la cubierta de esteatita.

Para obtener informacion acerca del punto de reciclaje, pongase en contacto
con la administracion municipal.
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1. NPEOYNPEXOEHUA

1.1. lNpoBepbTE Nepen TeM, Kak BKITHOUYUTb
9NEeKTPOKaMEHKY

- lMomelyeHne npurogHo ons npuema cayHbl.

- OkHa 1 gBepu 3aKpbIThI.

- KameHka 3anonHeHa KamMHsIMKW, COOTBETCTBYIOLLMMUN peKOMeHAaALMAM n3rotoButens. KamHm
YNOXeHbl C 3a30paMm 1 NOKPbIBAOT HarpeBaTesibHble 3NEMEHTbI.

NMPUMEYAHWUE: 3anpellaeTca NCNonb3oBaTb KEpamMUYeCKNEe KaMHN.

"naBHbIN BbIKMOYaTENDb MapknpyeTcsa Ha Kopobke KoHTakTopa MeTkon 0—1 unu Ha
BblKNto4arene.

1.2. CayHa

CTeHbl 1 NOTONOK CayHbl AOMKHbI ObITb XOPOLLO TENNOU30NMPOBaHbl. MaTtepuansl, KOTopble
aKKyMynupYyoT TeNo, Takne Kak NinTka n WTykaTypKka A0MKHbI ObITb N30MPOBaHbI.
PekomeHayeTca ncnonb3oBaTbCA AepeBAHHbIE NaHenu Ans obwmBkn cayHel. Ecnn B
NMoMeLLEHUN CayHbl ECTb MaTepuarnsl, NOrnoLlamLLne TENMO, Takne Kak 4eKopaTUBHbBIE KAMHW,
CTEKISI0 U T.4., OHM YBENUYMBAOT BPpEMS Nporpesa cayHbl, AaXe ecrnv camo NoMeLLeHne
XOPOLUO TEMNON30MPOBaHO (CMoTpuTe cTp 6, pasgen 2,7)

1.3. MHgopmauuna anga nonb3oBartenen

OTO YyCTPONCTBO MOXET UCNONb30BaTbCs AETbMU HE MNajLue 8 neT, nuuammn ¢ orpaHnYeHHbIMK
PU3NYECKUMUN, CEHCOPHBIMU NN YMCTBEHHBLIMM CMOCOOHOCTAMM, a Takke nuuamm 6e3 onbita un
3HaHMIN 0 paboTe YCTPOMCTBA TOMbKO NPU YCNOBWUM, YTO YKa3aHHble nuua Obinm
NMPOUHCTPYKTUPOBAHbI OTHOCUTENBHO TEXHUKM 6E€30MacHOCTU U PUCKOB, CBA3AHHBIX C
MCNonb3oBaHMEM YCTPOMCTBA. [JeTAM He paspeluaeTcs urpatb C YCTPOMCTBOM UMK BbINOMHATb
ero 4Y1cTky n obcnyxusaHue 6e3 npucmotpa B3pocnbix. (7.12 EN 60335-1:2012)

1.4. YnpaBneHue areKkTpokaMmeHKOU

O3HaKOMbTECH C MHCTPYKLMEW K COOTBETCTBYHOLLEMY NYNbTY YNPaBNEHUS.

Ecnu y Bac BO3HUKHYT Kakne-nnbo npobnembl, noxanyncra, CBSXXUTECH C CEPBUC-LLEHTPOM
ancTpmnbbloTopa.

MepeknagpiBanTe KaMHU HE pexXe OAHOro pasa B rod, U MEHSINTE NOBPEXAEHHbIE KaMHU. JTO
yBenuunBaeT UMPKYNSaUMIO BO34yXa Yepes KaMHK, YTO yBennumBaeT Cpok cry6bl TOHOB.

[na gononHUTensHOM MHOPMaLUKM No NCNOSTb30BaHUIO CayHbl, NMOCETUTE Hall CanuT
www.Sauna360.com



http://www.tylohelo.com/
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2. HarpeB cayHbl

Mepepn Tem, Kak BKIOUYMTb INIEKTPOKAMEHKY, YAOCTOBEPbLTECH, YTO CayHa NPUrofHa K ucnonb3oBaHuio. Mpu nepsom
HarpeBe areKTpokaMeHKa MOXET 13gaBaTb HEeKOTOpbI 3anax. Ecnv Bel novyBcTBOBanu 3anax, BblknioyniTe
3MEeKTPOKaMeHKY U NpoBepbTe CayHy. 3aTem BKIMIOUNTE ee CHOBA.

Bam Heo6xoanmo BKMOUNTL ONEKTPOKaMEHKY I'IpVI6J'IVI3VITeJ'IbHO 3a OAMH Yac 00 nocelleHna cayHbl, And Toro, YTOObI
KaMHN U BO3AYX BHYTPU ycnenn paBHOMEPHO NporpeTbCA.

KomdopTHas, markas Temnepartypa Ans npuHATUS cayHbl cocTasnseT okono 70 °C.

He knaguTe HMKaKMX NpegMeTOB Ha 3NeKTPoKkaMeHKy. He cywuuTe ogexay Ha anekTpokameHKe UM psiaom
C Hew.

2.1. PekomeHayemasi BEHTUNALMUA CayHbI

Cc C A
5 |_]A A VAV VAV A A
H7 /
C A
/
/ min
500 mm
/ 11—
A, \///4

AVAVAVAVAVAVAVAVAVERRVAVAVAVAVAVAVAVERD 6 6 6 6 64

PucyHok 1 PekomeHayemas BEHTUNSALUS CayHbl

CayHa 3. OnekTpokameHka 5. BbinyckHom kaHan
Oywesas 4. BbinyckHow knanaH 6. [iBepb B cayHy

BeHTUNSAUMOHHBIN KnanaH MOXHO YCTaHOBUTb 30eCb W 3aKpblBaTb €70 Ha BpeMsi NporpeBa U npYema cayHsl.

> N noe

BnyckHol knanaH MoXeT ObITb YCTaHOBIEH B 3TON 30HE. YBeauTech, YTO NOCTYNAoLLMIA CBEXNIA BO3OYX HE
oxnaxaaeT AaTyuK TemnepaTtypbl Neyn, yCTaHOBMEHHbIM Mo MOTOMKOM.

B. 3oHa CINY>XUT KaK 30Ha A4 NOCTynneHnA CBeXero Bo3ayxa, eciim cayHa He o6opyu03aHa anHy,quTeanoﬁ
BEHTMNsAUMEN. B aTom cny4vaet BbII'IyCKHOl7I KnanaH JormkeH ObITb YCTaHOBJIEH BbILLE€ BMYCKHOIO XOTA Obl Ha 1 MeTp.

C. He yctaHaBnvBawTe BMyCKHOW KranaH B 3TOW 30He, ecnu AaTyuK TeMrnepaTypbl 3NEeKTPOKaMEHKM PacrornoXeH B
3TON Xe 30He.

2.2. YcTaHOBKa patymMka BONIM3M OTBEPCTUN MPUTOYHOW BEHTUNALMUMU

Bosayx cayHbl JOMmKeH BbITb 3aMeHATLCA LWeCTb pas B vac. \ /1

Tpy6a ans nputoka Bo3ayxa AOIMKHA UMeTb AuameTp oT y 1000 mm = Oatumk
50 A0 100 M. — >
OTBepcTMe NPUTOYHON BeHTUNsUuK Kpyrnoro (360°) cevenuns /

OOJIMKHO HaxoauTbCsA Ha paccTosiHM He meHee 1000 mm oT

naTtyuka. ?

OTBEpCTME NPUTOYHOM BEHTUNALMM C NAHENbH, HaNpaBnsoLWEen
BO3AYLUHbIMA NOTOK (180°), 4OMKHO HAXOAMUTLCA HA PACCTOSTHUN He 4
MeHee 500 MM OT AaTumka. Bo3ayLuHbIA NOTOK JOSMKEH ObITh
HanpasneH B CTOPOHY OT AaTyuka.

500 mm % [OaTtunk
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2.3. YcTaHOBKa gaTuyMKa Ha noTorike

P
Mpwu ycTaHOBKE Ha NoTomKe B Kopnyce gatyvka Heo6xo4MmMo NpoCcBEpnnTb “ — 25 mm
oTBepCTE ANaMeTPOM 5 MM Afsi CTOKa KOHAEHCUPOBAHHOW BOAbI. *

He pacnbingante Bogy Ha AaTtyuk 1 He AoMNyckanTe nonagaHus Ha Hero 6pb|3r
npu Ncnonb3oBaHUN KPYXKKM ONA CayHbl.

2.4. YcTaHoBKa gononHutenbHoro gatyuka NTC

HononHuteneHbii gatunk OLET 31 nogkntoyaeTcs k pasbemy Ext NTC Ha nnate RJ10. MNogpoGHee cM. Ha cxeme
noaknoyeHnin. [lononHuTenbHbIM 4aT4MK YCTaHaBNMBaETCA Ha CTeHe cayHbl Ha paccTosiHum He 6onee 500 mm oT
notornka. lNocne noaknoYeHns Kk NnaTe ONOMNHUTENbHbIA AaT4YMK aKTUBUPYETCS aBTOMaTUYeCKN. OTO O3HAYaeT, YTo
Temnepartypa, oTobpaxaemas Ha NnaHenu ynpasneHus, byaeT namMepaTbCsi 4ONOMHUTENbHBIM OATYUKOM.

OCHOBHOW AaT4yuK, yCTaHOBIEHHbIN Haf HarpeBaTenemM cayHbl, UMEEeT CXEeMY OFpaHUYMTENS, OrPaHNYMBAIOLLYIO MakK-
cvManbHyto Temnepartypy yposHeM 110 °C. [laxxe ecnu ¢ naHenu ynpasneHus yctaHoBneHa temnepartypa 110 °C, Ha
naHenu 6yget oTobpaxaTbca MakcumarbHas Temnepartypa okono 90 °C, Tak Kak OCHOBHOM aTyvK Hag HarpeeaTenem
orpaHn4YMBaeT MakcumarnbHyo Temnepatypy yposHem 110 °C. B 3aBMCMMOCTM OT MHAMBUAYANbHbIX NPEANOYTEHNI B
cayHe 06bl4HO ycTaHaBnmBaeTcst TemnepaTypa 70-80 °C

2.5. KaMHu ana aneKktpokamMeHKu

KauecTBeHHblE KaMHW COOTBETCTBYIOT CcriegyoLwum TpeboBaHnsaM:

- KamHm Ana cayHbl OOJKHbI BblAEPXMBaTb HArpes U U3SMeHeHNA TemMmnepaTtypbl NpuU ncnapeHnn soabl, Hanveaemomn
Ha HUX.

- I'Iepen ncnonb3oBaHMeM B CayHe KaMHU OOJDKHbI ObITb XOpOLUO NPOMbITHI, 4TOObI He BbINO 3anaxa v Nbinu.

- Y kamHel ans cayHbl AomKkHA BbiTb HEPOBHAS NMOBEPXHOCTb, YTOObLI NNOWaab UCNapeHns BoAbl Oblna Kak MOXXHO
Gonblue.

- KamHu ans cayHbl 4OMKHbI ObITb 4OCTAaTOYHO GOMbLUMMM (AN GONbLUNX SNEKTPOKaMEHOK NPUBINsUTensHO
50-100 MM), 4YTOGbI MeXay KaMHSIMW JIerko NpoXoamnn Bo3ayx. ATo npoasieBaeT CPoK CNyxObl HarpeBaTenbHbIX
31EMEHTOB.

- KamHu cneayet yknagpiBaTb C 3a30pamMu, YToObl YCUMUTL BEHTUNALMIO MexXay Humu. CneguTe, YToGbl
HarpesaTeslbHble 3NIeMeHTbI He conpuKacanucb ApYr ¢ APYroM UM ¢ KOpnycoMm areKkTpokameHku. He crubarite
HarpeBaTeslbHblE 3NIEMEHTbI.

- PerynﬂpHo nepeknagbiBanTe KamHu (XOTﬂ Obl pa3 B FO[J,) M 3aMeHANTE ManeHbKNE 1 PacKOMOBLUMECS KaMHMN
HoBbIMK, Gonee KPYNHbIMW.

- PerynspHo, no kpanHen Mepe OaWH pas B rog npu YaCTHOM UCMOMb30BaHUN,
OMOPOXHAWTE OTCEK AN KAMHEN, yAansanTe Mernkne u CNoMaHHbIE KaMHU 1
3aMeHsINTE NX HOBBIMM.

- anI KOMMepYeCKOM NCNONb30BaHUM 3Ta onepaunda OofKHa BbINMONMHATLCA
He peXe O4HOro pasa B ABa Mecdua.

- KamHu HyXHO yknagpiBaTb Tak, YTOObI OHM NOKPbIBANu HarpeBatoLme
anemeHTbl. OgHaKo He knaguTe 60orbLLIOe KONMYECTBO KaMHen Ha
HarpeBaTenbHble anemeHTbl. KonvyectBo kamHel, Heobxoammoe Ans yknagki A
cmoTpuTe B Tabn. 1 Ha cTpanuue 9. |

—_—————===A

-+

iy

|
- ManeHbk1e KaMHK1, faxe eCnu OHW BKIOYEHbI B NOoCTaBKy, HENb34 YKnaablBaTb i@ ;&
B 3JIEKTPOKAMEHKY, TaK Kak OHN MOTYT NPOBanunTbCA BHYTPb 3JIEKTPOKaMeEHKN
Yyepes BepTuKalnbHble NNAacTUHbI.

- [apaHTuA Ha snekTpoKkameHKy He AencTBUTeNnbHa ANa AedeKToB, BO3HMKLLUX B pe3yrnbTaTe NnoxXon BeHTUNSALmK,
BbI3BaHHOW MCMOMb30BaHMEM MESTKUX KaMHEN, a Takke Ype3MepHO MIOTHOW YKaaKon KaMHen.

- He [onyckaeTcd ncnonb3oBaHune TanbKOBbIA KAMEHb, 3TO MOXeT NPpUBECTU K TAKUM
noBpexaeHnamMm 3NeKTpoKkaMeHKN, Ha KOTOpble HE pacnpoCTpaHAETCA rapaHTna npon3soanTend

- He ncnonb3ynte B kaMHen AN cayHbl TanbKOBLIN KaMeHb. [[apaHTUen Ha NnTy He
MOKpbIBAIOTCS N0ObIE NOBPEXAEHWS, NOMyYEHHbIE B pe3yrbTaTe ero UCMomnb30BaHus.

- 3ANPELLAETCS UICMONb30BATb HAMPEBATE/b BE3 KAMHEWN!
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2.6. Ecnu anekTpokameHkKa He HarpeBaeTcs

Ecnu He nponcxoauT HarpeBa anekTpokaMeHKu, NPoBepbTe criedyloLlee:

- anekTponuTaHue nogaercs;

- NpepoxpaHuTenu He neperopeny;

- HeT N1 coobLueHni 06 owwmbkax Ha MynbTe ynpaBneHus. Ecnu ecTb owmbKM, NpoBeEPbTE 1 yCTpaHWUTe KX B
COOTBETCTBUM C MHCTPYKLMEN Mo SKCMnyaTauum nynbTa yrnpasneHus.

nnuo, OCYWECTBNAIOWEE YCTAHOBKY, AOIMKHO OCTABUTb HACTOALLYIO MHCTPYKLUMIO KOHEHHOMY
MONb3OBATEIIO.

2.7. NMoaroToBKa K yCTaHOBKE 3JIEKTPOKaMEeHKM

MpoBepbTe criegylollee nepen TeM, Kak yCTaHaBNNBaTb NEKTPOKAMEHKY:

- CooTHoLueHne moHocTH neyn (KBT) n o6bema nomelleHns cayHbl (M3). PekomeHgyemble 3Ha4eHNA COOTHOLLEHMS
«0bbem / MOLLHOCTb» NpuBeAeHbl B Tabnuue 1 (¢.9). 3anpelyaeTcs BbIXOAWTL 3a npeaenbl MUHUMAnNbHOro v
MakcumarnbHoro obbema.

- BbIcoTa noTonka B NOMeLLEHUN CayHbl JOJKHA ObITe HEe Hxe 1900 MMm.

- HewusonnpoBaHHbIE€ 1 KNPNNYHBIE CTEHBI YBENUYMBAIOT BPEMS NPeABapUTENbHOro nporpesa. Kaxapii kBagpaTHbIN
METP OLUTYKaTypEeHHOrO MOTOSKa, CTEHbl UMW CTEKISAHHOW NOBEPXHOCTM [06aBNsieT kK 0ObEMY NOMELLEHUSI CayHbI
1,2 M3 C TOYKM 3peHUst HeoBXO0aUMOWM MOLLHOCTW.

- HomuHan npegoxpanutens (A) n nnowaab ceveHust cunoBoro kabens (Mm2) ans KOHKPETHOWN 3NEKTPOKaMEHKM
ykasaHbl B Tabnvue 2 (c. 9).

- [Mpu MOHTaxe KaMeHKN Heobxoaumo CTporo cobnogaTe MUHUMarnbHO 6e30nacHbIe MOHTaXHbIE PaCCTOSAHNS

- MNomHuTeE, YTO BOKPYT NyNbThl YNPABNEHMS JOIMKHO ObITh 4OCTATOYHO MPOCTPaHCTBA ANs NPOBEAEHMS
Texo0CcnyXnBaHusi, BXOOHOW ABEPU U T.M.

2.8. YcTtaHOBKa 351eKTPOKaMeHKMU

Mpy MOHTaXxe aneKTpoKaMeHKU creayeT BblaepXkuneaTe 6e3onacHble 3a30pbl, ykasdaHHble Ha cTpaHuue 9. B kayecTBe
MOHTa)XHOIO OCHOBAHWS TOHKasa NaHernb He NoAXoAWT, crieyeT UCNOoNb30oBaTh NaHenb, YKPenneHHyo ¢ obpaTHoM
CTOpOHbI Aockamu. CobnioaaTe MUHUManbHbIE 3a30pbl, YKa3aHHbIEe Ha CTP. 9, HEOBXOAUMO TaKxKe B TeX Criydasix,
Koraa CTeHbl MOMeLLEHUs AN cayHbl BLINOMHEHbI U3 HETOPIYMX MaTepuarnos.

CTeHbl U NOTONOK He JOMKHbI ObITb OTAEMNaHbl aPMUPOBAHHON LUTYKATYPKOW UMK APYrMMU NErkuMm o6nmnLoBOYHbIMA
maTtepuanamu, T.K. UX UCMONb30BaHNE MOXET BbI3BaTb Yrpo3y BO3ropaHusl.

B nomeweHun gns CayHbl pa3peLllaeTca NCNosib30BaTb TOJIbKO OHY 3NEKTPOKaMEHKY.
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2.9. YcrtaHoBKa HarpeBaTens AnA cayHbl

PucyHok 2 YcTaHoBKa neuyn B cayHe

Havanna D Helo-WT

HacTteHHoe KpenneHne yCtaHaBnmMBaeTCA Ha CTEHY B
COOTBETCTBMU C MOHTaXXHbIMU pa3Mmepamn.

O1n pa3mepbl MOXXHO NMOCMOTPETb Ha Cﬂeﬂ,leLLl,eVI
CTpaHuue.

MoHTax HarpesaTens ans CayHbl Ha ONOPHbIX

MogHMMKTE HarpeBaTesnb Ha OMOPHbIE KPOHLUTENHDI
Takmm obpasoM, 4Tobbl coegnHUTENBHasA kopobka
Haxoaunack Ha OTKPbLITON CTOPOHE ANsi MOHTaXxa U
NOAKIMIOYEHUsT AneKTpuyeckoro kabensi. Ecnu Bbl
X0TUTE, YTOObLI CoeauHUTENbHAs KOpobka
pacnonaranacb Ha Opyrov CTOpoHe, Heobxoanumo
nepeBepHyTb HaNPaBnALLY0 Ans napa (pamky
oTCceka ¢ kaMHsAMK). Hanpaensaowas anga napa
KpenuTcs ABYMS BUHTaMW C BHYTPEHHEN CTOPOHbI
oTCeKa C KaMHSIMM (CM. PUCYHOK). BopT (BepxHui
Kpai) HanpaBnswLwen Ans napa Bcerga AoMmKeH
pasmeLLatbest brnimke k cteHe. Mocne MoHTaxa
cnenyeT 3aTsHYTb BUHTbI M,0CTOPOXHO NPUNOAHSB
HarpeBaTenb, y6eanTbCs, YTO OH HaOEeXHO
3aKpenreH.
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MwuH. paccTosiHue Jo. [
MOHTaXHbIN KPOHLUTEWNH (MM)

280 B

Ceepnute @ 3,5 MM

/
7
) i
Te]
—
A BuHTbl 6 X 40 (2 wT.)
K BuHTbI 6 x 16 (2 WwT.)
PucyHok 3 YcTaHoBka oborpeBaTerns Ha CTEHY
2.10. BbesonacHble pacCTOSIHUSA U NONOXeHUe AaTymKa
To4yHoe paccTosiHune oT / h I} OLET 31 A
notonka: 40 mm OLET 31 |
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PucyHok 4 BesonacHble paccTosiHMSA 1 NOMNOXEHWE AaTyuka
i\ OLET 31
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PucyHok 5. MNMoTono4vHasi yctaHoBKa I mnn &
anbTepHaTUBHOE MECTO YCTaHOBKM 20 0
patumka OLET 31 npu ncnonb3oBaHum 3
kopnyca koHTaktopa WE 30 unu WE 40 u
naHenu ynpasneHus Pure unu Elite.
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MouwHocTb | MNomellueHue ans cayHbl MwuHuManbHblEe paccTOSAHMA AN 3NeTpoKaMeHOK Macca kamHemn
MwuH.
BblCcOTa
O6vem OoT Ot nepeg.
OoK.MoBepx | NoBepX. o no- o
0O CTeHbl | 0O MOMKOB | Tonka | nona
MUH. | makc A D K B J MWH. makc.

kBT m3 m3 MUWH. MM MM MM MM MM MM MM | npubn. kr  npubn. Kr
4,5 3 6 1900 40 80 1100 120 | 135 | 245 20 28
6,0 5 9 1900 45 100 1100 120 | 140 | 245 20 35
8,0 8 12 1900 75 130 1100 150 | 170 | 275 20 35
9,0 9 13 1900 80 150 1100 150 | 175 | 275 20 35

Tabnuua. 1 besonacHble paccTosiHMA

2.11. MNoaknio4yeHue K ceTn

MopaknioyeHne anekTpokameHKM K CETU AOIMKEH BbIMONHATL KBaNMMULMPOBAHHbLIN 3NEKTPYK B COOTBETCTBUN C
AENCTBYIOLMMY HOPMamu. DneKTpoKkamMeHKa NoAKio4aeTcs NocpeaCcTBOM MOSynOCTOAHHOIO coegnHeHns. na
NOAKII0YEHUS UCTIONb3YoTC TepMocTorikme kabenn HO7RN-F (60245 IEC 66) unu apyroro COOTBETCTBYHOLLETO TUMa.
Opyrve BxogHble kKabenu (CUrHanbHOM NaMMoYKy, BbIKIOYaTENS ANEKTPUYECKOro OTOMMEHNS) TOXe AOMKHbI
COOTBETCTBOBaTb 3TUM TpeboBaHWAM. NS NOAKNIOYEHNS NEeKTPOKaMeHKMN Henb3si CNOMb30BaTh N30MMPOBaHHbIE
kabenu MNBX.

Paspeluaetcsa ncnonb3oBaHne MHOronomntocHOro kabens (7-nomncHOro), eCnun HanpsXXeHne oanHaKoBoO.
3neKTp0|<ameHKa noaknt4vaeTcd ¢ NOMOLLbH NOJTYNOCTOAHHOIO coeauHEeHUA. |-|pl/l OTCYTCTBUM OTAESNIbHOIO
npegoxpaHnTena Ana Toka ynpasneHua agmameTp Bcex kabenen OOJNKeH ObITb OAMHaKOBbLIM, T.€. B COOTBETCTBUU C
npegoxpaHuTenem. Hanpumep, B aneKTpokamMmeHke MOLLHOCTbIO B 8 KBT ceveHune oTaenbHbIX kabenel curHansHomn
NamnoYKkM 1 LeHTparnbHoro 6roka ynpaeneHus AOMKHO OblTb He MeHee 2,5 MM,

PacnpegenutenbHas kopobka Ha CTeHe cayHbl JOKHa pacnonaratbCa B MMHUManbHbIX Npeaenax 6e3onacHbix
3a30pOB, YCTaHOBIEHHbIX AN 3fIeKTpokaMeHoK. MakcumarnbHas BbicoTa pacnpeaenmTenbHOn kopobku JormkHa ObiTe
500 mm OT ypoBHsi nona (cm. cTp. 10, PucyHok 6) Ecnun pacnpegenvtenbHas kopobka pacnofioxeHa Ha paccTosiHAN
500 MM OT aneKTpoKamMeHKn1, MakCMMarnbHasi BbICOTa OT YPOBHS nona AormkHa coctaensats 1000 mm.

MPUMEYAHME. YnpaBneHune ocBeLLEHNEM B CayHe Yepes NeyvaTHyH nraTy BO3MOXHO TOMbKO AN aKTUBHOW Harpy3ku
(namnbl HakanvBaHws). Pene nnatbl HE CMOXET BblAEPXKMBaTb EMKOCTHbIE Harpy3kn (MMMNynbCHbIE BrIOKM NUTaHUS).
Ecnu cBeTunbHMKM B cayHe OCHallleHbl TpaHcopmaTopamm (Hanpumep, Npu NCNonb30BaHUM CBETOANOAHbBIX UMK
ranoreHoBbIX flammn), penemnHbI perynsaTop nevyaTHon nnaTbl MNUTLI JOMKeH ObiTb NOAKMIOYEH K OTAEMNBHOMY perne unm
KOHTaKTOpPY yNpaBneHns namnamu.

TOHbI QNEeKTPOKaMeHKN MOryT nornowiatb Bnary n3 Bo3iyxa Bo BpeMA XpaHEeHUA. OTO MOXET BbI3BaTb YTEUKY TOKa.
Bnara ncnaputcst nocne HecKonbkMx HarpeBoB. He nogkntovante ANIEeKTPOKaMeHKyY 4epe3 Y30.

Mpwn YyCTaHOBKe ne4yu npuaepxxmBanTtecb ,D,eVICTBy}OLLI,I/IX HOpPpM 3]'IeKTpO6e30rIaCHOCTVI.

MolLHoCcTb CunoBoi npeaoxpaHuTenb Cwunosoit npenoxpaHuTenb Cunosoit npeaoxpaHuTenb
kabenb kabenb kabenb
HO7RN —F/ HO7RN —F/ HO7RN —F/
60245 IEC 66 60245 IEC 66 60245 IEC 66
mm2 A mm?2 A mm2 A

kW 400V 3N~ 230V 3~ 230V 1 N~/ 2~
4.5 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x4 1x20
6,0 5x1,5 3x10 4x25 3x 16 3x10 1x35
8,0 5x2,5 3x16 4 X6 3x25 3x10 1x35
9,0 5x25 3x16 4x10 R I e

Tabnuua. 2 CeyeHne kabenein n npegoxpaHnTenm

2.12. MNMepeknw4yaTenb 3f1IEKTPNYECKOro OoTonneHns
Tymbnep anekTpoHarpeBa UCMNoNb3yeTcs B JOMAX C SNIEKTPUYECKON CUCTEMON OTOMIIEHNS.

OnekTpokameHka UMeeT NOoAKIYEHNA AN KOHTPOMsA TyMGepoMm anekTpoHarpesa (nomedeH N-55). CoeguHutenu N-
55 n HarpeBaTesbHbIe 3fIeMeHTbl paboTatoT ogHoBpemMeHHo (230B). TepmocTaT a1eKTPOKaMEHKN Takke KOHTponMpyeT
Tymbriep anekTpoHarpesa. [pyrumMu crosamu, JomallHee OTOMNMeHne BKIHYaeTes, Korga TepmMocTaT cayHbl

nepecraet nogasaTtb NMUTAHUE HA BNEKTPOKAMEHKY.
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2.13.PacnonoxeHue coeauMHUTENIbHOW KOPOOKMU

A = YcTaHOBNEHHbIE MUHUMarbHbIE 6e3onacHble paccToaHuA

1. PekomeHayemoe pacnonoxeHue coequHUTENbHON KOPobKu
2. PekomeHpgyeTcs ycTaHaBnuBaTb B 3TOM MeECTE CUITYMUHOBYHO KOPOOKY.
3. Oty obnacTtb Heobxoamnmo nsberatb. Beceraa ncnonb3ynte cunymMmHoBYH KOPOOKY.

B opyrux mectax ucnonb3ymnte Tennoctonkyo kopobky (T 125 °C) u tennoctovikue kabenu (T 170 °C). Okono

COeaNHNTENBHOMN K0p06KVI He OOJMKHO ObITb Kakux-nnbo 3arpaxgeHuii. Ecnu coegnHmntensHas Kop06|<a

yCTaHaBnnMBaeTCA B 30HaX 2 vnn 3, 06paTVITer K MHCTPYKUUK 1 NpaBuinamMm MeCTHOro noctaBLUiMKa

ONEeKTPO3HEepPrnn.

Ll

500 mm

IA

Pl/lcyHOK 6 PacnonoxeHvne coeguHUTENbHON KOpOGKVI ONs coeanHUTENbHOro kabensi B noMeLleHmm CayHbl

2.14. OucTtaHUMOHHOE ynpaBrieHue

OnekTpoKaMeHKN MOXHO YNpaBnsTb AUCTaHUMOHHO. [Ins aToro k pasbemam 3 1 4 nevaTtHon nnatel RJ10 nogkniovatoT
KOHTaKTOp C HOPManbHO 3aMKHYTbIMW KOHTaKTaMm, KOTOPbIN MOXHO NepeknioyaTb MMNynbcoMm. PekomeHayemeii pasmep

kabenss AWG 24 nnu 26. MakcumanbHasa anuHa kabens AWG 24 pasHa 200 wm.

MakcumanbHas gnvHa kabena AWG 26 pasHa 130 m.

MNpumeyaHue. Ecnu HarpeBaTenb ANsl cayHbl KOHTPONMpPYeTCs U3-3a NpeAeroB cayHbl, CTaHAAPTbI Ha cayHbl
npeaycmaTpuBaloT obsizaTenbHoe Hanu4yvue ABepPHOro BbIKIOYaTens.
K kHonke MoXeT BbITb NOAKMI0YEHa MHAMKATOPHAS Namna, KoTopasl 3aropaeTcsi Npy aKTUBMPOBAHHOW ANCTaHLMOHHON
komaHgae. BbicTpoe MuUraHvwe UHAMKaTOPHOM Nnamribl yKasbiBaeT Ha OLWMOKY, BbI3BaHHYHO TEM, YTO ABEPb CayHbl OTKPbITa
B TeyeHue bonee 5 MUHYT; HarpeBaTenb cayHbl OyaeT aBTOMaTUYECKN OTKITHOYEH.
HarpeBatenb Ans cayHbl C AUCTAHLMOHHBIM YNpaBleHNEM OCTaeTCsi BKMOYEHHbIM B COOTBETCTBUM C HACTPOMNKOW,
BBEJEHHOWN Ha NaHenu ynpaeneHns (Npyn YacTHOM MCMNOMNb30BaHWM He 6onee 6 yacos). C NOMOLLbIO YCTPOWCTBa

ANCTaHLUMOHHOIO ynpaBleHna HarpeBaTeslb MOXHO B noboe BpeMaA OTKINHOYUTD.

2.15. Pa3bemMbl nnatbl RJ 10

NMPUMEYAHMUE. B cny4yae HenpaBunbLHOro NOAKMKOYEHUS NevyaTHas nnaTta MOXeT BbINTU U3 CTPOA.

Pin: 1 2 3 4

Pin: 4 3 2 1
h
i

10

HdononHutenbHbIn AaT4mk (NTC)

MepekntoyaTenb AUCTAHLMOHHOIO

[BepHOW BbIKNOYaTenb

ynpaBneHus
(BHELWHMN nepeknyaTenb)
KoHTakT KoHTakT KoHTtakt
1 1 1
KoHTtakt | TepmwncTtop 3,3B KoHTakT KoHTakT ABapuiHbIN 3emnis
2 NTC 2 2 CBETOANOOHbIN
10 kOm nHamKaTop
KoHtakt | Tepmuctop | LleHTpanbHbin KoHTakT K Bbiknto- 3emnga KoHTtakt [BepHou BbI- 3emnga
3 NTC npoweccop 3 yarteno 3 Kroyartenb
10 kOM
KoHTakT KoHTakT K BbIknto- 12 B noct. | KoHTakT [lBepHoW BbI- 12 B nocr.
4 4 yarenwo TOKa 4 Kroyartenb TOKa
Aaruuk (Sec/NTC) MonoxeHusa KoHTakT -
KoHTtakT 1 OKoH4YaTenbHas ocTaHOBKa 3emMns nepekioyaTens Ans
KoHTakT 2 Tepmuctop NTC 10 kOm 3,3B i UCTIONB30BAHUS
KoHTakT 3 Tepmuctop NTC 10 kOm LleHTpanbHbIv oBorpesaTens
npoueccop
KoHTakT 4 OkoHyaTenbHas ocTaHoBKa 10B

Tabnuua 3 Mopsagok coeauHeHns RJ 10-pasbemoB Ha nnaTe
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2.16. [1BepHOM BbiKNO4aTesnb

Mop oBepHbIM BhIKNOYaTENEM NoApa3yMeBaeTCs BbIKNoYaTenb Ha ABepu cayHbl. [JaHHbIN BbiKMoYaTenb COOTBETCTBYET
npasunam. O6LecTBEHHbIE 1 YacCTHbIE CayHbl LOIMKHbI ObITb OCHALLEHbI ABEPHBIM BbIKMOYaTENEM; peyb UAET O TaKnMxX
cayHax, B KOTOpbIX HarpeBaTerb MOXHO BKITHOYaTb, HAXOASCb CHAPYXXW CayHbl, Hanpumep Npy NOMOLLM KHOMKW
«BKkn./BbIKI.» nnu aHanormyHbiM crocobom.

MaHenb ynpaBneHus aBTomaTu4eckn obHapy>nuBaeT NOAKIYEHNE OBEPHOrO BbIKMNoyaTens k neyatHon nnate OLEA 103
HarpeBatens. [pn nepBom NCNonb30BaHUM CayHbl NMOCHE YCTaHOBKM 3aKpOWTe ABEPb CayHbl U BKMIOYNTE NUTAHUE C
NMOMOLLLbIO FMaBHOIO BhIKMOYATENS HAarpeBaTens.

Ecnu go 3anycka o6orpeBa oTKpbITb ABEPb, CNYCTS OAHY MUHYTY NOCIE 3TOro aBTOMaTUYeCKUi (AUCTaHLUOHHBINA) PEXUM
(NpenBapuTEnbHbIA HarpeB) OTKIYNTCS. HeoGX0AMMO 3aKpbiTh ABEPb 1 Nepe3anycTuTb 3Ty YHKLMIO C MaHenm
ynpaerieHus.

Ecnu oBepb ocTaeTcs OTKPLITOM AoNbLUe NATH MWHYT Npu BKINKOYEHHOM HarpesaTtene, NnponcxognT aBTtoMmaTn4eckoe
OTKNK4YeHne Harpesartensa.

HarpeBaTtenb MOXHO CHOBa BKMIOYUTL C NaHenum ynpasneHua, Korga asepb 6y,u,eT 3akpbiTa. IHgmKaTop HENCNPaBHOCTHU
(ecnm yCTaHOBJ'IeH) HayHeT muraTb. Cm. npmeeaeHHble HMXe UHCTPYKLKWKX NO yCTaHOBKeE.

MHCprKLI,VIVI no yCTaHOBKe U noAKnww4YeHU0 ABepPHOro Bbiknr4vartens

[lBepHO BbIKMOYaTENb YCTAaHABNUBAETCSA BHE NOMELLEHNS CayHbl HA BEPXHEN KpOMKe ABepu Ha paccTosHun He meHee 300
MM OT BHYTPEHHEro yrna.

Bblkntovarolasa yacTb yCTaHaBNMBaEeTCA Ha ABEPHOM pame, a MarHuT ycTaHaBnuBaeTcsa Ha aBepu. PacctoaHne mexay
BbIKNloYaTeNnem n MmarHutom — 18 mm.

Ecnu aBepHoii BeiknovaTenb ycTaHaBNMBaeTCA B BEPXHEN YacTu ABepu, Sauna360 pekoMeHayeT Ucnonb3oBaTb MOAENb
Sauna360 0043233, SSTL 8260371.

Ecnu aBepHol BbiknoYaTenb yCTaHABNMBAETCS B HUXKHEN YacTu ABepu, Sauna360 pekomeHayeT MCnonb3oBaTh MoOAENb
Sauna360 SP11000326, SSTL 8263280

CM. MHCTPYKUMM NO YCTAHOBKE M 3KCMyaTauuu, npunaraemMble K HarpeBaTerto.

[BepHow BbikMnoYaTenb nH. 300 Mm PacnpegenutensHasa kopobka
\\\\\i.cznsL []‘t”//’
— OnekTpokameHka
A N OLEA 103
Marxut I] Max 18 mm :
Ha aBepu :
CoeguHutenbHas 3
4
MNonoxeHune KoDoBKa \ I'Io,u,KmquTev 5
ABEPHOro KOPUYHEBbIN 1 YepPHbIN
BbIKIOYaTeNs npoBoAa ABEPHOro
npuv yCTaHOBKE B ﬂ [iBepHolt BbIKMOYaTens.
HWXHEN YacTu BbIKMOYaTENb == (HOpMarbHO OTKPbLITHIN
—
asepu ~ MarHuT ans osepm < KOHTaKT).
[][]— —
Pin: 4 3 2 1 N

PMC)/HOK. 8. YcTaHOBKa ABEPHOrO BbIKMOYaTeNs

1]

Pin: 1 2 3 4

PucyHok 7. PacnonoxeHue BbIBO4OB
pasbema RJ10 neyaTHOM Nnatbl.

[BepHOM BbiKNO4YaTenb LiBeT npoBOoAHMKa
KoHTakT 1
KoHTakT 2
KoHTakT 3 [iBepHon Bblknoyatens | 3emns OpaHxeBblii
KoHTakT 4 [BepHon Bblkntoyatenb | 12 B noct. Toka | 3eneHbli/6enbin

Tabnuua 4. MopknoyeHne ABEPHOIO NEpeKNioYaTens K pasbem
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2.17.Cxema 3neKTpu4ecKMx coeguHeHun

PucyHok 9 MoHTaxHasa cxema

12

Teho Lampovastukset, Varmeelement,
Effekt Heating elements, Heizeelement
Input 230V
Leistung
SEPC 93| SEPC 94 |[SEPC 95 [BEPC 96
kW 1500W | 2000W [2670W 000W
1714-45 0-04 45 12,3
1714-600-04 60 123
1714-80 0-04 80 123
1714-90 0-04 9,0 123

I 354 SKSO 33 A
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=
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45- 9.0 kW 230V 3~

2.

4,5-15KW 400V 3N~
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X
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o
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4. 10.

WE 30

PucyHok 10 Cxema NofkoYeHnst KoHTakTopa Kopobku
WE 30 uWE 40

@@@I?W@@ @|@|p@@@
A M o B B o
@ (&1 2 L3 @N 123
354 SYWE 25D
WE 40

CoNo~MLONE

BxogHoe HanpskeHne KoHTakTopa Kopobku
BxopHoe HanpsikeHue MNevb

CurHana KoHTakT

Bbixoa ansi oceelueHus
MyneT ynpasnenus Pure unu Elite

Oatumk OLET 31

[1BepHOWM BbIKNOYaTenb
[nctaHuMoHHOe ynpaBneHue
[ononHuTenbHbIM AaT4nK
(OononHutenbHbin NTC)

10. BeHtunaTop He 6onee 100 BT
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2.18.MpuHuMnuanbHaa cxema c nynbtTom Pure

CoeguHntens OrpaHuyuntens
KoHTakTopa
aTyvK kabenb 4
A el
| =0 O
L
1= CwvHun tl
OnektpokameHka PCB 2= Benblii
OLEA 103 3= KpacHbiit Oatunk OLET 31
4= Xentbin
-------------------------- .
KoHTakTopa | ! |
| H !
l !
.—| AT e . i
l !
i Al XenTbin : i
3nekTpokameHka PCB ! A2 3eneHbiit EV”"T ynpasnenms |
i ure i
OLEA 103 | A3 KpacHbiin !
b ! T T N T :
Pin: 1 2 3 4
23—
Oatunk MyneT ynpaenenus Pure
OLET 31

7

CunukoHoBbI kabenb 4 x 0,25mm?2

MPUMEYAHNE.

Cwm. 6onee nogpobHble
VHCTPYKLMM MO YCTaHOBKE

B MHCTPYKUMSIX MO 3KcniyaTauum
LieHTpa ynpaBreHus

SﬂeKTpoKaMeHKa \

N

[BepHON BbIKMOYaTENb
| ——]
=
KoHTakTopa
WE 30 nnu
WE 40
T Bxon
230 — 240V 1IN~/ 2~
230V 3~

400V - 415V 3N~

PucyHok 11 TMpuHuunuanbHasa cxema c nynstom Pure

13
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3. 3anacHble 4acTM K anekTpokameHke Havanna D Helo-WT

S
P 1
4
&
i WA
L]
]
V
3 — % =
PucyHok 12 [MokoMnoHeHTHasa cxema HarpeBaTens
Moanumna Homep HarMeHOBaHME N3menus Havanna Havanna Havanna Havanna
Ne nsgenus a 450 D 600 D 800 D 900 D
1 SP4069013 OcHoBHasi pelueTka 1 1 1 1
KabenbHblIli 3aum 1
2 SP7712000 NKWA 1 1 1 1
CeTeBoil pasbem 1
3 SP7812550 NLWD 1-1 1 1 1
HarpeBatenbHbIn
anemeHt SEPC 93 -
4 SP5207680 1500W/230V 3 - -
HarpeBaTenbHbIn
anemeHT SEPC 94 -
4 SP4316229 2000W/230V - 3 -
HarpeBaTenbHbIn
anemeHT SEPC 95 -
4 SP4316230 2670W/230V - - 3
HarpeBaTenbHbIn
anemeHT SEPC 96 3
4 SP4316231 3000W/230V - - -

Tabnuua.5 3anacHble yacTn ana Havanna D Helo-WT

14
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4. TexHonorusa Helo-WT B HarpeBatene Havanna D

B texHonorum Helo Water Tech (Helo-WT) TennoBas aHeprus HarpeBaTtens 3agencTByeTcs AN Harpesa
BOAbI M NOBbILWEHUA YPOBHS BIIAXXHOCTU 6€3 MCNONb30BaHUs OTAENbHOIrO UCTOYHMKA Tenna. Y BnaXHeHHbIN
BO34yX ynyullaeT KnMmar B cayHe, Npy 3TOM UCMapeHue pasfMyHbIX apoMaTU3aTopoB U cornel no3BonseT
nony4unTb 6onblue yAOBONbLCTBUA OT NpebbiBaHUA B cayHe.

BmecTe c HarpeBaTenem nocrtaBnseTcsl BOASHOWN pe3epByap C KPbILLIKOW; pe3epByap MOXHO NOMeCTUTb B bonee
LUMPOKMIA 3a30p MEXAyY HarpeBaTenbHbIMU 3nemMmeHTamu. BoasHom pesepByap MOXHO YCTaHOBUTL NOCe TOro, Kak B
HarpeBaTenb 6yaeT ynoXxeHo npubnmantensHo 2/3 kamHen.

EmkocTb pe3epByapa coctaBnseT npubnuantensHo 1.7 nutpa. Ecnv oH NonoH, Bpems AoBeAeHNs BOAbl 4O KUMEHWS
cocTaBsnseT npubnuauntensHo 1-2 yaca, B 3aBUCUMOCTU OT YCTAHOBIEHHOW TemnepaTypsbl.

Bogy B pe3epByap pekoMmeHOyeTcs HanueaTb Npu BbIKINIOYEHHOM HarpeBaTene. Boagy HanvBaloT Yyepes pelueTky B
Kpbiwwke. MNpy MeHbLen AnMTENbHOCTU NpebbiBaHNs B CayHe B pe3epByap MOXHO HanmBaTb MeHbLUee KONM4ecTBo
BOAbI.

Bpemsi oT BpeMeHn HeobxoamMmo n3BrnekaTb BOAAHOW pesepByap M yaansTb 3arps3HeHns, Takue Kak N3BeCTKOBbIV
HaneT u T. N. KamHu, okpyxatwme pesepsyap, HE0OXOAUMO M3BMeYb Ha BPEMS OYUCTKK, YTOObI pesepByap Obino
nerye nogHMMaTb.

Korga Boga kunur, YPOBEHb BJ1aXXHOCTN B CayHe OCTaeTCA BbICOKUM. Enaro,u,apﬂ 3TOMY TemMnepaTtypy MOXHO
nogaepXmeatb Ha HU3KOM YpOBHE, NpoaosKada UCnbliTbiBaTb NPUATHOE BO34encTene Tenna. I'Ipm HeobxoanmocTn
MOXXHO OOMNOJTHUTENbHO HarpeTb CayHy U NOBbICUTb BNaXXHOCTb, NJ1€CHYB BOAY HA KAMHU BBEPXY HarpesaTend.

B BoasAHOW pe3epByap MOXHO NOMECTUTb MSITKME apoMaTU3MpPOBaHHbIE 3CCEHLIMU, NPUroAHbIE NS NCMNONb30BaHUS B
Harpesarerne.

Hanpumep, Ha KpbILLKY BOASAHOrO pe3epByapa MOXHO MOMOXUTb KpUCTanmbl ropHon conu. OHM pacTBOpPSIHOTCA Mop,
OENCTBMEM Napa 1 ncnapsaTes B BO3ayX. ECnv nomecTntb KpMcTanmnbl FOPHOWM COMnv B BOASIHOW pe3epByap,
COJIEHOCTb BOAbl OCTAHEeTCsi paBHOM 26%.

3anpeLueHo 1crnonb3oBaTh pesepsyap 6e3 BoAbl.
Ecnu nap okasbiBaeT HexenaTernbHoe BO3OeNCTBUE — HEMPUSAITEH UMW pa3apakaeT, To crieayeT UsBreyb pesepeyap

u3 HarpesaTens. B crnyyae neperpeBa pesepByap AedopmupyeTcs.
Mpwv n3BneYeHun pesepeyapa U3 HarpeBaTens creayeT 3aMEHUTb Ero Ha KaMHW NS cayHbl.

5. ROHS

Yka3aHus no 3awmTe OKpyXalLien cpeabl

Mocrne okoHYaHUs cpoka CryxObl ANIEKTPOKAMEHKY HENb3s BbIGpackiBaTb B KOHTEMHEP, NpeaHa3HaYeHHbI
Ansi 06bIYHbIX GbITOBbIX OTXOA0B. DNEKTPOKaMeHKy CrieflyeT cAaTh B NYHKT NPUEMKM AN NocneaytoLen
nepepaboTKN 3NEKTPUYECKUX U BNEKTPOHHBIX YCTPONCTB.

O6 3TOM CcOO6LLAET MapkMpoBKa U3AEeNusi, MHOPMaLMSA B MHCTPYKLMM UMU HA YNAKOBKE.

MepepaboTka MaTepuarnoB LOMKHa OCYLLECTBNSATLCA B COOTBETCTBUE C MapKUPOBKOi Ha HUX. Briarofapsi noBTopHOMY
MCMONb30BaHUIO MaTepuarnos UM UCMOMNb30BaHWUI0 CTaporo 060pyaoBaHUS Mo6bIM UHBIM CMOCOBOM MOXXHO BHECTU
GonbLUON BKMNag B A0 3aLiMThl OKpyxatoLeit cpeabl. CaasaTb uUsgenue B LEHTp nepepaboTku crieayeT 6e3 kaMHel
ANsi cayHbl U Crosi Tanbka.

Mo Bonpocam MecT nepepaboTku obpallaTbCs B MyHULMNANIbHY adMUHUCTPaLMLO.




helo

The genuine Finnish sauna

Instrukcja montazu i obstugi Havanna D Helo-WT

ELEKTRYCZNY PIEC DO SAUNY:

1714 — 450 - 04
1714 - 600 - 04
1714 — 800 - 04
1714 - 900 - 04

PANEL STERUJACY:

SKRZYNKA STYCZNIKA

2005 — 30 (WE — 30)
2005 — 40 (WE — 40)

WE 30 WE 40

314 SKLT 78-8 A



Instrukcja montazu i obstugi Havanna D Helo-WT

Spis tresci

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Sprawdz przed skorzystaniem z sauny
Kabina sauny
Informacja dla uzytkownikéw

Obstuga elementéw sterowania panelu sterowania

2. Nagrzewanie sauny

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.

3.Czesci zamienne do elektrycznego pieca do sauny Havanna D Helo-WT

Zalecana wentylacja kabiny sauny

Montaz czujnika obok wlotu powietrza
Instalacja czujnika na suficie

Montaz dodatkowego czujnika NTC
Kamienie do pieca do sauny

Jezeli piec do sauny nie nagrzewa sauny
Przygotowanie do instalacji pieca do sauny
Instalacja

Technologia Helo-WT w piecu Havanna D
Instalacja pieca sauny

Bezpieczne odlegtosci pieca oraz potozenie czujnika
Podtaczenie do instalacji elektrycznej

Przetgcznik ogrzewania elektrycznego

Lokalizacja skrzynki rozdzielczej dla przewodu przytagczeniowego w kabinie sauny

Zdalne sterowanie

Ztgcza RJ 10 ptytki drukowane;j
Wytgcznik drzwiowy

Schemat potgczen

Rysunek pogladowy w przypadku

4.ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES)

Rysunki i tabela

Rysunek 1 ~ Zalecana wentylacja kabiny sauny

Rysunek 2  Instalacja pieca sauny

Rysunek 3  Odlegtosci bezpieczenstwa pieca do sauny

Rysunek 4  Bezpieczne odlegtosci pieca oraz potozenie czujnika.
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Instrukcja montazu i obstugi Havanna D Helo-WT

1. OSTRZEZENIA

1.1. Sprawdz przed skorzystaniem z sauny

1. Czy kabina sauny jest przystosowana do kgpieli saunowych?

2. Czy drzwiiokno w saunie sg zamkniete?

3. Czy piec do sauny jest wypetniony kamieniami, ktére sg zgodne z zaleceniami producenta,
a elementy grzejne sg przykryte kamieniami utozonymi luzno w stosie?

UWAGA! Stosowanie kamieni ceramicznych jest niedozwolone.

Wytgcznik gtowny jest oznaczony na skrzynce stycznikbw oznaczeniem O - 1 lub na wytgczniku.

1.2.  Kabina sauny

Sciany i sufit kabiny sauny powinny mieé dobrg izolacje termiczng. Wszystkie powierzchnie
akumulujgce ciepto, takie jak ptytki ceramiczne lub tynk muszg by¢ zaizolowane. Wewnatrz
kabiny sauny zaleca sie zastosowanie paneli drewnianych. Jezeli w kabinie sauny sg elementy
akumulujgce ciepto, takie jak kamien dekoracyjny, szkfo itp, mogg one wydtuzy¢ czas
nagrzewania, nawet jezeli kabina sauny jest dobrze zaizolowana (patrz strona 6, rozdziat 2.7.
Przygotowanie do instalacji pieca do sauny).

1.3. Informacja dla uzytkownikdw

Urzadzenie nie moze by¢ obstugiwane przez dzieci ponizej 6smego roku zycia, osoby

0 ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych i umystowych oraz osoby
nieposiadajgce wiedzy i doswiadczenia w zakresie jego obstugi, jezeli osoby te nie zostaty
poinformowane o bezpiecznym sposobie korzystania z urzgdzenia oraz zwigzanych z jego
eksploatacjg zagrozeniach. Dzieciom nie wolno bawi¢ sie urzgdzeniem ani czysci¢ go

i wykonywac prac konserwacyjnych bez nadzoru (7.12 PN-EN 60335-1:2012).

1.4. Obstuga elementow sterowania panelu sterowania

Patrz szczegotowe instrukcje obstugi panelu sterowania.

W przypadku jakichkolwiek probleméw, skontaktuj sie z Autoryzowanym Serwisem Sauna360.

Dodatkowe informacje dotyczace pieca sauny: www.Sauna360.com
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2. Nagrzewanie sauny

Przed wigczeniem pieca, upewnij sig, ze kabina sauny jest przystosowana do kagpieli saunowych.

Podczas pierwszego rozgrzewania piec moze wydziela¢ nieprzyjemny zapach. Jesli podczas rozgrzewania
pieca wykryjesz nieprzyjemny zapach, wytgcz go na chwile i przewietrz saung. Nastepnie ponownie wtgcz
piec.

Piec na okoto godzine przed planowanym uzyciem sauny, by kamienie mialy do$¢ czasu na nagrzanie sig, a
powietrze wewnatrz kabiny mogto sie rownomiernie nagrzac.

Optymalna i przyjemna temperatura w saunie wynosi okoto 70°C.

Nie kladz zadnych przedmiotéw na piecu. Nie susz ubran na piecu ani w jego poblizu.

2.1. Zalecana wentylacja kabiny sauny

C C A
’\/\/\./\.{I
C C A/
,/ - 1000:ﬁ‘m > min
1 f\ 500 mm
8 8
1
3 Bls]

NN NN XXX XXX

Rysunek 1 Zalecana wentylacja kabiny sauny

1. Sauna 3. Piec elektryczny w saunie 5. Rura lub kanat wentylacyjny
2. tazienka 4. Regulowany wylot wentylacyjny 6. Drzwi do sauny

7. Mozliwos$¢ zamontowania zaworu wentylacyjnego, w celu zamykania podczas nagrzewania sauny lub
podczas kapieli

WIlot powietrza mozna umiesci¢ w strefie A. Nalezy upewni¢ sig, ze Swieze powietrze z zewnatrz nie miesza sie
(i nie ochtadza) termostatu grzejnika umieszczonego pod sufitem sauny.

W przypadku gdy sauna nie jest wyposazona w wentylacje mechaniczng (wymuszony obieg powietrza), wlot
powietrza nalezy umiesci¢ w strefie B. W takim przypadku zawor wylotowy umieszcza sie co najmniej 1 metr
wyzej niz zawor wlotowy.

ZAWORU WLOTOWEGO NIE NALEZY UMIESZCZAC W STREFIE C, JEZELI ZNAJDUJE SIE TAM
TERMOSTAT STERUJACY PIECEM.

2.2. Montaz czujnika obok wlotu powietrza

Powietrze w saunie powinno by¢ wymieniane szesc¢ razy na
godzine. Srednica przewodu doprowadzajgcego powietrze \

powinna wynosi¢ pomigdzy 50 a 100 mm. { 1000 mm }% Czujnik

Wilot powietrza cyrkulujgcego (360°) nalezy

zamontowac¢ w odlegtosci co najmniej 1000 mm od czujnika. ?
Wilot powietrza z panelem kierujgcym-przeptywem ¢ 180° 500 mm % Czujnik
(180°) powinien by¢ zamontowany w odlegtosci min. 500 mm

od czujnika. Strumienh powietrza nie powinien by¢ skierowany
na czujnik. ‘
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2.3. Instalacja czujnika na suficie

W przypadku instalacji na suficie w obudowie czujnika nalezy wywierci¢ otwor o
Srednicy 5 mm, aby umozliwi¢ odprowadzanie skroplonej pary wodnej.

Nie nalezy pryska¢ wodg bezposrednio w strone czujnika ani polewa¢ go przy
uzyciu tyzki do sauny.

2.4. Montaz dodatkowego czujnika NTC

informacji znajduje sie na schemacie przetgcznikdw. Dodatkowy czujnik nalezy zamontowaé na $cianie
pomieszczenia sauny w odlegtosci maksymalnie 500 mm od sufitu. W chwili podtgczenia dodatkowego czujnika do
ptytki drukowanej wtagcza sie on automatycznie. Oznacza to, ze temperatura wyswietlana na panelu sterowania jest
wynikiem pomiaru wykonanego przez dodatkowy czujnik.

Jedynie czujnik gtéwny zainstalowany nad piecem sauny jest wyposazony w ogranicznik, ktéry ogranicza

==~

Dodatkowy czujnik OLET 31 nalezy podtaczy¢ do ztgcza dodatkowego NTC na ptytce drukowanej RJ10. Wiecej

maksymalng temperature do 110°C. Nawet jesli na panelu sterowania temperatura docelowa zostanie ustawiona na

110°C, maksymalna warto$¢ temperatury widoczna na wyswietlaczu wyniesie okoto 90°C, poniewaz czujnik giéwny
znajdujacy sie nad piecem ogranicza temperature maksymalng do 110°C. W zaleznosci od indywidualnych

preferencji temperatura w saunie ustawiana jest najczesciej pomiedzy 70 a 80°C.

2.5. Kamienie do pieca do sauny

Nalezy stosowac tylko dobrej jakosci, specjalne kamienie do pieca do sauny.

Kamienie do sauny powinny by¢ odporne na wysokg temperature i nagte zmiany temperatury (podczas polewania

kamieni woda).

W celu pozbycia sie pytu i zapachu, przed wtozeniem kamieni do pieca nalezy je doktadnie optuka¢ pod woda.

Kamienie do sauny powinny mie¢ nieregularne ksztatty, aby zapewni¢ wickszg powierzchnie parowania wody.

Kamienie do sauny powinny mie¢ odpowiednig wielkos¢, okoto 50-100 mm, aby zapewni¢ dobrg

wentylacje miedzy nimi. To wydtuza zywotnos¢ grzatek elektrycznych.

Kamienie do sauny powinny by¢ utozone luzno w stosie, aby zapewni¢ odpowiednig wentylacje miedzy nimi. Piec
do sauny nalezy wypetnia¢ kamieniami tak, aby nie powodowato to odksztatcania/wyginania sie grzatek w piecu i

zmiany potozenie grzatek w piecu.

Regularnie zmieniaj utozenie kamieni w piecu (przynajmniej raz w roku) i
wymieniaj mate i popekane kamienie na nowe.

Regularnie oproznia¢ komore przeznaczong na kamienie; przynajmniej raz
w roku, w przypadku uzytku prywatnego, usuwac¢ mate i popekane kamienie
i wymienia¢ na nowe.

W przypadku uzytku komercyjnego czynnosc¢ te nalezy wykonywacé przynajmniej
co dwa miesigce.

Kamienie powinny by¢ utozone tak, aby grzatki elektryczne byty zakryte. Nie
nalezy natomiast uktada¢ kamieni w duze stosy bezposrednio na grzatkach
elektrycznych. Szczegdtowe informacje o odpowiedniej ilosci kamieni - patrz
tabela 1 na stronie 9. Nie nalezy uktada¢ w piecy zbyt matych kamieni.

—_———mma

-

) St

i

Kamienie ceramiczne nie sg dozwolone. Mogg one spowodowac uszkodzenie pieca do sauny, ktére nie bedzie

objete gwarancja.

Nie nalezy uzywac kamieni steatytowych jako kamieni do sauny. Wszelkie szkody wynikte z powodu

wykorzystania tego kamienia nie sg objete gwarancjg pieca.

Nie nalezy uzywac kamieni lawa jako kamieni do sauny. Wszelkie szkody wynikte z powodu wykorzystania tego

kamienia nie sg objete gwarancjg pieca

NIE WOLNO UZYWAC PIECA BEZ KAMIENI.

=

{
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2.6. Jezeli piec do sauny nie nagrzewa sauny
Jesli piec sauny nie nagrzewa sie, sprawdz czy:

- wlgczone jest zasilanie;

- bezpieczniki elektryczne sg w prawidtowym stanie;

- na panelu sterowania jest wyswietlane powiadomienie dotyczgce awarii. Jesli na panelu sterowania
jest wyswietlane powiadomienie o awarii, przeczytaj instrukcje wyswietlane na panelu sterowania.

OSOBA INSTALUJACA PIEC DO SAUNY POWINNA POZOSTAWIC TE INSTRUKCJE W MIEJSCU
INSTALACJI DLA PRZYSZtEGO UZYTKOWNIKA.

2.7. Przygotowanie do instalacji pieca do sauny

Przed rozpoczeciem montazu pieca do sauny nalezy sprawdzi¢ nastepujgce elementy.

1. Wspotczynnik mocy zasilania pieca (kW) do kubatury sauny (m?3). Zalecenia dotyczace kubatury
sg przedstawione w tabeli 1 na stronie 9. Wartosci minimalne i maksymalne nie moga by¢ przekraczane.

2. Wysokos$¢ wewnatrz sauny musi wynosi¢ min. 1900 mm.

3. Sciany nieizolowane i wykonane z kamienia wydtuzajg czas ogrzewania wstepnego. Na kazdy metr
kwadratowy powierzchni tynkowanego sufitu lub $ciany nalezy doda¢ 1,2 m? do kubatury sauny.

4. Patrz tabela 2 na stronie 9, aby uzyskac¢ informacje o doborze bezpiecznika elektrycznego od odpowiedniej
wartosci(A) i wiasciwym polu przekroju przewodu zasilajgcego (mm?2) piec do sauny.

5. Sprawdz, czy sg zachowane bezpieczne odlegtosci wokét pieca do sauny. Patrz stronie 9

6. Wokét panelu sterowania powinna by¢ wystarczajgca ilo$¢ miejsca na prace konserwacyjne. Réwniez
wejscie moze by¢ uznane za przestrzen na konserwacje.

2.8. Instalacja

Przestrzegaj bezpiecznych odlegtosci podanych na stronie 9, w czasie instalowania pieca do sauny. Panel
boazeryjny nie jest dostatecznie wytrzymaty, aby przenosic ciezar pieca; dlatego powierzchnia montazowa
powinna by¢ wzmocniona belkg pod panelami. Minimalne odlegtosci, okreslone na stronie 9, muszg by¢
przestrzegane nawet jezeli materiaty Scian sg niepalne.

Sciany oraz strop nie mogg by¢ wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych wzmacnianych wtéknami lub innej lekkiej
oktadziny, poniewaz zastosowanie takich materiatow stwarza ryzyko powstania pozaru.

W jednej kabinie sauny moze by¢ zainstalowany tylko jeden piec do sauny.

2.9.Technologia Helo-WT w piecu Havanna D

Technologia Helo Water Tech (Helo-WT) korzysta z energii termicznej pieca do ogrzania wody i
podniesienia poziomu wilgotnosci, bez koniecznosci uzycia oddzielnego zrédta ciepta. Wilgotne
powietrze poprawia klimat w saunie, do wody mozna takze doda¢ ré6znego rodzaju substancje
zapachowe oraz sole, dzieki ktérym wizyta w saunie bedzie przyjemniejsza.

Z piecem dostarczany jest pojemnik na wode z przykrywka. Pojemnik ten mozna zainstalowa¢ w szerszej
szczelinie pomiedzy elementami grzejnymi. Pojemnik na wode mozna zainstalowaé¢ po utozeniu okoto 2/3
kamieni pieca.

Pojemnik miesci okoto 1,7 litrbw wody. Zagotowanie petnego pojemnika z wodg zajmuje okoto 1-2 godziny w
zaleznosci od ustawionej temperatury.

Zalecane jest napetnianie pojemnika, podczas gdy piec jest wytgczony. Wode wlewa sie poprzez kratke
znajdujgcy sie w pokrywie. Mozna wla¢ mniej wody, jezeli wizyta w saunie bedzie krotsza.

Co jakis$ czas pojemnik nalezy czysci¢ z zanieczyszczen jak np. osad wapienny oraz inne. Kamienie otaczajace
pojemnik nalezy podczas czyszczenia wyjgc¢ tak, aby mozna byto go fatwo wyjac.

Podczas gdy woda jest w stanie zagotowanym, poziom w wilgotnosci w saunie pozostaje wysoki. Oznacza to,
ze temperature mozna obnizy¢, a w saunie ciagle bedzie odczuwane przyjemne ciepto. Wiecej ciepta oraz
wilgotnos$ci mozna uzyskac polewajac wodg kamienie znajdujgce sie na gorze pieca.

Do wody w pojemniku mozna dodac¢ tagodne esencje zapachowe, odpowiednie do uzycia w saunie.

Na pokrywie pojemnika na wode mozna na przyktad potozy¢ krysztaty soli gérskiej. Rozpuszczajg sie one
razem z parg i uwalniajg do powietrza. Jezeli krysztaty soli gorskiej zostang wtozone do pojemnika z woda,
zasolenie wody pozostanie na poziomie 26%.

Nie nalezy uzywac¢ zbiornika bez wody.

Prosze usungc¢ zbiornik z piecyka, jesli funkcja pary nie sprawia satysfakcji. Zbiornik zmienia ksztait, gdy ulegnie
przegrzaniu.
Po zdjeciu zbiornika z piecyka, nalezy umiesci¢ na jego miejsce kamienie grzewcze.
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2.10. Instalacja pieca sauny

w

|

l

Rysunek 2 Instalacja pieca sauny

1. Wspornik nalezy przymocowac do $ciany
zgodnie zwymiarami montazowymi.
Wymiary te mozna znalez¢ na nastepne;j
stronie.

2. Mocowanie pieca sauny na wspornikach.

3. Podnies¢ piec na wspornikach, tak aby skrzynka
rozdzielcza znajdowata sie po otwartej stronie oraz
mozliwa byfa instalacja i podigczenie przewodu el-
ektrycznego. Jezeli zamierzasz umiesci¢ skrzynke
rozdzielczg po drugiej stronie, prowadnica pary (rama
komory kamieni) musi by¢ odwrécona. Prowadnica pary
mocowana jest przy pomocy dwdch $rub od wnetrza
komory kamieni (patrz ilustracja).

Kotnierz (wyzsza krawedz) prowadnicy pary musi by¢
zawsze umieszczony blizej Scianki. Po zamocowaniu
dokreci¢ sruby i upewnic, sie ze piec jest pewnie
zamocowany podnoszgc go ostroznie.
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Minimalne odlegtoécidco ¢  _ _ _ _ _ _ _
Wspornika (mm) |

280 B

Wywieré. @3,5 mm

150
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| \ Sruby 6 x 40 (2 szt.)
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Sruby 6 x 16 (2 szt.)

Rysunek 3 Odlegtosci bezpieczenstwa pieca do sauny

2.11. Bezpieczne odlegtosci pieca oraz potozenie czujnika
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Rysunek 4 Bezpieczne odlegtosci pieca oraz potozenie czujnika, Doktadna odlegtos¢ od sufitu 40 mm
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Moc Kabina sauny Minimalna odlegtos$¢ pieca llo$¢ kamieni
Kubatura | Wysoko$¢ Od
Od -
- przedniej Do Do
przedniej powierzchni | sufitu | podtogi
powierzchni
min. | max. A D K B J min.  max.
kw m3 m3 min. mm mm mm mm mm mm | mm | ca. kg ca. kg
4,5 3 6 1900 40 80 1100 120 | 135 | 245 20 28
6,0 5 9 1900 45 100 1100 120 140 | 245 20 35
8,0 8 12 1900 75 130 1100 150 170 | 275 20 35
9,0 9 13 1900 80 150 1100 150 175 | 275 20 35
Tabela 1 Bezpieczne odlegtosci
2.12. Podtaczenie do instalacji elektrycznej

Piec musi by¢ podigczony do sieci zasilajgcej przez wykwalifikowanego elektryka oraz zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami. Piec do sauny podtgczony jest za pomocg ztgcza potstatego. Uzyj kabli HO7RN-F
(60245 IEC 66) lub ich odpowiednikéw. Inne kable wyjsciowe (lampki sygnalizacyjnej, przetgcznika
podgrzewania elektrycznego) réwniez podlegajg tym zaleceniom. Nie uzywaj izolowanych kabli PCV do
zasilania pieca.

Jesli napiecie jest takie samo, mozna uzy¢ kabla wielozytowego (np. 7-zytowegoo). Jesli nie ma oddzielnego
bezpiecznika, srednica wszystkich kabli musi by¢ taka sama, tj. zgodnie z bezpiecznikiem gtéwnym. Na
przyktad dla pieca o mocy 8 kW $rednica oddzielnych przewoddéw do lampy sygnatu i jednostki sterujgcej
zasilania musi mie¢ przynajmniej 2,5 mm?2.

Skrzynke rozdzielczg na $cianie sauny nalezy montowac z zachowaniem minimalnego bezpiecznego odstepu
okreslonego dla piecow. Maksymalna wysoko$¢ montazu skrzynki rozdzielczej wynosi 500 mm od podtogi.
Patrz strona 10 rysunek 6 Lokalizacja skrzynki rozdzielczej.

Jesli skrzynka rozdzielcza jest umiejscowiona w odlegtosci 500 mm od pieca, maksymalna wysokos¢ nie moze
przekracza¢ 1 000 mm od podtogi.

UWAGA: Sterowanie o$wietleniem sauny za pomocg ptytki drukowanej jest mozliwe wytgcznie w przypadku
obcigzen rezystancyjnych (lampy zarowe). Przekaznik na ptytce drukowanej nie toleruje obcigzen
pojemnosciowych (zasilacze impulsowe). Jesli oprawy oswietleniowe (lampy LED lub halogenowe) w saunie sg
wyposazone w transformatory, do obwodu sterowania przekaznikiem na ptytce drukowanej pieca nalezy

podtagczy¢ oddzielny przekaznik bgdz stycznik do sterowania o$wietleniem.

Rezystancja izolacji pieca: Grzatki elektryczne pieca mogg pochtania¢ wilgo¢ z powietrza np. podczas
przechowywania. Moze to doprowadzi¢ do powstania pradéw uptywowych. Wilgo¢ zniknie po kilku cyklach
grzewczych. W tym celu, nie podtgczaj zasilania pieca przez wytgcznik réznicowo-pradowy. Po ok. jednej
godzinie grzania, gdy grzatki ulegng wysuszeniu, podigcz przewdd uziemiajgcy i wyt. réznicowo-pradowy.
Podczas tych czynnosci niedozwolone jest korzystanie z sauny.

Podczas instalacji pieca przestrzegaj obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa elektrycznego.

Moc Przewod Bezpiecznik Przewdd Bezpiecznik Przewdd Bezpiecznik
przytagczeniowy przytagczeniowy przytagczeniowy
pieca pieca pieca
HO7RN —F/ HO7RN —F/ HO7RN —F/
60245 IEC 66 A 60245 IEC 66 A 60245 IEC 66 A
kw mm2 mm?2 mm?2
400V 3N~ 230V 3~ 230V 1 N~/ 2~
4,5 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x4 1x20
6,0 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x10 1x35
8,0 5x25 3x16 4x6 3x25 3x10 1x35
9,0 5x25 3x16 4x10 R I e

Tabela 2 Przewdd przytaczeniowy i bezpieczniki

2.13.

Przelgcznik ogrzewania elektrycznego

Przetacznik ogrzewania elektrycznego moze by¢ stosowany w domach wyposazonych w instalacje ogrzewania
elektrycznego.
Skrzynka stycznika jest wyposazona w ztgcze (oznaczone numerem 55) do sterowania przetgcznikiem
ogrzewania elektrycznego.
Ztgcze 55 i elementy grzewcze sg jednoczesnie pod napieciem (230 V). Szczegdtowe instrukcje mozna znalez¢
w instrukcji obstugi skrzynki stycznika
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2.14. Lokalizacja skrzynki rozdzielczej dla przewodu przytgczeniowego w
kabinie sauny

A = Okreslony minimalny bezpieczny odstep

1. Zalecane miejsce dla skrzynki rozdzielczej

2. W tym miejscu zaleca sie uzycie skrzynki z siluminu.

3. Tej lokalizacji nalezy unika¢. Zawsze stosuj skrzynke z siluminu.

W innych lokalizacjach stosuj skrzynke odporna na wysokie temperatury (T 125°C) oraz kable odporne na wysokie
temperatury (T 170°C). Do skrzynki rozdzielczej musi by¢ wygodny dostep, bez zadnych przeszkod. Podczas
montazu skrzynki rozdzielczej w strefie 2 lub 3, sprawdz zalecenia oraz przepisy lokalnego dostawcy energii

A
A 4

3 ,'"""‘ Piec do

“ sauny

AL R

Rysunek 6 Lokalizacja skrzynki rozdzielczej

500 mm

200 mm

2.15. Zdalne sterowanie

Elektryczny piec mozna sterowac zdalnie przez podtaczenie do ztgczy 3 i 4 ptytki drukowanej RJ10 stycznika
rozwiernego uruchamianego za pomocg impulsu. Zalecany rozmiar przewodu wynosi 24 lub 26 AWG. Maksymalna
dtugos¢ przewodu 24 AWG wynosi 200 m.

Maksymalna dtugos¢ przewodu 26 AWG wynosi 130 m.

Uwaga! Zgodnie z norma dotyczacg saun w przypadku zdalnego uruchamiania pieca w pomieszczeniu
sauny wymagane jest zainstalowanie przelagcznikéw drzwiowych.

Jesli dioda wskaznika jest potgczona z panelem zdalnego sterowania, aktywacja polecenia zdalnego spowoduje jej
zaswiecenie. Jezeli dioda wskaznika szybko miga, sygnalizujgc btad, jest on spowodowany otwarciem drzwi sauny
na ponad 5 minut. W zwigzku z tym piec sauny zostanie wytgczony automatycznie.

Czas, przez jaki obstugiwany zdalnie piec sauny pozostaje wigczony, jest okreslony w ustawieniach panelu stero-
wania (w saunach do uzytku prywatnego maks. 6 godz.). Piec sauny mozna w dowolnym momencie wytgczy¢ za
pomocg pilota zdalnego sterowania.

2.16. Zitacza RJ 10 plytki drukowanej

Pin: 1 2 3 4
UWAGA: Nieprawidtowe podiaczenie moze spowodowaé uszkodzenie ptytki drukowane;.

Dodatkowy czujnik (NTC) Przelacznik zdalnego Wytacznik drzwiowy
sterowania (przetacznik Ext)
Styk 1 Styk 1 Styk 1
Styk2 | NTC10kOhm | 3,3V | Styk2 Styk 2 Wskaznik alarmu LED GND
Styk3 | NTC 10 kOhm | CPU Styk 3 Wh./wyt. GND Styk 3 Wytgcznik drzwiowy GND
Styk 4 Styk 4 Wh./wyt. 12V DC Styk 4 Wytacznik drzwiowy 12 Vv DC

Czujnik (S/NTC) Pozycje przetgcznikow
Styk 1 Ogranicznik koncowy GND Dip do uzywania
Styk 2 NTC 10 kOhm 33V grzejnika
Styk 3 NTC 10 kOhm CPU
Styk 4 Ogranicznik kohcowy oV

Tabela 3 Kolejnos¢ potgczen ztagcz RJ 10 z
ptytkg drukowang
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2.17. Wylacznik drzwiowy

Przetgcznik drzwiowy mocowany jest na drzwiach sauny. Przetgcznik ten wymagany jest przez przepisy. Sauny
publiczne oraz prywatne muszg mie¢ zamontowany przetgcznik drzwiowy, aby piec mozna byto wtgczy¢
z zewnatrz sauny, np. za pomocg przetgcznika wh./wyt. (on/off) lub w podobny sposaéb.

Panel sterowania automatycznie wykryje podigczenie przetgcznika drzwiowego do ptytki drukowanej pieca OLEA
103. Przy pierwszym uzyciu sauny po podtgczeniu nalezy zamknac¢ drzwi do pomieszczenia sauny i wigczy¢
zasilanie za pomocg gtéwnego wylgcznika pieca.

Jezeli drzwi sauny zostang otwarte przed rozpoczeciem sekwencji nagrzewania (nagrzewanie wstepne), tryb
sterowania automatycznego (zdalnego) zostanie po jednej minucie wytgczony. Drzwi muszg zosta¢ zamknigte, a
funkcja — ponownie uruchomiona z poziomu panelu sterowania.

Jezeli drzwi bedg otwarte przez ponad pie¢ minut, piec zostanie automatycznie wytgczony.
Po zamknieciu drzwi piec mozna wigczy¢ ponownie z poziomu panelu sterowania. Kontrolka usterki, jezeli jest
zainstalowana, zacznie migac. Instrukcja instalacji — zob. ponize;j.

Instrukcje montazu i podtaczania przetgcznika drzwiowego

Przetgcznik drzwiowy jest instalowany poza pomieszczeniem sauny, na gornej krawedzi oscieznicy drzwiowej, w
odlegtosci przynajmniej 300 mm od wewnetrznego naroznika.

Przetgcznik nalezy zainstalowa¢ na oscieznicy drzwiowej, a magnes — na drzwiach. Odlegtos¢ miedzy przetgcznikiem
a magnesem wynosi 18 mm.

Jezeli wylgcznik drzwiowy jest zainstalowany na gérnej czesci drzwi, firma Sauna360 zaleca uzywanie modelu
Sauna360 wraz z produktem o numerze katalogowym 0043233, SSTL 8260371.

Jezeli wylgcznik drzwiowy jest zainstalowany na dolnej czesci drzwi, firma Sauna360 zaleca uzywanie modelu
Sauna360 wraz z produktem o numerze katalogowym SP11000326, SSTL 8263280

Wiecej informaciji znajduje sig w instrukcjach montazu i uzytkowania dostarczonych wraz z piecem.

Przetacznik drzwiowy ~ Min. 300 mm  Skrzynka przytaczowa

T~ E]‘/

Piec do sauny

—
A Tv\\ OLEA
Magnes Maks 18 mm 103
na drzwiach l] .
Skrzynka 3544 , .
Pozycja rozdzielcza ————» Podtaczy¢ brazowy i
przetacznika czarny przewod
drzwiowego przetgcznika drzwiowego.
zainstalowanego H Przetgcznik drzwiowy (styk zamykajacy)
na dolnej czesci Magnes na drzwi <
drzwi ~a >
Pin: 4 3 2 1 L,
Rysunek 7 Instalacja przetgcznika drzwiowego ﬁ
' i
Pin: 1 2 3 4
Rysunek 8 Uktad stykow ztgcza RJ10
Przelacznik drzwiowy Kolor przewodu
Styk 1
Styk 2
Styk 3 Przetacznik drzwiowy | GND Pomarahczowy
Styk 4 Przetacznik drzwiowy | 12 VDC Zielony/biaty

Tabela 4 Podigczanie przetgcznika drzwiowego.
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2.18.

Schemat potaczen

Rysunek 9 Schemat potgczen Piec do sauny

12

Teho Lampovastukset, Varmeelement,
Effekt Heating elements, Heizeelement
Input 230V
Leistung
SEPC 93| SEPC 94 [SEPC 95 BEPC 96
kW 1500W | 2000W [R670W 000W
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1

Wejscie zasilania Skrzynka stycznika
Wejscie zasilania Piec do sauny
Naprzemienne ogrzewanie elektryczne
Sauna swiatla

Panel sterujgcy Pure lub Elite

Czujnik OLET 31

Przetacznik drzwiowy

Zdalne sterowanie

Czujnik extra (Extra NTC)

0. Wentylator
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2.19. Rysunek pogladowy w przypadku

. Ogranicznik
Listwa zlgcza
Skrzynka stycznika
Przewdd czuijnika 4
&3
| =10 ©O
AN L =1
SEEA 103 1= Niebieski < —
2= Bialy Czujnik OLET 31
3= Czerwony
4= Zotty
. Skrzynka stycznika Panel sterowania
| i Pure
| PCB A1 Zotty |
! OLEA 103 A2 zielony !
! A3 czerwony L
T A4 Czarny Pint 1 2 3 4
Rysunek pogladowy
. Panel sterowania Pure
Czujnik
OLET 31
UWAGA!
Patrz wiecej szczegotow
instrukcja instalacji
w panelu sterowania
Kabel Silikonowy 4 x 0,25mm? instrukcja obstugi
Piec do sauny Przetgcznik drzwiowy
[—|
Skrzynka
- stycznika
WE 30 nnu
WE 40
Zasilanie
230 — 240V 1IN~/ 2~
230V 3~

Rysunek 11 Rysunek poglgdowy w przypadku

400V — 415V 3N~

13
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3. Czesci zamienne do elektrycznego pieca do sauny Havanna D Helo-WT

=
> 1
4
&/
| A
Rysunek 12 Wybuch zdjecie grzejnik elektryczny Havanna D.

Czesci Numer Nazwa produktu Havanna Havanna Havanna Havanna
% produktu P 450 D 600 D 800 D 900 D
1 SP4069013 Ruszt pojemnika na kamienie 1 1 1 1
2 SP7712000 Zacisk przewodu NKWA 1 1 1 1 1
3 SP7812550 Zigcze zasilania NLWD 1-1 1 1 1 1

Element grzewczy -
4 SP5207680 SEPC 93 3 - -
230V 1500W
Element grzewczy -
4 SP4316229 SEPC 94 - 3 -
230V 2000W
Element grzewczy -
4 SP4316230 SEPC 95 - - 3
230V 2670W
Element grzewczy
4 SP4316231 SEPC 96 - - - 3
230V 3000W
Tabela5 Czesci zamienne do pieca do Havanna D Helo-WT

14
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4. Technologia Helo-WT w piecu Havanna

Technologia Helo Water Tech (Helo-WT) korzysta z energii termicznej pieca do ogrzania wody i
podniesienia poziomu wilgotnosci, bez koniecznosci uzycia oddzielnego zrédta ciepta. Wilgotne
powietrze poprawia klimat w saunie, do wody mozna takze dodaé réznego rodzaju substancje
zapachowe oraz sole, dzigki ktérym wizyta w saunie bedzie przyjemniejsza.

Z piecem dostarczany jest pojemnik na wode z przykrywka. Pojemnik ten mozna zainstalowac w szerszej
szczelinie pomiedzy elementami grzejnymi. Pojemnik na wode mozna zainstalowac¢ po utozeniu okoto 2/3
kamieni pieca.

Pojemnik miesci okoto 1,7 litrbw wody. Zagotowanie petnego pojemnika z wodg zajmuje okoto 1-2 godziny w
zaleznosci od ustawionej temperatury.

Zalecane jest napetnianie pojemnika, podczas gdy piec jest wytgczony. Wode wlewa sie poprzez kratke
znajdujgca sie w pokrywie. Mozna wla¢ mniej wody, jezeli wizyta w saunie bedzie krotsza.

Co jakis czas pojemnik nalezy czysci¢ z zanieczyszczen jak np. osad wapienny oraz inne. Kamienie
otaczajgce pojemnik nalezy podczas czyszczenia wyjaé tak, aby mozna byto go tatwo wyjac.

Podczas gdy woda jest w stanie zagotowanym, poziom w wilgotnosci w saunie pozostaje wysoki. Oznacza to,
ze temperature mozna obnizy¢, a w saunie ciggle bedzie odczuwane przyjemne ciepto. Wiecej ciepta oraz
wilgotnosci mozna uzyskaé¢ polewajgc wodg kamienie znajdujgce sie na gorze pieca.

Do wody w pojemniku mozna dodac tagodne esencje zapachowe, odpowiednie do uzycia w saunie.

Na pokrywie pojemnika na wode mozna na przyktad potozy¢ krysztaty soli gérskiej. Rozpuszczaja sie one
razem z parg i uwalniajg do powietrza. Jezeli krysztaty soli gérskiej zostang wtozone do pojemnika z woda,
zasolenie wody pozostanie na poziomie 26%.

Nie nalezy uzywac zbiornika bez wody.

Prosze usuna¢ zbiornik z piecyka, jesli funkcja pary nie sprawia satysfakcji. Zbiornik zmienia ksztait, gdy
ulegnie przegrzaniu.
Po zdjeciu zbiornika z piecyka, nalezy umiesci¢ na jego miejsce kamienie grzewcze.

5. ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES)

Instrukcje dotyczgce ochrony srodowiska

Produkt ten, gdy uptynie jego czas przydatnosci do uzytku nie moze
by¢ utylizowany jak zwykte odpady komunalne. Urzadzenie nalezy
przekazaé¢ do punktu utylizacji urzgdzen elektrycznych i
elektronicznych.

Na produkcie, w instrukcji i na opakowaniu umieszczono odpowiedni
symbol.

Materiaty moga by¢ poddawane recyklingowi zgodnie ze
znajdujgcymi sie na nich oznaczeniami. Poprzez ponowne
wykorzystanie, utylizacje materiatéw lub ponowne wykorzystanie
starego sprzetu reke przyczyniamy sie do ochrony srodowiska.
Nalezy zwrdci¢ uwage na fakt, ze produkt nalezy zwréci¢ do punktu
recyklingu bez kamieni i pokrywy steatytowej.

Szczegodtowych informaciji na temat punktéw recyklingu udzielajg
lokalne wiadze.




helo

The genuine Finnish sauna

Manuale di installazione e uso Havanna D Helo-WT

RISCALDATORE ELETTRICO PER SAUNA:

1714 — 450 - 04
1714 - 600 - 04
1714 — 800 - 04
1714 - 900 - 04

PANNELLI DI CONTROLLO:

Pure Elite

SCATOLA DEI CONTATTORI

2005 — 30 (WE — 30)
2005 — 40 (WE — 40)

WE 40
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1. AVWERTENZE

1.1. Prima di effettuare la sauna, verificare che:

la cabina sauna sia adatta allo scopo

porta e la finestra siano chiuse

la parte superiore del riscaldatore per sauna sia coperta con pietre conformi ai
consigli del produttore, che gli elementi riscaldanti siano coperti da pietre e che le
pietre siano impilate in modo non uniforme.

wN e

N.B.: non utilizzare pietre in ceramica.

L'interruttore principale € contrassegnato sulla scatola del contattore con un'etichetta
0 — 1 o sull'interruttore.

1.2. Cabina sauna

Le pareti e il soffitto di una cabina sauna devono essere ben isolati termicamente.
Tutte le superfici che incamerano calore, come le superfici piastrellate e stuccate,
devono essere isolate. Si consiglia di usare un rivestimento in pannelli di legno
allinterno della cabina. Se vi sono elementi che incamerano calore nella cabina
sauna, come pietre decorative, vetro, ecc. considerare che tali elementi potrebbero
allungare il periodo di preriscaldamento, anche se la cabina sauna & ben isolata
(vedere pag.6, sezione 2,7 Preparazione per l'installazione del riscaldatore per
sauna).

1.3. Informazioni per gli utenti

L'uso di questo apparecchio € vietato a bambini di eta inferiore a otto anni, a persone
con capacita motorie, sensoriali 0 mentali ridotte oppure a persone inesperte e non
informate in merito al suo funzionamento. L'apparecchio puo essere adoperato solo
da persone che hanno ricevuto istruzioni specifiche su come utilizzarlo in sicurezza e
sui rischi generati da un uso improprio. Ai bambini non & permesso giocare con
I'apparecchio, pulirlo o provvedere alla sua manutenzione senza alcuna supervisione
(7.12 EN 60335-1:2012).

1.4. Funzionamento dei comandi del pannello di
controllo per sauna

Fare riferimento alle istruzioni di funzionamento del pannello di controllo specifico.

La temperatura ideale per una sauna piacevole e sicura € di circa 70 °C

Per ulteriori informazioni su come effettuare una piacevole sauna, visitare il sito web :
www.Sauna360.com

In caso di problemi, contattare il servizio di assistenza del produttore.


http://www.tylohelo.com/
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2. Riscaldamento della sauna

Prima di accendere il riscaldatore della sauna, accertarsi che la cabina sauna sia adatta allo scopo.
Durante il primo riscaldamento, il riscaldatore potrebbe emanare un particolare odore. Se si avverte un
odore qualsiasi durante il riscaldamento del riscaldatore, scollegarlo per un po' e arieggiare il locale.
Quindi riaccendere il riscaldatore.

Il riscaldatore per sauna deve essere acceso alliincirca un'ora prima rispetto a quando si & programmata
la sauna, in modo tale che le pietre abbiano il tempo di riscaldarsi adeguatamente e la temperatura
dell'aria aumenti in modo regolare nella cabina sauna.

In caso di problemi, contattare il servizio di assistenza del produttore.
La temperatura ideale per una sauna piacevole e sicura e di circa 70 °C

Non collocare nessun oggetto sul riscaldatore. Non lasciare alcun indumento a riscaldare o
asciugare sul riscaldatore o nelle vicinanze.

2.1 Ventilazione consigliata per la cabina sauna
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2 \\ // ."‘ 1000 m‘ F:n min
/ 1 ) 500 mm

\ /
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Immagine 1 Ventilazione consigliata per la cabina sauna

1. Cabina sauna 3. Riscaldatore elettrico per sauna 5. Condotto o canale di scarico

2. Bagno 4. Valvola di scarico 6. Accesso alla cabina sauna

7. In questo punto é possibile installare una valvola di ventilazione che, durante il riscaldamento della
sauna e il bagno, dovra rimanere chiusa.

La presa d’aria pud essere posizionata nella zona A. Assicurarsi che I'aria esterna in entrata non interferisca,
raffreddando I'ambiente, con il termostato del riscaldatore della sauna posto accanto al soffitto.

La zona B serve da punto d’ingresso per 'aria quando la cabina sauna non é dotata di ventilazione forzata. In
questo caso, la valvola di scarico viene installata ad almeno un metro di altezza dalla valvola di aspirazione.

NON INSTALLARE LA VALVOLA DI ASPIRAZIONE NELLA ZONA C SE IL TERMOSTATO DEL
RISCALDATORE DELLA SAUNA SI TROVA NELLA STESSA ZONA

2.2 Installazione del sensore vicino a una presa d'aria

L'aria della sauna deve essere cambiata sei volte all'ora. \

Il diametro del tubo dell'aria deve essere compreso /' 1000 mm
tra 50 e 100 mm. < }% Sensore

Una presa d'aria circolare (360°) deve essere
installata a una distanza di almeno 1000 mm dal sensore.

Una presa d'aria con pannello di direzionamento del flusso ?

(180°) deve essere installata a una distanza di almeno 500 mm < 500 mm % Sensore
dal sensore.ll flusso dell'aria deve essere rivolto in direzione

opposta a quella del sensore. ‘
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2.3 Installazione a soffitto del sensore

R
i i i & i i i | @25 mm
Per l'installazione a soffitto, € necessario praticare un foro di 5 mm [ i ‘ ‘ ‘ | ,4,/
I

nell'involucro del sensore per consentire lo scarico dell'eventuale
acqua di condensa.

Non spruzzare acqua direttamente verso il sensore né irrorarlo con il
mestolo per sauna.

2.4 Installazione del sensore NTC aggiuntivo

Il sensore OLET 31 aggiuntivo & collegato al connettore NTC aggiuntivo sul circuito RJ10. Per ulteriori dettagli,
fare riferimento al diagramma degli interruttori. Il sensore aggiuntivo viene installato sulla parete della cabina
sauna a non piu di 500 mm dal soffitto. Una volta collegato il sensore aggiuntivo al circuito, questo si attiva
automaticamente. Pertanto, la temperatura visualizzata sul pannello di controllo viene misurata dal sensore
aggiuntivo.

Il sensore primario installato sopra il riscaldatore della sauna e dotato solo del circuito del limitatore che limita la
temperatura massima a 110 °C. Anche se la temperatura e impostata a 110 °C sul pannello di controllo, la
temperatura massima visualizzabile sul pannello & di circa 90 °C, poiché il sensore primario sopra il riscaldatore
limita la temperatura massima a 110 °C. A seconda delle preferenze individuali, la temperatura della cabina
sauna viene comunemente impostata tra 70 e 80 °C.

2.5 Pietre per riscaldatore per sauna

Le pietre devono rispondere ai seguenti requisiti qualitativi:

- Devono sopportare il calore e le variazioni di temperatura causati dalla vaporizzazione dell'acqua
che viene gettata sulle pietre.

- Devono essere sciacquate prima dell'uso per eliminare odori e polvere.

- Devono avere una superficie irregolare, per fornire una piu ampia superficie di evaporazione.

- Devono essere sufficientemente larghe (destinate a grandi riscaldatori per sauna, circa 50-100 mm, per
consentire una buona ventilazione tra le pietre in modo da protrarre la vita utile degli elementi riscaldanti.

- Le pietre per sauna devono essere impilate irregolarmente per migliorare la ventilazione tra di esse. Non
piegare gli elementi riscaldanti con il telaio o contro di esso.

- Riorganizzare la disposizione delle pietre a cadenza periodica (almeno
una volta I'anno) e sostituire le pietre piccole e rotte con altre, nuove e
piu grandi.

- Svuotare regolarmente il vano pietre, almeno una volta all'anno in caso
di uso domestico; rimuovere le pietre piccole e rotte e sostituirle con
altre nuove.

- In caso di uso commerciale, eseguire questa operazione almeno ogni
due mesi.

Le pietre devono essere impilate in modo tale da coprire gli elementi

riscaldanti. Tuttavia, non impilare grandi quantitativi di pietre su di essi. Le pietre di piccole dimensioni
contenute nella confezione di consegna non devono essere inserite nel riscaldatore per sauna perché
potrebbero cadere fuori dalle barre verticali del riscaldatore.

La garanzia non copre i difetti dovuti alla cattiva ventilazione causata da pietre piccole e sistemate trop
po vicine.

Non usare pietre in argilla strutturale, poiché possono danneggiare il riscaldatore per sauna. | danni
causati dall'uso di pietre in argilla strutturale non sono coperti dalla garanzia.

Non usare pietre ollari come rocce per la sauna. Eventuali danni conseguenti non saranno coperti dalla
garanzia della stufa.

Non usare pietre lavica come rocce per la sauna. Eventuali danni conseguenti non saranno coperti dalla
garanzia della stufa.

NON USARE LA STUFA SENZA PIETRE.
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2.6 Seilriscaldatore per sauna non si riscalda

Se il riscaldatore per sauna non si riscalda, controllare se
- linterruttore & acceso;
- i fusibili principali del riscaldatore per sauna sono intatti;
- ci sono eventuali messaggi di errore sul pannello di controllo. In caso di messaggio di errore
sul pannello di controllo, fare riferimento alle relative istruzioni.

L'INSTALLATORE DEL RISCALDATORE PER SAUNA DEVE LASCIARE LE PRESENTI ISTRUZIONI
PRESSO LA STRUTTURA PER GLI UTENTI FUTURI.

2.7 Preparazione dell'installazione del riscaldatore per sauna

Prima di installare il riscaldatore per sauna, controllare:

1. il rapporto tra l'ingresso del riscaldatore (kW) e il volume della cabina sauna (m%). | consigli su
volume/ingresso sono presentati nella Tabella 1 a pagina 9. | volumi minimi e massimi non devono
essere superati.

Il soffitto della cabina sauna deve essere alto almeno 1900 mm

Le pareti in muratura non isolate aumentano il tempo di preriscaldamento. Ogni metro quadro di
soffitto stuccato o di superficie della parete aggiunge 1,2 m? al volume della cabina sauna.

4. Controllare la sezione di pagina 9, Tabella 2, per conoscere la dimensione adeguata dei fusibili (A) e
il diametro corretto del cavo elettrico (mm?) per il riscaldatore per sauna in questione.

5. Adeguare lo spazio libero di sicurezza specificato attorno al riscaldatore per sauna.

Ci dovrebbe essere abbastanza spazio intorno al pannello di controllo per scopi di manutenzione. Anche
una porta puo essere considerata un‘area di manutenzione.

2.8 Installazione del riscaldatore per sauna

Seguire le specifiche di sicurezza sugli spazi liberi a pagina 9 durante l'installazione. Non montare su un
pannello sottile. La base di montaggio deve essere rinforzata con del legno. Gli spazi liberi minimi
specificati nella tabella 1 a pagina 9 devono essere rispettati anche nel caso in cui i materiali delle pareti
della cabina sauna siano ignifughi.

Le pareti 0 i soffitti non devono essere rivestiti con pannelli in malta rinforzata con fibre o altri rivestimenti
leggeri, perché potrebbero rappresentare un rischio di incendio.

In una cabina sauna € consentito un solo riscaldatore.
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2.9 Istruzioni per lI'installazione

1. Il fissaggio € montato alla parete in base alle dimensioni
di montaggio.
Le dimensioni possono essere trovate a pagina seguente.

2. Montaggio del riscaldatore per sauna sulle staffe di supporto .

3. Sollevare il riscaldatore sulle staffe di supporto in modo tale
chela scatola dei collegamenti si trovi sul lato aperto per
consentire l'installazione e la connessione del cavo elettrico.
Se si desidera collocare la scatola dei collegamenti sull'altro
lato, la guida per il vapore (telaio del vano pietre) deve
essere capovolta. La guida per il vapore & serrata con due
viti dall'interno del vano pietre (vedere immagine). Il
collare (bordo superiore) della guida vapore deve essere
sempre collocato il pit vicino possibile alla parete. Dopo il
montaggio, serrare le viti e accertarsi che il riscaldatore sia
fissato in sicurezza sollevandolo con attenzione.

Immagine 2 Installazione dei riscaldatori
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Distanze minime peril ¢  _ _ _ _ _ _ _
montaggio (mm) |

280 B

Trapano. @ 3,5 mm

150

)
|
‘ . o
- il \ Vite 6 x 40 (2 pezzi)

Vite 6 x 16 (2 pezzi)

Immagine 3 Installazione dei riscaldatori

2.10 Distanze di sicurezza del riscaldatore e posizione del sensore

Misura assoluta di40 mmdal / 1[] I:I\ OLET 31 ‘
soffitto OLET31 .~ |
[ (mm) o
(mm) ‘ =
AL A A 300 D =
min! .~ I=
| e T s
|:L| ‘ 30 _ EII:II:I 9
mnt | . 1 g
20 g 0 mint o
} 20 ' 3
o o (N Y
KI
|

= A
i\ OLET 31
[
| B ‘ (mm) o
[ o
=
OLET 31 30d) D _
- f - + =
min} r = S
30, | oo it
. i . . Va b \ ] =
Immagine 5. Al soffitto, luogo di installazione —T ] e
alternativo per il sensore OLET 31 quando si O min I}
utilizza l'involucro del contattore WE 30 o WE 8
40 e il pannello di controllo Pure o Elite. “ 20 Te)
Y
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Potenza Cabina sauna Distanza minima da Pietra
Volume Altezza Parete Davanti | Soffitto | Pavimento
laterale
min. max.

min. | max. A D K B 3 Circa Circa
kw m3 m3 | min. mm mm mm mm mm mm | mm kg kg
4,5 3 6 1900 40 80 1100 120 135 | 245 20 28
6,0 5 9 1900 45 100 1100 120 140 | 245 20 35
8,0 8 12 1900 75 130 1100 150 170 | 275 20 35
9,0 9 13 1900 80 150 1100 150 175 | 275 20 35

Tabella 1 Spazi di sicurezza

2.11 Connessione allarete elettrica

Il riscaldatore per sauna deve essere collegato alla rete elettrica da un elettricista qualificato in conformita alle
normative vigenti. Il riscaldatore per sauna € collegato tramite un collegamento semi permanente. Usare cavi
HO7RN-F (60245 IEC 66) o di tipo corrispondente. Attenersi a queste raccomandazioni anche per gli altri cavi di
uscita (spia luminosa, interruttore del riscaldamento elettrico). Non usare cavi isolati con PVC per il
collegamento del riscaldatore.

Se la tensione é la stessa, & consentito I'uso di un cavo multipolare (ad es. a 7 poli). In assenza di un fusibile
per la corrente di controllo separato, il diametro di tutti i cavi deve essere lo stesso, ad esempio in conformita al
fusibile anteriore. In un riscaldatore per sauna da 8 kW, per esempio, il diametro di cavi separati per la spia e
I'unita di controllo della rete principale deve essere di almeno 2,5 mm2.

La scatola dei collegamenti sulla parete della sauna deve trovarsi entro lo spazio vuoto di sicurezza minimo
specificato per il riscaldatore. L'altezza massima per la scatola dei collegamenti &€ di 500 mm dal pavimento
(immagine 6 Collocazione della scatola dei collegamenti, pagina 10). Se la scatola dei collegamenti si trova a
una distanza di 500 mm dal riscaldatore, I'altezza massima da terra € 1000 mm.

N.B.: il controllo delle luci nella sauna tramite circuito & possibile soltanto con carichi resistivi (lampadine a
incandescenza). |l relé del circuito non puo resistere ai carichi capacitivi (unita di alimentazione in modalita di
commutazione). Se i dispositivi di illuminazione nella sauna sono dotati di trasformatori, per esempio LED o
lampade alogene, il controllo del relé del circuito della stufa deve essere dotato di un relé distinto o di un
contattore per il controllo delle luci.

Resistenza di isolamento del riscaldatore per sauna: Gli elementi riscaldanti del riscaldatore per sauna possono
assorbire umidita dall'aria, ad esempio durante lo stoccaggio, causando correnti di scarico. L'umidita svanisce
dopo qualche sessione di riscaldamento. Non collegare I'alimentazione del riscaldatore attraverso un
interruttore di messa a terra.

Durante l'installazione del riscaldatore per sauna, attenersi alle normative vigenti sulla sicurezza elettrica.

Cavo elettrico Fusibile Cavo elettrico Fusibile Cavo elettrico Fusibile
Potenza cavo di cavo di cavo di
collegamento collegamento collegamento
HO7RN —F/ HO7RN —F/ HO7RN —F/
60245 IEC 66 60245 IEC 66 60245 IEC 66
mm?2 mm?2 mm2
400V 3N~ 230V 3~ 230V 1 N~/ 2~
kw A A A
4.5 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x4 1x20
6,0 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x10 1x35
8,0 5x2,5 3x16 4xX6 3x25 3x10 1x35
9,0 5x2,5 3x16 4x 10 3x35 | e | -

Tabella2 Cavo e fusibile

2.12 Interruttore del riscaldamento elettrico

L'interruttore per il riscaldamento elettrico si applica alle case dotate di un sistema di riscaldamento elettrico.

Il riscaldatore per sauna dispone di collegamenti (contrassegnati con N-55) per il controllo dell'interruttore per il
riscaldamento elettrico. | connettori N-55 e gli elementi riscaldanti si attivano contemporaneamente (230 V). |l
termostato del riscaldatore per sauna controlla anche l'interruttore del riscaldamento. In altre parole, il
riscaldamento dell'abitazione si accende una volta che il termostato della sauna spegne il riscaldatore.
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2.13 Collocazione della scatola dei collegamenti per il cavo di
collegamento nella cabina sauna
A = Spazio libero di sicurezza minimo specificato

1. Posizione consigliata per la scatola dei collegamenti
2. In questa zona si consiglia I'uso di una scatola in Silumin
3. Questa zona deve essere evitata. Usare sempre una scatola in Silumin.

In altre zone, usare una scatola e cavi resistenti alle alte temperature (rispettivamente T 125°C e T 170
°C). La scatola dei collegamenti deve essere libera da ostacoli. Durante l'installazione della scatola dei
collegamenti nelle aree 2 o 3, fare riferimento alle istruzioni e ai regolamenti del fornitore elettrico locale.

»|

Riscalda-
tore

500 mm

|l

Immagine 6 Collocazione della scatola dei collegamenti

2.14 Controllo remoto

La scatola dei contattori puo essere controllata a distanza da un contatto di chiusura, che pud anche essere
attivato a impulsi on-off; collegare i contatti ai pin 3 e 4 di un connettore RJ10. La dimensione del cavo € 24 o
26 AWG. La lunghezza massima di un cavo da 24 AWG & di 200 m, mentre un cavo da 26 AWG non deve
essere piu lungo di 130 m.

Nota: se il riscaldatore per sauna viene controllato dall'esterno, la sauna standard necessita di un
interruttore porta.

E possibile collegare una spia alla morsettiera del pulsante di controllo remoto che si accendera all'attivazione del
comando remoto. Se la porta della sauna viene lasciata aperta per piu di cinque minuti, il riscaldatore si spegne
automaticamente e la spia lampeggia velocemente segnalando un errore.

Il riscaldatore per sauna azionato da remoto resta acceso per il tempo impostato sul pannello di controllo (per uso
privato max. 6 ore). Il riscaldatore per sauna puo essere spento in qualunque momento tramite il dispositivo di
controllo remoto. Pin: 43 2 1

SIS

2.15 Connettori RJ 10 del circuito 1
N.B.: un collegamento errato puod rompere il circuito. N— Pine 1234

10

Sensore aggiuntivo (NTC) Interruttore di controllo remoto Interruttore porta
(interruttore esterno)
Pin 1 Pin 1 Pin 1
Pin 2 NTC 10 KOhm 3,3V Pin 2 Pin 2 LED di GND
allarme (Terra)

Pin 3 NTC 10 KOhm CPU Pin 3 Verso GND (jord) Pin 3 Interruttore GND
I'interruttore porta (Terra)

Pin 4 Pin 4 Verso 12 vDC Pin 4 Interruttore 12 vDC
l'interruttore porta

- Sensore (S?C/NTC) Posizioni dei DIP switch
P!n 1 Finecorsa GND (Terra) per l'utilizzo di un
Pin 2 NTC 10 KOhm 3,3V riscaldatore
Pin 3 NTC 10 KOhm CPU
Pin 4 Finecorsa 10V

Tabella 3 Schema dei collegamenti RJ10
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2.16 Interruttore porta

Si riferisce all'interruttore sulla porta della sauna. Questo interruttore € conforme alle norme. Le saune pubbliche e
private, vale a dire le saune in cui il riscaldatore puo essere acceso dall'esterno, ad esempio tramite I'utilizzo di un
pulsante di accensione/spegnimento o metodo simile, devono essere dotate di un interruttore porta.

Il pannello di controllo Trend si registra automaticamente quando l'interruttore della porta € collegato al circuito
stampato OLEA 103 del riscaldatore. Quando si utilizza la sauna per la prima volta dopo l'installazione, chiudere la
porta della sauna e accendere I'elettricita mediante l'interruttore principale del riscaldatore.

Se la porta viene aperta prima dell'avvio di una sequenza di riscaldamento (riscaldamento pre-impostato), I'uso
automatico (uso remoto) viene disattivato dopo un minuto. La porta deve essere chiusa e la funzione riavviata dal
pannello di controllo.

Se la porta rimane aperta per piu di cinque minuti con il riscaldatore acceso, questo si spegne automaticamente.
Il riscaldatore pud essere riattivato dal pannello di controllo una volta chiusa la porta. La spia di guasto, se installata,
inizia a lampeggiare. Consultare le seguenti istruzioni per l'installazione.

Istruzioni per installazione e collegamento dell'interruttore porta

L'interruttore porta € installato fuori dalla cabina sauna sul bordo superiore della porta, ad almeno 300 mm dall'angolo
interno.

L'interruttore & installato sul telaio della porta e il magnete € installato sulla porta. La distanza tra l'interruttore e il
magnete & di 18 mm.

Quando sulla parte superiore della porta € installato un interruttore porta, Sauna360 consiglia di utilizzare il modello
Sauna360 con codice prodotto n. 0043233, SSTL 8260371.

Quando sulla parte inferiore della porta é installato un interruttore porta, Sauna360 consiglia di utilizzare il modello
Sauna360 con codice prodotto n. SP11000326, SSTL 8263280.

Per istruzioni consultare le istruzioni d'uso e d'installazione fornite con il riscaldatore.

Interruttore porta Min. 300 mm Scatola di derivazione

<
\/A' = WL‘Q D‘/ OLEA 103

N
Magnete Max. 18 mm
sulla porta I]

Riscaldatore

Scatola dei > 4‘\ Collegare i fili marrone e
i colleaament——» T :
Posl!zmne nero dell'interruttore
dellinterruttore porta
porta quando H contatto di chiusura
nstallato sulla Interruttore porta ( )

parte inferior&~ Magnete per |a porta > |:/\:|
—
11—

Immagine 7 Installazione dell'interruttore porta

Pin: 4 3 2 1

Interruttore porta Colore del conduttore B 2 S
Pin 1
Pin 2 Immagine 8. Pin: ordine di RJ 10
Pin 3 Interruttore porta GND Arancia
Pin 4 Interruttore porta 12 VDC Verde / Bianco

Tabella 4. Collegamento dell'interruttore della porta
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2.17 Diagramma degli interruttori Unita Havanna e contattori WE 30 o WE 40

Immagine 9 Diagramma dei collegamenti Riscaldatore

Teho Lampovastukset, Varmeelement,
Effekt Heating elements, Heizeelement
Input 230V
Leistung
SEPC 93| SEPC 94 |[SEPC 95 [BEPC 96
kw 1500W | 2000W [2670W 000W
1714-45 0-04 45 123
1714-600-04 60 123
1714-80 0-04 80 123
1714-90 0-04 9,0 123

[ 354sks0 33 A
2 OLEA 103 -
’——4J|[ OLEA 103
X1 |[
F2 X3 X1
T3,15 AH ]’ 1;? ,H’ :CilsAH EN}%
X5 X4
ILD y °><5
| o we O— 43 e O+ ©
7
/ o>(7
|__ X8 Switch — l J 1:? Suen[]—— 8.
o NS Ry
Aux 2 K1 Aux2
°/>_<?0 oviten ] —— P X10 sen ] -— 7.
l oX11 oX11
J’ £ x12 Seal . 6. o e = 6
\>°/>_(é|3 o)Xl o
I/ Light Light
w [ O[] il Ol
X1
J,OJ 4E T AH(>°X15 o ] ots ‘/>°1;E| o ] B
__OJ’ L X16 —— 5 L X O °
@ o017 D V), Control
ontro anel
X18 (p:an;I ! @ _| .
[ ‘L J. — L ] v |
VIIV]L v | e22¢2¢| 222922 [EIBIE
|@@@@@@|@@@@@@| N [®[n 5 123 195 ———
123 456||123456 o ——— ! I 4 10 3
| L L 4 w0 s i i
11‘ 2} 45-90kw230V 3~ 45-15KW 400V 3N~
45-15KW 400V 3N~ 27 2|2 Q) o|o|o
L sl ottt tf ftft
t 4t @ &1 2 13 @N 213
Dv uews SYWE 30 354 SYWE 25D
WE 30 WE 40
1. Ingresso alimentazione Scatole
Immagine 10 Diagramma dei collegamenti contattore WE 30 e WE 40 contattori
2. Ingresso alimentazione Riscaldatore
3. Contatto segnale
4. llluminazione della sauna
5. Panel de control Pure o Elite
6. Sensore OLET 31
7. Interruttore porta
8. Control remoto
9. Senzor extra (Extra NTC)
10. Ventilatore
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2.18 Figura modello quando Pure viene utilizzato come
pannello di controllo

Blocco terminale Limitatore

Contattore
4
Cavo del sensore / p) .
| E 0 0
1= Blu t| 1
Circuito adattatore 2= Bianco
OLEA 103 3= ROSSO Sensore OLET 31
4= Giallo
Contatt ' Pannello di controllp
ontattore Pure |
h— G —&
Circuito adattatore Al Giallo i
OLEA 103 A2 Verde ! !
_________________________ A3 Rosso ] i '
A4 Nero Pin: 1 2 3 4
Figura modello
Pannello di controlle Pure
Sensore /'
OLET 31

Silicone 4 x 0,25mm?2

Rischaltore

\

Immagine 11 Figura modello

N.B.:

vedere istruzioni di
installazione piu dettagliate
nelle istruzioni per l'uso del
pannello di controllo.

Interruttore porta

—
=
Contattore
WE 30 o
WE 40

Alimentazione elettrica
230 — 240V 1N~/ 2~
230V 3~

400V — 415V 3N~

13
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3. Parti di ricambio per il riscaldatore per sauna Havanna D Helo-WT

1
4
Immagine 12 Riscaldatore Havanna D
. . . Havanna | Havanna | Havanna | Havanna
Parti Codice prodotto Titolo prodotto 450 D 600 D 800 D 900 D
1 SP4069013 Havanna grata base 1 1 1 1
2 SP7712000 Morsetto cavi NKWA 1 1 1 1 1
3 SP7812550 Connettore di rete NLWD 1-1 1 1 1 1
Elemento riscaldante SEPC 93 -
4 SP5207680 230V 1500W 3 - -
Elemento riscaldante SEPC 94 -
4 SP4316229 230V 2000W - 3 -
Elemento riscaldante SEPC 95 -
4 SP4316230 230V 2670W - - 3
Elemento riscaldante SEPC 96
4 SP4316231 230V 3000W - - - 3

Tabella 5 Parti di ricambio per riscaldatore per sauna Havanna D Helo-WT

14
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4. Tecnologia BWT nel riscaldatore Havanna D Helo-WT

Latecnologia Helo Water Tech (Helo-WT) sfrutta I'energia termica del riscaldatore per scaldare I'acqua e
accrescere il livello di umidita senza dover ricorrere a un'altra fonte di calore. L'aria umida migliora
I'atmosfera della sauna, che puo essere resa ancora piu piacevole evaporando una serie di fragranze e
di sali.

In dotazione con il riscaldatore viene fornito un serbatoio dell'acqua con coperchio che pud essere installato tra
gli elementi riscaldanti. E possibile installare il serbatoio dell'acqua una volta che siano stati accatastati circa i
2/3 delle pietre per riscaldatore.

Il serbatoio ha una capacita di circa 1.7 litri. Per portare I'acqua a ebollizione quando il serbatoio € pieno
occorrono all'incirca 1-2 ore in base alla temperatura impostata.

Si consiglia di versare I'acqua nel serbatoio quando il riscaldatore € spento. L'acqua va versata nella griglia
presente nel coperchio. Se il tempo del bagno € piu breve e possibile versare nel serbatoio una quantita
inferiore d'acqua.

Di tanto in tanto il serbatoio dell'acqua va rimosso e pulito da impurita come calcare, ecc. Durante le operazioni
di pulizia le pietre attorno al serbatoio vanno rimosse in modo che sia possibile sollevare piu facilmente il
serbatoio stesso.

Quando l'acqua bolle i livelli di umidita nella sauna restano elevati. Cid permette di mantenere piu bassa la
temperatura pur garantendo una piacevole sensazione di calore. All'occorrenza, & possibile ottenere maggior
calore e umidita gettando acqua sulle pietre sopra il riscaldatore.

Nel serbatoio dell'acqua € possibile versare essenze profumate delicate specifiche per I'uso nei riscaldatori.
Ad esempio, € possibile spargere sul coperchio del serbatoio dell'acqua cristalli di sale montano che si
dissolvono nel vapore evaporando nell'aria. Se i cristalli di sale montano vengono invece inseriti nel serbatoio
dell'acqua, la salinita dell'acqua resta immutata al 26%.

Non usare il serbatoio senz'acqua.

Rimuovere il serbatoio dal riscaldatore se la funzione vapore non € gradita. Il serbatoio si deforma se si
surriscalda.
Se si rimuove il serbatoio dal riscaldatore, sostituirlo con pietre da sauna.

5. ROHS

Instructions pour la protection de I’environnement

Ce produit ne doit pas étre mélé aux ordures
ménageres en fin de vie. Il doit étre déposé dans un
centre de collecte pour le recyclage des appareils
électriques et électroniques.

Le symbole apposé sur le produit,
la notice d’utilisation ou 'emballage

l'indique. s

Les matiéres peuvent étre recyclées conformément a
leur marquage. En réutilisant, recyclant les matiéres ou
en utilisant difféeremment un vieil équipement, vous
contribuez considérablement a la protection de
I'environnement.

Attention : ce produit doit étre déposé au centre de
recyclage sans pierres et sans parement en stéatite.

Veuillez contacter votre Municipalité pour connaitre le
centre de recyclage.




