KUMBLUSTUNNI ETTEVALMISTUS

Kimblustinn tuleb asetada tasasele, looditud pinnale (nt puidust terrass vdi betoonpind). Kui
kimblustinni ei paigutata korralikult pinnale, vbib see kaotada tugevuse, stabiilsuse vdi isegi
esteetilise valimuse.

PAIGUTAMINE

Enne tinni kasutamist tuleks see pdhjalikult puhastada. Pollpropuleenist (plastikust) tinne
saab puhastada samade kemikaalidega, mida kasutatakse basseinide puhastamiseks.
Klaasplastist tinnide puhastamiseks ja higieeni hoidmiseks on vaja kasutada spetsiaalseid
SPA vannidele sobivaid kemikaale ja soovitatud annuseid.

PUHASTAMINE

Parast tiinni pesemist saab selle taita veega (kraanivesi). Enne kitmise alustamist veenduge, et
vesi taidetakse kuni 10 cm kaugusele tinni servadest.

ELEKTER

Kui ostetud tinnil on elektrilised komponendid (SPA sisteemid, LED-valgustus, filtrid, elektriline
kite), soovitame kiimblustinni elektrististeemi Gihendada otse statsionaarse elektrijuhtmega, et
ei oleks vaja elektripistikuid. Statsionaarne juhe tuleb Gihendada kiimblustinni releega vastavalt
jargmisele skeemile:

Elektriseadmete probleemide valtimiseks ja ohutuse tagamiseks peab elektrisisteem olema
maandatud. Kui tlinnil on elektriline kite, peab statsionaarse juhtme paksus olema 2,5 mm?>.

VEE TAITMINE

Parast tinni pesemist saab selle taita veega (kraanivesi). Enne kitmise alustamist veenduge, et
vesi taidetakse kuni 10 cm kaugusele tinni servadest.

KUMBLUSTUNNI KUTMINE

SISEMISE KUTTEKOLDEGA KUMBLUSTUNN

Kui kiimblustiinn on taidetud dige koguse veega (10 cm kaugusele tlinni servast), voite sliidata
kuttekolde. Parim viis kimblustinni siltamiseks on vaikeste puutikkide ja paberi abil. Kui leek
muutub suuremaks, vdite lisada suuremaid puutikke. Soovitatav on kasutada kuiva puitu.

Tdmmet saab reguleerida kuttekolde peal asuva kaanega.

Arge lisage rohkem puitu kui kaks kolmandikku kittekolde kdrgusest.



Pidage meeles, et kuni tlnnis ei ole piisavalt vett, ei tohi kittekollet stiidata, sest eralduv
kuumus kahjustab tinni.

Klaasplastist kimblustiinnides ei tohi vee temperatuur tdusta lle +45 °C, sest kdrgem
temperatuur vdib kahjustada klaasplasti sulamit.

Vett saab tlnnist valja lasta ainult siis, kui ahi on taielikult jahtunud. Vastasel juhul kahjustab
jarelejaanud kuumus kiimblustiinni ja kattekollet.

VALIMISE KUTTEKOLDEGA KUMBLUSTUNN

Valine kttekolle, nagu ka valine kiimblustlinn, tuleb asetada tasasele ja kindlale pinnale. On
oluline, et kiittekolde esiosa oleks veidi madalamal. Valist kittekolde tsirkulatsioonistiisteemi on
keelatud Ghendada taiendavate filtrite voi tsirkulatsiooni seadmetega.

Kui kiimblustiinn on taidetud dige koguse veega (taitke kuni tlinni servast jaab 10 cm), voite
suldata kuttekolde. Parim viis tinni suitamiseks on vaikeste puutikkide ja paberi abil. Kui leek
muutub suuremaks, vdite lisada suuremaid puutiikke. Soovitatav on kasutada kuiva puitu.
Tommet saab reguleerida kittekolde ukse deflektori abil.

Arge lisage liiga palju puitu, et leek ei pdleks labi uste.

Pidage meeles, et kuni tinnis ei ole piisavalt vett, ei tohi kittekollet sitidata, sest eralduv
kuumus kahjustab tlnni.

Klaasplastist kimblustiinnides ei tohi vee temperatuur tdusta lle +45 °C, sest kérgem
temperatuur véib kahjustada klaasplasti sulamit.

Vett saab tunnist valja lasta ainult siis, kui ahi on taielikult jahtunud. Vastasel juhul kahjustab
jarelejaanud kuumus kiimblustiinni ja kittekollet.

INTEGREERITUD KUTTEKOLDEGA KUMBLUSTUNN

Kui kiimblustiinn on taidetud dige koguse veega (taitke kuni tlinni servast jaab 10 cm), voite
stilidata kuttekolde. Parim viis kiimblustiinni stiitamiseks on vaikeste puutlikkide ja paberi abil.
Kui leek muutub suuremaks, voite lisada suuremaid puuttikke. Soovitatav on kasutada kuiva
puitu. TdGmmet saab reguleerida kittekolde ukse deflektori abil.

Hea tdmbe tagamiseks veenduge, et te ei lisa liiga palju puitu, et leek ei pdleks |abi uste.

Pidage meeles, et kuni kimblustunnis ei ole piisavalt vett, ei tohi kuttekollet sildata, sest
eralduv kuumus kahjustab tanni.



Klaasplastist kimblustiinnides ei tohi vee temperatuur tdusta lle +45 °C, sest kdrgem
temperatuur véib kahjustada klaasplasti sulamit.

Vett saab tunnist valja lasta ainult siis, kui ahi on taielikult jahtunud. Vastasel juhul kahjustab
jarelejaanud kuumus kiimblustiinni ja kittekollet.

ELEKTRIKUTTEGA KUMBLUSTUNN

Kui kiimblustiinn on taidetud dige koguse veega (taitke kuni tinni servast jaab 10 cm), voite
sisse lulitada elektrilise kutte.

Koigepealt aktiveerige tsirkulatsioonipump paneelil oleva nupuga. Seejarel saate reguleerida
soovitud temperatuuri. Temperatuuri kontrollitakse kittekeha asuva pddratava nupuga. Kui
temperatuur saavutab sihtvaartuse (soovitud soojuse tase), lulitub elektriline kittekeha
automaatselt valja. Parast vee jahtumist lllitub kittekeha automaatselt uuesti sisse, et
kuumutada vett kuni reguleeritud temperatuurini.

Arge lilitage kiittekeha sisse, kui veetase ei ole jdudnud soovitud tasemeni.

Elektrilise kitte taielikuks valjalllitamiseks lulitage tsirkulatsioonipump valja (tsirkulatsioonipump
aktiveeritakse/deaktiveeritakse paneelil oleva sama nupuga).

Vee valjalaskmisel kimblustlinnist peab elektriline kittekeha (sh tsirkulatsioonipump) olema
valja lulitatud.

Klaasplastist kimblustlinnides ei tohi vee temperatuur tdusta lle +45 °C, sest kdrgem
temperatuur vdib kahjustada klaasplasti sulamit.

Elektrilise kUtte kasutamine miinuskraadide juures:

Reguleerimisnupp peab olema 0 °C peal enne vee sisse valamist.

Valage kimblustunni 20-30 liitrit sooja vett ja lllitage sisse tsirkulatsioon.

Taitke kimblustiinn veega soovitatud tasemeni.

Parast kimblustinni taitmist soovitatud koguse veega seadke kuttekeha nupp soovitud
temperatuurile.

Neid samme tuleb jargida kiulmal aastaajal, kui valjas on temperatuur alla nulli, et
tsirkulatsioonipump ei kilmuks.

SPA-SUSTEEMIDE KASUTAMINE JA HOOLDUS

OHUMASSAAZI SUSTEEM



Ohumassaazisiisteemi struktuur: 8hukompressor (700W véimsus) ja 12 6hujuga, mis on
paigaldatud tiinni seina, samuti muud paigaldusmaterjalid. Ohumassaazi sisse/vélja liilitamine
asub kiimblusttinni paneelil.

Parast vee valja laskmist kiimblustlinnist hoidke dhumassaazi aktiivsena 30 sekundit, et
susteemist vesi vélja saada.

Kllmal aastaajal saate dhusiisteemi sisse lllitada ainult siis, kui vee temperatuur on dle 30 °C.
VESIMASSAAZI SUSTEEM

Vesimassaazi susteemi struktuur: veekompressor (900W-1100W vdimsus) ja 6 vesijuga voi
veekompressor (2200W voimsus) ja 10 vesijuga ning muud paigaldusmaterjalid.

Vesimassaazi sisse/valja lilitamine asub kiimblustiinni paneelil. Vesimassaazisiisteemil on
lisakontroller (kompaktne disain pddratava nupuga tinni paneelil On/Off nupu kdrval), et hallata

veevoolu "pihustusjéudu”.

Parast vee valja laskmist kiimblustiinnist hoidke 8humassaazi aktiivsena 30 sekundit, et
stisteemist vesi valja saada.

Kilmal aastaajal saate dhustisteemi sisse lllitada ainult siis, kui vee temperatuur on le 30 °C.

KOMBINATSIOONISPA-SUSTEEM

Kombineeritud SPA-slsteemi struktuur: dhukompressor (700W vdimsus) ja veekompressor
(900-1100W), 8 kombineeritud vee/dhujuga, mis on paigaldatud tinni seina, pluss 4 lisajuga.

Kombineeritud massaazisiisteemil on tiinni paneelil 2 lilitit. Uks neist lilitab sisse/vélja
ohukompressori, teine lllitab sisse/vélja veekompressori. Voite lubada 6humassaazi voi

vesimassaazi vdoi mdlemad seadmed koos.

Parast vee valjalaskmist kiimblustlnnist hoidke dhumassaaZzi aktiivsena 30 sekundit, et
susteemist vesi valja saada.

Kulmal aastaajal saate 6huslsteemi sisse lulitada ainult siis, kui vee temperatuur on ule 30 °C.

VEEFILTRID

LIIVAFILTER
Liivaveefilter paigaldatakse tiinni kdrvale ja Uhendatakse kahe voolikuga, mille kaudu
filtreeritakse tlinnis olev vesi.



Kilmal aastaajal, kui 8hutemperatuur on alla 0 kraadi, on vaja sulgeda filtri avad tlinni sees, et
vesi ei paaseks ja ei kilmuks filtrite Ghendusvoolikud.

Kui kuumutatud tiinn soojeneb kuni +30 kraadi, avage filtri avad. Kui tinn hoitakse pidevalt
soovitud temperatuuril, saab filtrit kasutada ka miinuskraadide juures.

MUU TEAVE

KEELATUD! Hoidke vett tinnis, kui valisdhu temperatuur on alla nulli ja tlnnil ei ole ahju voi
elektrilist kitet, et hoida optimaalset veetemperatuuri.

Soovitatav on kord aastas té6delda puitviimistlust varviga (immutusvedelik voi valisvarv).

Ahju puhastamist soovitatakse iga 3-5 korra jarel parast kiimblustinni kasutamist, kasutades
vaikest spaatlit.

Veehoolduseks kasutage soovitatud annustes kemikaale. Klaasplastist kiimblustinnid on eriti
tundlikud ja nende jaoks saab kasutada ainult spetsiaalseid SPA vannide kemikaale soovitatud

annustes.

Sobimatute kemikaalide vdi suuremate annuste kui soovitatud kasutamine voib kahjustada
kimblustinne voi kittekehi ja garantii ei kehti.

Arge jatke toimivat kiimblustiinni jarelevalveta!

Ohutuse huvides arge jatke lapsi jarelvalveta kimblustinni sees voi selle kdrval, kui vesi on mis
tahes asjaoludel taidetud!

Olge alati ettevaatlik kaminaga, kui tinn on kdetud valimise voi sisemise kuttekoldega.
KUmblustinne, kuttekoldeid, massaaziststeeme, filtrisiisteeme ja muid komponente tuleb

kasutada ettenahtud viisil ja vastavalt kdesolevates juhistes kirjeldatule, vastasel juhul garantii
ei kehti.

Olulised lingid:


https://youtu.be/wZJWbu65MWY
https://youtu.be/1Mo0r9Rie-4
https://www.youtube.com/watch?v=yqnzibCO0x8




